OHAUS®

Defender® Series Base
Instruction Manual







Defender Series Base EN-1

INTRODUCTION

This manual covers installation, and maintenance instructions for the OHAUS Defender ™ Series Base. Please
read this manual completely before installation and operation.

SAFETY PRECAUTIONS

For safe and dependable operation of this product, please comply with the following precautions:
e Operate the base only under ambient conditions specified in these instructions
Ensure that the load cell cable does not pose an obstruction or tripping hazard
Do not operate the base in hazardous environments or unstable locations
Do not drop loads on the base
Do not lift the base by the top frame; always lift from the bottom frame when moving the
base
e Service should only be performed by authorized personnel

INSTALLATION
Unpacking

Unpack and inspect the product to make sure that all components have been included. The package includes the
following:
* Defender ™ Series Base * Weighing Pan ¢ Instruction Manual

When purchased as a complete Defender Series Scale, the package will also include:
* Indicator ¢ Column Assembly

ASSEMBLY

Weighing Pan

Remove the shipping spacers, and place the weighing pan securely over the rubber load pads on the top frame of
the base.

Note: Nofiﬁcluded with some models

Wiring Connections

When connecting the base to an OHAUS indicator equipped with the matching circular connector, push the base
connector onto the indicator connector and turn the locking ring clockwise to lock it in place.

When connecting the base to an indicator that does not have the matching connector, install the optional load cell
cable adapter (P/N 30429931sold separately) to the indicator using the wiring codes in Table 1. Then attach the
load cell cable to the cable adapter.

Note: As an alternate wiring method, cut off the connector, strip the wires and attach them to the indicator using
the wiring codes in Table 1.
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The extension cable accessory (P/N: 30429931) cannot be used if the scale will be used in a legal for trade or
legally controlled application, because there is no provision to seal the connection between the indicator and
platform.

TABLE 1. LOAD CELL CONNECTION

Typel. DxxxWxx Bases

FUNCTION WIRE COLOR

+ Excitation Green

- Excitation Black

+ Signal Red

- Signal White

+ Sense Blue

- Sense Brown

Shield Yellow
Type2. DxxxRxx Bases

FUNCTION WIRE COLOR

+ Excitation Green

- Excitation Black

+ Signal White

- Signal Red

+ Sense Blue

- Sense Brown

Shield Yellow

Selecting the Location

To ensure accuracy, proper performance and safety, locate and operate the base on a stable, level surface. Avoid
locations with rapid temperature changes or excessive dust, air currents, vibrations, electromagnetic fields or heat.

Level the base by adjusting the four leveling feet until the bubble in the level indicator is centered. A wrench may
be needed to loosen the locking nut above each leveling foot. When the base is level, retighten the locking nuts up
against the base to lock each foot into place.

Note: Ensure that the base is level each time its location is changed. @

CORRECT INCORRECT

MAINTENANCE

Cleaning

The base components should be kept clean and free of excessive material build up.

e A damp cloth with water and a mild detergent may be used to wipe clean the external surfaces — do not
use acids, alkalis, strong solvents or abrasive materials.

To maintain surface integrity, do not allow debris to remain on the surface of the painted or stainless steel base
frame.
¢ Remove the pan and use fresh water to clean the base frame surface of any debris. Dry the base with a
clean cloth or allow to air dry before replacing the pan. Repeat daily for best care.
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Troubleshooting

Aside from installing components and leveling adjustments, the Defender Series Base does not require any other
adjustments as shipped from the factory.

Operational difficulties that may be encountered can often be traced to simple causes such as:
e Loose or incorrect wiring connections

Failure to remove the shipping spacers

Obstructions to the base frame

Unstable environments

Incorrect calibration or setup of the indicator

If the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact your authorized OHAUS service
agent. For service assistance or technical support in the United States call toll-free 1-800-526-0659 between 8:00
AM and 5:00 PM EST. An OHAUS product service specialist will be available to provide assistance. Outside the
USA, please visit our web site, www.ohaus.com to locate the OHAUS office nearest you.

TECHNICAL DATA

Technical Specifications

The technical data is valid under the following ambient conditions:

Ambient temperature: -10°C to +40 °C (14 °F to 104 °F)

Relative humidity: 10% to 90% relative humidity, non-condensing

Altitude: Up to 2,000m

Operability is assured at ambient temperature -10°C to +40 °C (14 °F to 104 °F)

Note: Not all models may be available in your area. Check with your local OHAUS representative.

TABLE 2.1 SPECIFICATIONS

MODEL D12RQR | D25RQR | D50RQR | D12RTR | D25RTR | D50RTR | D50RQL | D125RQL

Capacity 251b/ 501b/ 100 b/ 251b/ 501b/ 100 b/ 100 b/ 2501b/
12.5 kg 25kg 50 kg 12.5kg 25 kg 50 kg 50 kg 125 kg

Approved Resolution NTEP and Measurement Canada 5000e

Safe Overload Capacity 150% of capacity

Pan Dimensions 305 x 305 mm 305 x 355 mm 457 x 457 mm

12x12in 12x14in 18 x 18in

Base Construction Stainless Steel platform with painted steel frame and rubber leveling feet

Load Cell Capacity 22 kg 50 kg 100 kg 22 kg 50 kg 100 kg 100 kg 200 kg

Load Cell Cable 2 mL x 6-wire

Load Cell Type 350 Ohm, aluminum, single point

Load Cell Excitation 5-15V DC/AC

Load Cell Rated Output 2mVIV

Load Cell Protection IP67

Net Weight 6.kg/13.21b 7kg/15.41b 11.5kg/2541b

Shipping Weight 7kg/1541b 8kg/17.61b 135kg/29.8Ib
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TABLE 2.2 SPECIFICATIONS

MODEL D50RTX D125RTX | D250RTX | D50RQV | D125RQV | D250RQV | D500RQV | D125RTV | D250RTV | D500RTV
Capacity 100 1b/ 2501b/ 5001b/ 1001b/ 2501b/ 5001b/ 1000 Ib / 2501b/ 5001b/ 1000 b/
50kg 125 kg 250 kg 50 kg 125 kg 250 kg 500 kg 125 kg 250 kg 500 kg
/Qpprovgd NTEP and Measurement Canada 5000e
esolution
Safe
Overload 150% of capacity
Capacity
Pan 457 x 610 mm 610 x 610 mm 600 x 800 mm
Dimensions 18 x 24in 24 x 24in 24x31.5in
Base
Constructio Stainless Steel platform with painted steel frame and rubber leveling feet
n
t‘;%‘;gfy" 100 kg %0kg | 500kg | 100kg | 250kg | 500kg | 750kg | 250kg | 500kg | 750kg
t‘;%‘l’ece" 2m L x 6-wire
#322 Cell 350 Ohm, aluminum, single point
Load Cell
Excitation 5-15V DC/AC
Load Cell
Rated 2mVN
Output
Load Cell
Protection P67
Net Weight 21.5kg/47.41b 31kg/68.31b 39.2kg/ 86.4 Ib
Shipping
Weight 24kg/5291b 34kg/75.01b 42.7kg/9%.11b
TABLE 2.3 SPECIFICATIONS

MODEL D2WQS | D5WQS | D12WQS | D12WQR | D25WQR | D50WQR | D25WQL | D50WQL D125WQL
Capacit 5Ib/ 101b/ 251b/ 251b/ 501b/ 1001b/ 501b/ 1001b/ 2501b/

pacity 2.5kg 5kg 12.5 kg 12.5 kg 25 kg 50 kg 25 kg 50 kg 125 kg
Approved Resolution NTEP and Measurement Canada 5000e
Safe Overload 0 .
Capacity 150% of capacity
Pan Dimensions 254 x 254 mm 305 x 305 mm 457 x 457 mm

10 x 10 mm 12x12in 18 x 18in

Base Construction Stainless Steel platform with stainless steel frame and rubber leveling feet
Load Cell Capacity 6kg | 10kg | 30kg 30 kg 50kg | 100kg | 50kg | 100kg 200 kg
Load Cell Cable 1 m L x 4-wire 2 mL x 6-wire 2.5m L x 6-wire
Load Cell Type 350 Ohm, stainless steel, single point
Load Cell Excitation 5-15V DC/AC
Load Cell Rated
Output 2mVIV
Load Cell Protection IP67
Net Weight 45kg/991b 6kg/13.21b 12.5kg/27.61b
Shipping Weight 6kg/13.21b 7kg/1541b 14 kg /30.91b
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TABLE 2.4 SPECIFICATIONS

MODEL D50WTX D125WTX | D250WTX | D50WQV | D125wQV | D250wQV | D500wQV
Capacity 100 Ib/ 2501b/ 5001b/ 100 b/ 2501b/ 5001b/ 1000 b/
50 kg 125 kg 250 kg 50 kg 125 kg 250 kg 500 kg
Approved Resolution NTEP and Measurement Canada 5000e
Safe Overload Capacity 150% of capacity
Pan Dimensions 457 x 610_mm 610 x 610 mm
18 x 24 in 24 x24in
Base Construction Stainless Steel platform with stainless steel frame and rubber leveling feet
Load Cell Capacity 150 kg 300 kg 500 kg 150 kg 300 kg 500 kg 750 kg
Load Cell Cable 2mLx6- 2.5m L x 6-wire 2mLx6- 2.5m L x 6-wire
wire wire
Load Cell Type 350 Ohm, stainless steel, single point
Load Cell Excitation 5-15V DC/AC
Load Cell Rated Output 2mVIV
Load Cell Protection IPG7
Net Weight 24kg/52.91b 31.5kg/69.41b
Shipping Weight 26 kg /573 1b 35.5kg/78.31b
Drawings
A
l B
: I
c
= =" Vs =_ |

Figure 1. Defender Base Dimension Drawing.

TABLE 3. DIMENSIONS
A B D C

Base ' . Height of Pan to

Pan Depth Pan Width Height of Pan Surface of Table
DxxxWQS | 254 mm/10.0in 254 mm/ 32mm/1.3in 74mm/2.9in
DXxxRQR 305 mm/12.0in | 305 mm/12.0in 52mm/21in 95 mm/3.7in
DxxxWQR
DxxxRTR | 305mm/12.0in | 355mm/ 14.0in 52mm/21in 99 mm/3.9in
DXXRQL 457 mm/18.0in | 457 mm/ 18.0in 65mm/2.6in 110 mm/4.3in
DxxxWQL
DXXRTX 457 mm/18.0in | 610 mm/24.0in 80mm/3.2in 130 mm/5.1in
DxxxWTX
DOOXRQV | 616 mm 1 24.0in | 610 mm/24.0in | 82mm/3.2in 130 mm /5.1 in
DxxxWQV
DxxxRTV | 600 mm/23.6in | 800 mm/31.5in 90 mm/3.5in 132 mm/5.2in

*For leveling purposes, the feet may be extended up to an additional 15 mm.
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COMPLIANCE

C € This product complies with the applicable harmonized standards of EU Directive 2011/65/EU

(ROHS).

The EU Declaration of Conformity is available online at www.ohaus.com/ce

Disposal

In conformance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) this device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to
countries outside the EU, per their specific requirements.

electrical and electronic equipment.

j y Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for

If you have any questions, please contact the responsible authority or the distributor from which you

— purchased this device.

Should this device be passed on to other parties (for private or professional use), the content of this

regulation must also be related.

For disposal instructions in Europe, refer to www.ohaus.com//weee.

Thank you for your contribution to environmental protection.

ISO 9001 Registration

In 1994, OHAUS Corporation, USA, was awarded a certificate of registration to ISO 9001 by Bureau Veritus
Quality International (BVQI), confirming that the OHAUS quality management system is compliant with the 1ISO

9001 standard’s requirements.

On May 21, 2009, OHAUS Corporation, USA, was re-registered to the ISO 9001:2008 standard.

ACCESSORIES

TABLE 4. ACCESSORIES

Part Number

Description

30424024

Base Mount Kit, stainless steel

30424410

Column Kit, 35 cm painted steel

30424411

Column Kit, 68 cm painted steel

30424412

Column Kit, 98 cm painted steel

30424413

Column Kit, 35 cm stainless steel

30424414

Column Kit, 68 cm stainless steel

30424415

Column Kit, 98 cm stainless steel

30429931

Load Cell Cable Adapter Kit

30424025

Printer Holder Kit
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LIMITED WARRANTY

OHAUS products are warranted against defects in materials and workmanship from the date of delivery through
the duration of the warranty period. During the warranty period OHAUS will repair, or, at its option, replace any
component(s) that proves to be defective at no charge, provided that the product is returned, freight prepaid, to
OHAUS. This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed to
radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the product, or as a result of
service or modification by other than OHAUS. In lieu of a properly returned warranty registration card, the warranty
period shall begin on the date of shipment to the authorized dealer. No other express or implied warranty is given
by OHAUS Corporation. OHAUS Corporation shall not be liable for any consequential damages.

As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact OHAUS or your local
OHAUS dealer for further details
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INTRODUCCION

Este manual describe instrucciones de instalacion y mantenimiento para la base de la serie Defender™ de
OHAUS. Lea completamente este manual antes de la instalacion y funcionamiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para una operacion segura y confiable de este producto, respete las siguientes precauciones:

e Opere la base solamente bajo las condiciones ambientales especificadas en estas
instrucciones

o Asegurese de que el cable de la celda de carga no represente un riesgo de obstruccion o
de tropiezo

¢ No utilice la base en entornos peligrosos o en lugares inestables

* No deje caer cargas sobre la base

¢ No levante la base por medio de la parte superior del marco, levantela siempre por medio
de la parte inferior al mover la base

e Cualquier reparacion y servicio debe ser realizado solo por personal autorizado

INSTALACION

Desembalaje

Desembale e inspeccione el producto para asegurarse de que incluye todos los componentes. El paquete
contiene lo siguiente:

* Base de la serie Defender™ e Plato de pesaje * Manual de instrucciones
Si es adquirida como una bascula de la serie Defender, el paquete también contiene:

* Indicador * Unidad de columna

MONTAJE

Plato de pesaje

Retire los espaciadores de envio y coloque el plato de pesaje firmemente sobre las almohadillas de caucho en el
marco superior de la base.
)

Nota: No incluido con algunos modelos.

Conexiones del cableado

Al conectar la base a un indicador OHAUS equipado con el correspondiente conector circular, empuje el conector
de la base en el conector del indicador y gire el anillo de bloqueo para asegurarlo.

Si conecta la base a un indicador que no tenga el conector correspondiente, instale el adaptador opcional del
cable de la celda de carga (P/N 30429931 vendido por separado) para el indicador utilizando los cddigos de
cableado en latabla 1. A continuacién conecte el cable de la celda de carga al adaptador del cable.

Nota: Como un método de cableado alternativo, corte el conector, pele los cables y conéctelos al indicador
utilizando los cddigos de cableado en la tabla 1.
*  El cable de extension accesorio (P/N: 30429931) no puede utilizarse si la bascula va a tener un uso
comercial legal o una aplicacién controlada legalmente, ya que no existe disposicion para sellar la
conexion entre el indicador y plataforma.
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Tipo 1. Bases DxxxXWxx

TABLA 1. CONEXION DE LA CELDA DE CARGA

FUNCION COLOR DEL
CABLE

+ Excitacion Verde

- Excitacion Negro

+ Sefial Rojo

- Senal Blanco

+ Deteccion Azul

- Deteccion Marrén

Blindaje Amarillo

Tipo2. Bases DxxxRxx

FUNCION COLOR DEL
CABLE

+ Excitacion Verde

- Excitaciéon Negro

+ Sefial Blanco

- Senal Rojo

+ Deteccion Azul

- Deteccién Marrén

Blindaje Amarillo

Seleccionar la ubicacion

Base serie Defender

Para garantizar la precision, funcionamiento correcto y seguridad, coloque y opere la base sobre una superficie
estable y nivelada. Evite los lugares con cambios rapidos de temperatura o exceso de polvo, corrientes de aire,
vibraciones, campos electromagnéticos o calor.

Nivele la base ajustando los cuatro pies de nivelacion hasta que la burbuja en el indicador de nivel quede centrada.

Puede ser necesaria una llave para aflojar la tuerca de seguridad situada sobre cada pie de nivelacion. Cuando la
base esté nivelada, apriete las tuercas de seguridad contra la base para bloguear cada pie en su lugar.

CORRECTO INCORRECTO

Nota: Asegurese de que la base esté nivelada cada vez que
cambie su ubicacion.

MANTENIMIENTO

Limpileza
Los componentes de la base deben mantenerse limpios y libre de acumulacién excesiva de material.

e Puede utilizar un pafio humedecido con agua y un detergente suave para limpiar las superficies externas,
no use 4cidos, alcalis, disolventes fuertes o materiales abrasivos.

Para mantener la integridad de la superficie, no permita que haya suciedad en la superficie pintada o de acero
inoxidable de la estructura de la base.
¢ Retire el plato y utilice agua fresca para limpiar la superficie de la estructura de la base. Para secar la
base, utilice un pafio limpio o deje secar al aire antes de reemplazar el plato. Repetir diariamente para
mantener un buen cuidado.
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Solucion de problemas

Aparte de instalar los componentes y ajustes de nivelacion, la base de la serie Defender no requiere otros ajustes
de los que se realizan en fabrica.

Las dificultades operativas que pueden encontrarse a menudo se remontan a causas simples tales como:
e Conexiones sueltas o incorrectas

No haber retirado los espaciadores de envio

Obstrucciones en la estructura de la base

Entornos inestables

Calibracion o configuracion incorrecta del indicador

Si la seccidn de solucion de problemas no resuelve o describe su problema, péngase en contacto con su agente
de servicio autorizado de OHAUS. Para asistencia de servicio o soporte técnico en los Estados Unidos llamar al
ndmero gratuito 1-800-526-0659, de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. EST. Un especialista de servicio para productos
OHAUS estara disponible para brindarle asistencia. Fuera de Estados Unidos visite nuestro sitio web
www.ohaus.com para localizar la oficina de OHAUS més cercana a usted.

DATOS TECNICOS

Especificaciones técnicas

Los datos técnicos son validos en las siguientes condiciones ambientales:

Temperatura ambiente: -10 °C a +40 °C (14 °F a 104 °F)

Humedad relativa: 10 % a 90 % de humedad relativa, sin condensacién

Altitud: Hasta 2,000 m

La operabilidad se asegura a temperatura ambiente entre -10 °C a +40 °C (14 °F a 104 °F)

Nota: No todos los modelos pueden estar disponibles en su &rea. Consulte con su representante local de OHAUS.

TABLA 2.1 ESPECIFICACIONES

MODELO D12RQR | D25RQR | D50RQR | D12RTR | D25RTR | D50RTR | D50RQL | D125RQL
Capacidad 2510/ 501b/ 100 1b/ 251b/ 501b/ 100 1b/ 100 1b/ 250 b/
P 12.5 kg 25kg 50 kg 12.5 kg 25Kkg 50 kg 50 kg 125 kg
Resolucion aprobada NTEP and Measurement Canada 5000e
Capacidad de 0 .
sobrecarga 150% of capacity
Dimensiones del plato 305 x 305 mm 305 x 355 mm 457 x 457 mm
P 12x12in 12x14in 18 x18in
Construccion de la base Stainless Steel platform with painted steel frame and rubber leveling feet
Capacidad de la celda
de carga 22 kg 50 kg 100 kg 22 kg 50 kg 100 kg 100 kg 200 kg
Cable de la celda de 2m L x 6-wire
carga
Tipo de celda de carga 350 Ohm, aluminum, single point
Excitacion de la celda de
carga 5-15V DC/AC
Capacidad nominal de la omVV
celda de carga
Proteccion de la celda P67
de carga
Peso neto 6.kg/13.21b 7kg/1541b 11.5kg/2541b
Peso de transporte 7kg/1541b 8kg/17.61b 13.5kg/29.8 b
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TABLA 2.2 ESPECIFICACIONES

MODELO D50RTX | D125RTX | D250RTX | D50RQV | D125RQV | D250RQV | D500RQV | D125RTV | D250RTV | D500RTV
Capacidad 100b/ | 2501b/ 5001b/ | 100Ib/ | 25010/ 5001b/ 10001b/ | 2501b/ 5001b/ | 10001b/
P 50kg 125kg | 250kg | 50kg | 125kg | 250kg | 500kg | 125kg | 250kg | 500 kg
Resolucién aprobada NTEP and Measurement Canada 5000e
Capacidad de sobrecarga 150% of capacity
. . 457 x 610 mm 610 x 610 mm 600 x 800 mm
Dimensiones del plato 18 x 24 in 24x 24in 24x315in
Construccion de la base Stainless Steel platform with painted steel frame and rubber leveling feet
g;zzc'dad delaceldade | 40040 | 250kg | 500kg | 100kg | 250kg | 500kg | 750kg | 250kg | 500kg | 750kg
Cable de la celda de 2m L x 6-wire
carga
Tipo de celda de carga 350 Ohm, aluminum, single point
Excitacion de la celda de 515V DC/AC
carga
Capacidad nominal de la omVN
celda de carga
Proteccion de la celda de P67
carga
Peso neto 215kg/ 47.41b 31kg/68.31b 39.2kg/86.4 b
Peso de transporte 24kg/52.91b 34kg/75.01b 42.7kg/9%4.11b
TABLA 2.3 ESPECIFICACIONES
MODELO D2wWQS | D5WQS | D12WQS | D12WQR | D25WQR | D50WQR | D25WQL | D50WQL D125WQL
Capacidad 5Ib/ 101b/ 251b/ 251b/ 501b/ 100 1b/ 501b/ 100 1b/ 250 1b/
P 2.5kg 5kg 12.5 kg 12.5 kg 25 kg 50 kg 25kg 50 kg 125 kg
Resolucion aprobada NTEP and Measurement Canada 5000e
Capacidad de 0 .
sobrecarga 150% of capacity
Dimensiones del 254 x 254 mm 305 x 305 mm 457 x 457 mm
plato 10 x 10 mm 12x12in 18 x 18in
g::;truccnon dea Stainless Steel platform with stainless steel frame and rubber leveling feet
Capacidad de la
celda de carga 6 kg 10 kg 30 kg 30 kg 50 kg 100 kg 50 kg 100 kg 200 kg
Cable dela celda de 1 m L x d-wire 2mL x 6-wire 2.5m L x 6-wire
carga
Tipo de celda de 350 Ohm, stainless steel, single point
carga
Excitacion de la 515V DC/AC
celda de carga
Capacidad nominal omVV
de la celda de carga
Proteccion de la P67

celda de carga

Peso neto 45kg/9.91b 6kg/13.21b 12.5kg/2761b

Peso de transporte 6kg/13.21b 7kg/1541b 14 kg/30.91b
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TABLA 2.4 ESPECIFICACIONES

MODELO D50WTX D125WTX | D250WTX | D50wQV | D125WQV | D250wQV | D500wWQV
Capacidad 100 Ib/ 2501b/ 5001b/ 100 b/ 2501b/ 5001b/ 1000 Ib /
P 50 kg 125kg 250 kg 50 kg 125 kg 250 kg 500 kg
Resolucion aprobada NTEP and Measurement Canada 5000e
Capacidad de sobrecarga 150% of capacity
Dimensiones del plato 457 x 610 mm 610 x 610 mm
P 18 241n 24X 24in
Construccion de la base Stainless Steel platform with stainless steel frame and rubber leveling feet
Capacidad de la celda de carga 150 kg 300 kg 500 kg 150 kg 300 kg 500 kg 750 kg
Cable de la celda de carga 2mL x6- 2.5m L x 6-wire 2mL x6- 2.5m L x 6-wire
wire wire
Tipo de celda de carga 350 Ohm, stainless steel, single point
Excitacion de la celda de carga 5-15V DC/AC
Capacidad nominal de la celda MmNV
de carga
Proteccion de la celda de carga IP67
Peso neto 24kg/52.91b 31.5kg /694 1b
Peso de transporte 26 kg /573 1b 35.5kg/78.31Ib
A
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Figura 1. Plano de dimensiones de la base Defender.

TABLA 3. DIMENSIONES

A B D C

Base Altura del plato a

Profundidad del plato | Ancho del plato | Altura del plato | la superficie de la

mesa

DxxxWQsS 254 mm/10.0in 254 mm/ 32mm/1.3in 74mm/2.9in
DXXRQR 305 mm/12.0in 305 mm/12.0in 52mm/21in 95 mm/ 3.7 in
DxxxWQR
DxxxRTR 305 mm/12.0in 355 mm/ 14.0in 52mm/21in 99 mm/3.9in
DxXxRQL 457 mm/ 18.0in 457 mm/ 18.0in 65mm/2.6in 110mm/4.3in
DxxxWQL
DXXRTX 457 mm/ 18.0in 610 mm/ 24.0in 80mm/3.2in 130 mm/5.1in
DxxxWTX
D0ORQV 610 mm/ 24.0in 610mm/24.0in | 82mm/3.2in 130 mm /5.1 in
DxxxWQV
DxxxRTV 600 mm/ 23.6in 800 mm/ 31.5in 90 mm/3.5in 132 mm/5.2in

*Para fines de nivelacion, los pies pueden extenderse hasta 15 mm adicionales.
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Base serie Defender

CONFORMIDAD

C€

hid

Este producto cumple con las normas armonizadas aplicables de las directivas de la Uni6n Europea
2011/65/UE (RoHS).
La Declaracion de conformidad de la UE estéa disponible en linea en www.ohaus.com/ce

Eliminacion del dispositivo

De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos (RAEE), este equipo no debe eliminarse con la basura doméstica. Esta prohibicion es
asimismo valida para los paises que no pertenecen a la UE cuyas normativas nacionales en vigor asi
lo reflejan.

Elimine este producto, segun las disposiciones locales, mediante el sistema de recogida selectiva de
aparatos eléctricos y electrénicos.

Si tiene alguna pregunta, pongase en contacto con las autoridades responsables o el distribuidor que
le proporcioné el equipo.

Si transfiere este dispositivo a terceros (para uso privado o profesional), debera también transferir
esta disposicion.

Para consultar las instrucciones de eliminacion en Europa, visite www.ohaus.com/weee.

Gracias por su contribucién a la conservacién medioambiental.

Registro 1ISO 9001
En 1994, Bureau Veritus Quality International (BVQI) otorgé a OHAUS Corporation, EE. UU., un certificado de

registro ISO 9001 el cual confirma que el sistema administrativo de calidad de OHAUS cumple con los
requerimientos del estandar ISO 9001.
El 21 de mayo de 2009, OHAUS Corporation, EE. UU., fue registrada nuevamente al estadndar 1ISO 9001:2008.

ACCESORIOS

TABLA 4. ACCESORIOS

NUumero de pieza Descripcién
30424024 Kit de montaje de la base, acero inoxidable
30424410 Unidad de columna, 35 cm acero pintado
30424411 Unidad de columna, 68 cm acero pintado
30424412 Unidad de columna, 98 cm acero pintado
30424413 Unidad de columna, 35 cm acero inoxidable
30424414 Unidad de columna, 68 cm acero inoxidable
30424415 Unidad de columna, 98 cm acero inoxidable
30429931 Kit adaptador del cable de la celda de carga
30424025 Printer Holder Kit

* Para nivelar, los pies pueden extenderse hasta 15 mm adicionales.
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GARANTIA LIMITADA

Los productos OHAUS estan garantizados contra defectos en los materiales y mano de obra desde la fecha de
entrega y hasta que termine el periodo de garantia. Durante el periodo de garantia, OHAUS reparara, o si procede,
reemplazara sin coste alguno cualquier componente o componentes que resulten ser defectuosos, siempre y
cuando se devuelva el producto a OHAUS con los gastos de envio pagados por adelantado. Esta garantia no se
aplica si el producto ha sido dafiado por accidente o mal uso, expuesto a materiales radioactivos o corrosivos, si
algun objeto extrafio penetra en el interior del producto, o como resultado de haber sido modificado o prestado
servicio por personas ajenas a OHAUS. Ademas del envio apropiado de la tarjeta de garantia, el periodo de
garantia comienza en la fecha del envio al distribuidor autorizado. No existe ninguna otra garantia expresa o
implicita ofrecida por OHAUS Corporation. OHAUS Corporation no puede ser demandada por dafios
consecuentes.

Ya que las legislaciones de garantias difieren de estado a estado y de pais a pais, para obtener mas informacion
péngase en contacto con su representante local de OHAUS.
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INTRODUCTION

Le présent manuel couvre les instructions d’installation et d’entretien de la série de base Defender ™. Veuillez lire
entiérement le présent manuel avant de procéder a l'installation et a I'opération.

PRECAUTIONS DE SECURITE

Pour une opération sécurisée du présent produit, veuillez respecter les précautions suivantes:

e Opérer la base uniquement sous des conditions ambiantes spécifiées dans les présentes
instructions.

e S’assurer que le cable de la cellule de charge ne constitue pas un risque d’obstruction ou
de trébuchement.

¢ Ne pas opérer la base dans des environnements dangereux ou dans des emplacements
instables.

e Evitez de laisser des charges tomber sur la base.

¢ Ne pas soulever la base avec la cadre supérieur, toujours soulever a partir du cadre
inférieur lors du déplacement de la base.

e Le service doit uniguement étre effectué par le personnel autorisé.

INSTALLATION

Désemballage

Désemballer et inspecter le produit afin de s’assurer que tous les composants sont disponibles. L’emballage
comprend les éléments suivants:

* Base de séries Defender ™ e Plateau de pesée ¢ Manuel d'instruction
Lors de I'achat d’'une balance de séries Defender, I'emballage comprend également:

* Indicateur * Colonne Assemblage

ASSEMBLAGE

Plateau de pesée

Retirer les entretoises d’expédition et placer le plateau de pesée en toute sécurité au dessus des coussinets de
charge en caoutchouc au niveau du cadre supérieur de la base.
<D

Note: Non inclus avec certains modeles.

Connexions de cablage

Lors de la connexion de la base a un indicateur OHAUS équipé avec le connecteur circulaire correspondant,
pousser le connecteur de base sur le connecteur d’indicateur et tourner la bague de verrouillage dans le sens
horaire pour le verrouiller en place.

Lors de la connexion de la base & un indicateur ne possédant pas de connecteur correspondant, installer
I'adaptateur du cable de la cellule de charge optionnelle (P/N 30429931 vendu séparément) a I'indicateur en
utilisant les codes de cablage du tableau 1. Monter ensuite le cable de la cellule de charge sur I'adaptateur du
cable.

Remarque: En tant que méthode de cablage alternatif, couper le connecter, dénuder les cables et les monter sur
l'indicateur en utilisant les codes de cablage du tableau 1.
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L’accessoire du cable d’extension (P/N: 30429931) ne pourrait pas étre utilisé si la balance sera utilisée de
maniére légale pour le commerce ou pour une application Iégalement contrdlée parce qu’il n’y a pas de disposition
pour sceller la connexion entre l'indicateur et la plateforme.

TABLEAU 1. CONNEXION DE CELLULE DE CHARGE

Typel. DxxxWxx Bases

FONCTION COULEUR DU CABLE
+ Excitation Vert
- Excitation Noir
+ Signal Rouge
- Signal Blanc
+ Capte Bleu
- Capte Marron
Cadre Jaune
Type2. DxxxRxx Bases
FONCTION COULEUR DU CABLE
+ Excitation Vert
- Excitation Noir
+ Signal Blanc
- Signal Rouge
+ Capte Bleu
- Capte Marron
Cadre Jaune

Sélection de la position

Pour assurer la fiabilité, une bonne performance et la sécurité, positionner et opérer la base sur une surface
nivelée et stable. Evitez les positions avec les changements de température rapide ou une grande poussiére, les
courants d’air, les vibrations, les champs électromagnétiques ou la chaleur.

Niveler la base en réglant les quatre pieds de nivellement jusqu’a ce que la bulle dans l'indicateur de niveau soit
centrée. Une clé pourrait étre nécessaire pour serrer I'écrou de verrouillage au dessus de chaque pied de
nivellement. Lorsque la base est nivelée, resserrer les écrous de verrouillage contre la base pour serrer chaque
pied en place.

Remarque: S’assurer que la base est nivelée a chaque fois que la position est changée. @

CORRECT INCORRECT

ENTRETIEN
Nettoyage

Les composants de base doivent étre maintenus propres et libres de I'accumulation des matériels.
e Un tissu mouillé avec de I'eau et un détergent doux pourraient étre utilisés pour nettoyer les surfaces
externes - Ne jamais utiliser les acides, les alcalis, les solvants solides ou les matériels abrasifs.

Pour maintenir I'intégrité de la surface, ne pas laisser les débris rester sur la surface du cadre de base en acier
inoxydable ou peint.
o Retirer le plateau et utiliser de I'’eau fraiche pour nettoyer la surface du cadre de base de tout débris.
Sécher la base avec un tissu propre ou laisser sécher a I'air avant de remplacer le plateau. Répéter cette
opération quotidiennement pour un meilleur entretien.
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Dépannage
En dehors des composants d’installation et des réglages de nivellement, la base de séries Defender ne nécessite
pas d’autres réglages lorsqu’expédiés de I'entreprise.

Les difficultés opérationnelles auxquelles vous pourrez faire face peuvent avoir les causes suivantes:
e Connexions de cablage incorrect ou desserré.

Impossible de retirer les entretoises d’expédition.

Obstructions du cadre de base.

Environnements de base.

Calibrage incorrecte ou réglage de I'indicateur.

Si La section de dépannage ne résout ou ne décrit pas votre probléme; contacter votre agent de service autorisé
OHAUS Pour le service d’assistance ou le support technique aux Etats-Unis, appeler gratuitement le 1-800-526-
0659 entre 8:00 et 17:00 H EST. Un spécialiste de produit OHAUS sera disponible pour vous fournir une
assistance. Hors des USA, veudillez visiter notre site web a I'adresse www.ohaus.com afin de localiser le bureau
OHAUS le plus proche.

DONNEES TECHNIQUES

Caractéristigues techniques

Les données techniques sont valides sous les conditions ambiantes suivantes:

Température ambiante: -10°C a +40 °C (14 °F a 104 °F)

Humidité relative: Humidité relative de 10% a 90%, non condensant.

Altitude: Jusqu’a 2 000m

L’opérabilité est assurée a une température ambiante comprise entre -10°C a +40 °C (14 °F a 104 °F).

Remarque: Tous les modeles pourraient ne pas étre disponibles dans votre zone. Veuillez vérifier avec votre
représentant local OHAUS.

TABLEAU 2.1 SPECIFICATIONS

MODELE D12RQR | D25RQR | D50RQR | D12RTR | D25RTR | D50RTR | D50RQL | D125RQL
Capacité 2510/ 501b/ 100 1b/ 251b/ 501b/ 100 1b/ 100 1b/ 250 b/
P 12.5 kg 25kg 50 kg 12.5 kg 25Kkg 50 kg 50 kg 125 kg
Résolution approuvée NTEP and Measurement Canada 5000e
Cgpaqtg de surcharge 150% of capacity
sécurisée
Dimensions du blateau 305 x 305 mm 305 x 355 mm 457 x 457 mm
P 12x12in 12x14in 18 x18in
Construction de base Stainless Steel platform with painted steel frame and rubber leveling feet
gﬁaprzgte decelllede | sokg | s0kg | 100kg | 22kg | 50kg | 100kg | 100kg | 200kg
Cable de cellule de 2 m L x 6-wire
charge
Type de cellule de 350 Ohm, aluminum, single point
charge
Excitation de cellule de 515V DC/AC
charge
Sortie nominale de la 2mVIV
cellule de charge
Protection de cellule de P67
charge
Poids net 6.kg/13.21b 7kg/1541b 11.5kg/2541b
Poids d’expédition 7kg/1541b 8kg/17.61b 13.5kg/29.8 b
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TABLEAU 2.2 SPECIFICATIONS

MODELE D50RTX | D125RTX | D250RTX | D50RQV | D125RQV | D250RQV | D500RQV | D125RTV | D250RTV | D500RTV
Capacité 1001b/ 2501b/ 5001b/ | 100Ib/ | 25010/ 5001b/ 10001b/ | 2501b/ 5001b/ | 10001b/
P 50kg 125kg | 250kg | 50kg | 125kg | 250kg | 500kg | 125kg | 250kg | 500kg
Résolution approuvée NTEP and Measurement Canada 5000e
C'a paqtf'; de surcharge 150% of capacity
sécurisée
Di ions du plat 457 x 610 mm 610 x 610 mm 600 x 800 mm
IMensions du plateau 18 x 24 in 24x 24in 24x315in
Construction de base Stainless Steel platform with painted steel frame and rubber leveling feet
gﬁaﬁzgté decelllede | 15015 | 250kg | 500kg | 100kg | 250kg | 500kg | 750kg | 250kg | 500kg | 750kg
Cable de cellule de ” ,
m L x 6-wire
charge
Type de cellule de 350 Ohm, aluminum, single point
charge
Excitation de cellule de 515V DC/AC
charge
Sortie nominale de la omVN
cellule de charge
Protection de cellule de P67
charge
Poids net 21.5kg/4741b 31kg/68.31b 39.2kg/ 86.4 Ib
Poids d’expédition 24kg/52.91b 34kg/75.01b 42.7kg/9%4.11b
TABLEAU 2.3 SPECIFICATIONS
MODELE D2wWQS | D5WQS | D12WQS | D12WQR | D25WQR | D50WQR | D25WQL | D50wWQL D125WQL
Capacité 5Ib/ 101b/ 251b/ 251b/ 501b/ 1001b/ 501b/ 1001b/ 2501b/
P 2.5kg 5kg 12.5 kg 12.5 kg 25 kg 50 kg 25kg 50 kg 125 kg
Resolutpn NTEP and Measurement Canada 5000e
approuvée
Capacité de 0 .
surcharge sécurisée 150% of capacity
Dimensions du 254 x 254 mm 305 x 305 mm 457 x 457 mm
plateau 10 x 10 mm 12x12in 18 x 18in
Construction de base Stainless Steel platform with stainless steel frame and rubber leveling feet
Capacité de cellule
de charge 6 kg 10 kg 30 kg 30 kg 50 kg 100 kg 50 kg 100 kg 200 kg
Cable de cellule de 1 m L x 4-wire 2 mL x 6-wire 2.5m L x 6-wire
charge
Type de cellule de 350 Ohm, stainless steel, single point
charge
Excitation de cellule 515V DC/AC
de charge
Sortie nominale de la omVV
cellule de charge
Protection de cellule
de charge P67
Poids net 45kg/9.91b 6kg/13.21b 12.5kg/27.61b
Poids d'expédition 6kg/13.21b 7kg/15.41b 14kg/30.91b
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TABLEAU 2.4 SPECIFICATIONS
MODELE D50WTX D125WTX | D250WTX | D50wWQV | D125WQV | D250wQV | D500wQVv
Capacité 100 1b/ 2501b/ 5001b/ 1001b/ 250 b/ 5001b/ 1000 Ib/
50 kg 125 kg 250 kg 50 kg 125 kg 250 kg 500 kg
Résolution approuvée NTEP and Measurement Canada 5000e
Capacité de surcharge sécurisée 150% of capacity
Dimensions du plateau 457 x 610 mm 610 x 610 mm
P 18 241n 24X 24in
Construction de base Stainless Steel platform with stainless steel frame and rubber leveling feet
Capacité de cellule de charge 150 kg 300 kg 500 kg 150 kg 300 kg 500 kg 750 kg
Cable de cellule de charge Zm L x6- 2.5m L x 6-wire 2m L x6- 2.5m L x 6-wire
wire wire
Type de cellule de charge 350 Ohm, stainless steel, single point
Excitation de cellule de charge 5-15V DC/AC
Sortie nominale de la cellule de
charge 2mViV
Protection de cellule de charge IP67
Poids net 24kg/52.91b 31.5kg/69.4Ib
Poids d’expédition 26 kg /573 1b 35.5kg/78.31b
Schemas
A
‘ B
0 I
| | ¥
= = VoS =_ |
Figure 1. Schéma de dimension de base Defender
TABLEAU 3. DIMENSIONS
A B D C
Hauteur du
Base plateau a la
Profondeur du plateau | Largeur du plateau | Hauteur du plateau surface de la
table
DxxxWQsS 254 mm/10.0in 254 mm/ 32mm/1.3in 74mm/2.9in
DxxxRQR . . . .
DXXXWOQR 305 mm/12.0in 305 mm/12.0in 52mm/2.1in 95 mm/3.7in
DxxxRTR 305 mm/12.0in 355mm/14.0in 52mm/2.1in 99 mm/3.9in
DxxxRQL . . . .
DXXWOL 457 mm/18.0in 457 mm/18.0in 65mm/2.6in 110 mm/ 4.3 in
DxxxRTX . . . .
Dy WTX 457 mm/18.0in 610 mm/24.0in 80mm/3.2in 130 mm/5.1in
Bixsv%\(/ 610 mm / 24.0in 610 mm / 24.0 in 82 mm/3.2in 130 mm /5.1 in
DxxxRTV 600 mm / 23.6 in 800 mm/31.5in 90 mm/3.5in 132 mm/5.2in

*Pour des besoins de nivellement, les pieds pourraient étre étendus a une distance supplémentaire de 15 mm.
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Conformité

C € Ce produit est conforme avec les normes harmonisées applicables de la directive EU 2011/65/EU

(ROHS).
La déclaration de conformité est disponible a I'adresse www.ohaus.com/ce

Mise au rebut

Conforme avec la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas étre mis au rebut avec les déchets ménagers. Cette

consigne s’applique également aux pays hors de I'UE suivant leurs exigences spécifiques.

Veuillez éliminer ce produit conformément aux réglements locaux dans le point de collecte spécifié

pour les équipements électriques et électroniques.
Sivous avez des questions, veuillez contacter I'autorité responsable ou le distributeur auprés duquel

— vous avez acheté cet appareil.

Si cet appareil est remis a un tier (pour une utilisation privée ou professionnelle), le contenu de cette

régulation doit également étre mis a sa disposition.

Pour les instructions de mise au rebut en Europe, veuillez se référer a www.ohaus.com/weee.

Nous vous remercions pour votre contribution a la protection environnementale.

Enregistrement 1ISO 9001

En1994, OHAUS Corporation, USA a recu le certificat d’enregistrement a ISO 9001 par le par le Bureau Veritas
Quality International (BVQI), confirmant que le systéme de gestion de la qualité d’OHAUS est conforme avec les

exigences de la norme ISO 9001.
Le 21 mai 2009, OHAUS Corporation USA a renouvelé son enregistrement & la norme 1SO 9001:2008.

ACCESSOIRES

TABLEAU 4. ACCESSOIRES

Numéro de la piéce Description
30424024 Kit du montage de base, acier inoxydable
30424410 Kit de colonne, acier peint 35 cm
30424411 Kit de colonne, acier peint 68 cm
30424412 Kit de colonne, acier peint 98 cm
30424413 Kit de colonne, acier inoxydable 35 cm
30424414 Kit de colonne, acier inoxydable 68 cm
30424415 Kit de colonne, acier inoxydable 98 cm
30429931 Kit de I'adaptateur du céable de la cellule de charge
30424025 Printer Holder Kit
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GARANTIE LIMITEE

Les produits OHAUS sont garantis contre les défaillances dans les matériels et la fabrication a partir de la date de
livraison jusgu’a la couverture entiére de la période de garantie. Pendant la période de garantie, OHAUS réparera
gratuitement, selon son appréciation ou remplacera tous les composants défectueux, a condition que le produit
soit retourné a OHAUS et le fret prépayé. La présente garantie devient nulle si le produit est endommagé par
accident ou par mauvaise utilisation, est exposé aux matériels radioactifs ou corrosifs, comporte des corps
étrangers ou suite a une modification ou une réparation par des personnes non autorisées. Outre le renvoi de la
carte d’enregistrement de garantie, la période de garantie commence a la date d’expédition au revendeur autorisé.
Aucune autre garantie expresse ou implicite n’est offerte par OHAUS Corporation. OHAUS Corporation décline sa
responsabilité pour des dommages consécutifs.

Etant donné que la Iégislation de garantie varie selon les états et les pays, veuillez contacter OHAUS ou votre
distributeur local OHAUS pour des informations supplémentaires.
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1. INTRODUCTION

This manual contains installation, operation and maintenance instructions for the TD52P and TD52XW
Indicators. Please read this manual completely before installation and operation.

1.1 Safety Precautions

Q For safe and dependable operation of this equipment, please comply with the following
safety precautions:

o Verify that the input voltage range printed on the data label matches the local AC power to be
used.

Make sure that the power cord does not pose a potential obstacle or tripping hazard.

Use only approved accessories and peripherals.

Operate the equipment only under ambient conditions specified in these instructions.
Disconnect the equipment from the power supply when cleaning.

Do not operate the equipment in hazardous or unstable environments.

Do not immerse the equipment in water or other liquids.

Service should only be performed by authorized personnel.

The TD52XW is supplied with a grounded power cable. Use only with a compatible grounded
power outlet.

1.1.1 Relay Option Safety Precautions

This equipment may have an optional Discrete 1/O board installed. This option allows external devices
to be controlled by the Indicator.

CAUTION: ELECTRICAL SHOCK HAZARD. REMOVE ALL POWER CONNECTIONS TO THE
INDICATOR BEFORE SERVICING OR MAKING INTERNAL CONNECTIONS. THE HOUSING
SHOULD ONLY BE OPENED BY AUTHORIZED AND QUALIFIED PERSONNEL, SUCH AS
AN ELECTRICAL TECHNICIAN.

Before making connections to the Relay terminals, remove power from the system. If the system
contains an optional rechargeable battery system, be sure that the ON/CLR Off button is used to fully
turn off the system after removing the AC power plug.

More detailed installation instructions are included with the Discrete 1/O kit at the time of purchase.
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1.2 Overview of Parts and Controls

TABLE 1-1 TD52P PARTS

Item | Description

Data Label

Front Housing

Control Panel

Mounting Bracket

Adjusting Knobs (2)

Security Screw

Accessory Cover

1
2
3
4
5 Screws (4)
6
7
8
9

Rear Housing

10 Power Connector

11 RS232 Connector

12 Load Cell Connector

Figure 1-1 TD52P Indicator
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1.2 Overview of Parts and Controls (Cont.)

Figure 1-2

TD52XW Indicator

TABLE 1-2 TD52XW PARTS

Item

Description

Control Panel

Front Housing

Screws (6)

Adjusting knobs (2)

Rear Housing

Mounting Bracket

Load Cell Connector

Strain Relief for Option

Power Cord

PO N[OOI WIN|F-

Strain Relief for Option
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1.2 Overview of Parts and Controls (Cont.)

1 2 3
P ) é"—_ﬂgi 77N N
) 6 [\/ D
¥ .
J4 Qi—oy
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4 — 10 Mg o
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N—
141
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N l T 330
C B¢ 3588888 °O 6

Figure 1-3 Main PC Board

TABLE 1-3  MAIN PC BOARD

Item | Description

IO/Analog/RS232-RS485-USB Device connector (J11)
Micro-SD Card slot (J8)

Rechargeable Battery Pack connector (J9)

USB Host/Ethernet connector (J4)

Security Switch connector (SW1)

Load Cell connector (J12)

RS232 connector (J5)

Load Cell Terminal Block (J3)

XN WIN|F-
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1.3 Control Functions

1 3 )

wl ‘ ABC ‘ DEF Aa

4 ‘ 5 ‘ 6 | 0
e | o I omvo |2

o | & L |+

pars | Tuv 1wz

5000

Button Action
Short press: If the terminal is Off, power on the terminal; if the terminal is On, clear

Onéf?LR the data input.

Long press: Power off the terminal.
Short press: Send the current display value to RS232 port or Option when properly
Print enabled.
Units Long press: Change the current weighing unit. Press and hold the key to scroll through
the list of enabled units. Release the key to switch to the unit selected.
. Short press: Press the key to enter the Library.

L'tM':daery Long press: Press and hold this key to change weighing modes. Press and hold the
key to scroll through all weighing modes. Release the key to switch to the mode
selected.

Short press: Press the key to enter user profile.
Umiﬁr Long press: Press the key to enter user menu.
The 5 Softkeys correspond to several icons at the bottom of the display area. These

icons indicate for each Softkey functions specifically available for configuration and
operation of the mode.

1 | 2 | 3 Y
wl apc | oper | Aa
4 | 5 | 6 | 0
GHI JKL MNO —

2l &2
pars | Tuv | wxvz +-

To enter 2’-'9’, press the numeric button in the mode of numeric input.
2 9 2
I To Enter ‘A’, press = "*
9

WXYZ

2 times in the mode of uppercase input. To

enter ‘Z’, press 5 times in the mode of lowercase input.

To enter ‘'0’, press the button in the mode of numeric input. To enter a
space, press the button in the mode of uppercase or lower case input.

[©

To enter '1', press the button in the mode of numeric input. To enter
1 '# or'l', press the button in the mode of uppercase input. To enter'@",
&N ™ or 'Y, press the button in the mode of lowercase input.

I\ Switch between three input modes — numeric, lowercase and
uppercase input.

. To enter ", press the button in the mode of numeric input. To enter
- '+' or '-', press the button in the mode of uppercase or lowercase
input.

Short press: When the load on the pan is within the zero range, press this key to set

_)0(_ the display to zero.
Short press: When a container is on the pan, press this key to store the weight of the
container as the tare value.

-)T(- Short press: Enter the known weight of a container using the numeric keypad, and

then press this key to establish the preset tare value.

Short press: When a tare has been entered, empty the pan and press this key to
clear the tare value.

Long press: If a preset tare has been entered, press this key to view the preset tare
value.
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2. INSTALLATION
2.1 Unpacking

Unpack the following items:

TD52P or TD52XW Indicator

AC Power Cord (for TD52P only)
Mounting Bracket

Knobs (2)

Drilled Sealing Screws (for TD52XW only)
Quick installation Guide

Warranty Card

Ferrite core

2.2 External Connections

2.2.1 Scale Base with Connector

OHAUS bases with a connector can be attached to the external load cell connector (Figure 1-1, item
12). To make the connection, plug the base connector onto the external load cell connector. Then
rotate the base connector’s locking ring clockwise. Refer to section 2.3.2 for bases without a connector.
2.2.2 RS232 interface Cable to TD52P

Connect the optional RS232 cable to the RS232 connector (Figure 1-1, item 11).

Connection
N/C

TXD

RXD

N/C

GND

N/C

CTS

RTS

N/C

5

Figure 2-1 RS232 Pins

2.2.3 AC Power to TD52P

Connect the AC power cord (supplied) to the power receptacle (Figure 1-1, item 10), then connect the
AC plug to an electrical outlet.

2.2.4 AC Power to TD52XW
Connect the AC plug to a properly grounded electrical outlet.

2.2.5 Battery Power

The indicator can be operated on the rechargeable battery pack (optional) when AC power is not
available. It will automatically switch to battery operation if there is power

failure or the power cord is removed. The indicator can operate for up to 21 Battery 5 - 25 % remaining

hours on battery power. During battery operation, the battery charge symbol Battery 25 - 50 % remaining

indicates the battery status. The indicator will automatically turn-off when the

batteries are fully discharged. Find detailed installation information in battery Battery 5075 % remaining

§Ra0

Battery 75 - 100 % remaining

pack (P/N 30424405) operation manual.
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2.3 Internal Connections

Some connections require the housing to be opened.

2.3.1 Opening the Housing

CAUTION: ELECTRICAL SHOCK HAZARD. REMOVE ALL POWER
CONNECTIONS TO THE INDICATOR BEFORE SERVICING OR MAKING
INTERNAL CONNECTIONS. THE HOUSING SHOULD ONLY BE OPENED BY
AUTHORIZED AND QUALIFIED PERSONNEL, SUCH AS AN ELECTRICAL
TECHNICIAN.

TD52P

Remove the four Phillips head screws from the rear housing.

Remove the front housing being careful not to disturb the internal connections.
Once all connections are made, reattach the front housing.

TD52XW

Remove the four hex head screws from the rear housing.

Open the housing by carefully pulling the front housing forward.

Once all connections are made, reattach the front housing.

The screws should be tightened to 2.5 Nem (20-25 in-Ib) torque to ensure a watertight seal.

2.3.2 Scale Base Without Connector

For connecting bases (which do not have the Defender base quick connector) to a TD52P or
TD52XW, a Load cell cable gland kit (P/N 30379716) is available as an accessory.

Removing the pre-installed Load Cell connector and wiring harness
Before doing the connections, remove the pre-installed Load Cell connector and wiring harness by
following the steps below.
1. Open the housing by carefully pulling the front housing forward.
2. Unplug the white load cell connector from the main PCBA board (red circle).
3. Remove the metal terminal (Figure 1-1, item 12) connector from the rear housing. (green
circle)

Installing Load Cell Cable and Connectors

In order to meet certain electrical noise emission limits and to protect the TD52P and TD52XW from
external influences, it is necessary to install a ferrite core on the load cell cable connected to the
terminal. The ferrite core is included with the terminal.
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To install the ferrite, simply route the cable through the center of the core and then take one wrap
around the outside of the core and route the cable through the center again. Either the complete cable
or the individual wires can be wrapped through the ferrite. This should be done as close to the
enclosure as possible. See Figure 2-2.

=
LSJEE—

Figure 2-2

o

Main Board Wiring Connections
Once the TD52P and TD52XW enclosure is open, connections can be made to the terminal blocks on
the main board, as shown in Figure 2-3.

SD card socket

~er 0030302402 08 1701 )
;
T . ol :

Load Cell
Terminal
Blocks

Figure 2-3

Jumper Connections
The TD52P and TD52XW indicators are designed to support both 2mV/V and 3mV/V load cells from
the same circuitry. A load cell output rating selection jumper is not required.

Figure 2-4 shows the terminal definitions for the analog load cell terminal blocks. Note that when using
four-wire load cells, jumpers must be placed between the +Excitation and +Sense terminals and
between the Excitation and Sense terminals.

Pin Connection
J3-1 +EXE

J3-2 +SEN

J3-3 +SIN

J3-4 GND

J3-5 -SIN

J3-6 -SEN

J3-7 -EXE

1 7
Figure 2-4 Jumper Connections
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After wiring is completed, replace the indicator housing screws. Make sure the liquid-tight connector
is properly tightened.

L

2.3.3 RS232 Interface Cable to TD52XW

Pass the optional RS232 cable through the strain relief and attach it to terminal block J5. Tighten the
strain relief to maintain a watertight seal.

=
P .
° 5 O o
B * o)
* 21 30N
J8 /O\
10 \\/
u1
AN
U 5 1 52 e
O 88188 j:t rﬁu 8322882“‘0

RS232 connector (J5)
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2.3.4 MICRO SD Card Installation

The SD memory card can be used for additional storage in the Checkweighing and Counting
applications. Figure 2-5 shows the installation of an SD card into the socket on the edge of the TD52P
and TD52XW main boards.

‘ : I.‘ 4 'S ‘v
1
| 8
(¥ 777 108 ld

Figure 2-5 Sliding an SD Card into the SD Socket (left); S Card Installed (right)

2.4 TD52XW Rear Housing Orientation

The TD52XW is delivered in the wall mount orientation with the connections exiting below the display.
The rear housing may be reversed so the connections exit above the display when the TD52XW is
placed horizontally on a bench. To reverse the rear housing, remove the four Phillips head screws,
carefully rotate the housing 180°, and reinstall the screws.

B

i

=

@ S

e

WL s

Figure 2-6  Wall Mount Configuration Figure 2-7 Bench Top Configuration

2.5 Mounting Bracket

Attach the bracket to a wall or table using fasteners (not supplied) that are appropriate for the type of
mounting surface. The bracket will accommodate up to 6 mm (1/4”) diameter screws. Locate the

mounting holes as shown in Figure 2-8.
223mm
8.8in

60.4mm
2.38In

+

a _"EB"_ ) ] 60mm
i / 2,36In
30mm
1.2In
. |

@6.2mm
$0.24in

Van

Figure 2-8  Mounting Bracket Dimensions
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3. SETTINGS

3.1 Menu Structure

TABLE 3-1 MENU STRUCTURE

Calibration Setup Read Out Application Mode
Zero Capacity Unit Stability Weighing
Span Range Zero Range Counting
Linearity >|1|< Capacity Filter Level Check
GEO Capacity & | >|1|<Graduation Auto Zero Track Percent
Graduation | >|2|< Capacity Auto Dim Dynamic
>|2|<Graduation Brightness Filling
Language Screensaver Reset
Power On Zero Auto Off
Power On Unit Adjust Contrast
Key Beep Reset
Transaction Counter
Next Transaction
1/0 Type
Reset
Unit GMP Communication
Gram(g) Eg:riat Baud Rate
Kilogram(kg) Date Parity
Time .
Pound(lb) Format Stop Bit
Ounce(0z) Time Configuration Handshake
Pound:Ounce Project ID Alt Print CMD
(Ib:0z)
Tonne(t) Scale ID RS232/ Alt Tare CMD
Ton(ton) Reset 2MRS232/USB Alt Zero CMD
Custom Unit Device* Reset
Unit Name Assignment
Factor Print Options
Print Cal Data
Exponent Print Setup Select Template
LSD Edit Template
Reset Edit String
Reset
Address
Baud Rate
Parity
Stop Bit
Configuration Handshake
Alt Print CMD
Alt Tare CMD
RS485* Alt Zero CMD
Reset
Assignment
Print Options
Print Cal Data
Print Setup Select Template
Edit Template
Edit String
Reset
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| Unit

| GMP

Communication

Ethernet*

Configuration

Host Name

MAC Address

Port

Version

DHCP

IP Address

Subnet Mask

Gateway

Primary DNS

Secondary DNS

Alt Print CMD

Alt Tare CMD

Alt Zero CMD

Reset

Print Setup

Assignment

Print Options

Print Cal Data

Select Template

Edit Template

Edit String

Reset

Wifi&Bluetooth*

Wifi

MAC Address

Network

Port

DHCP

IP Address

Gateway

DNS

Subnet Mask

Alternate
Command

Reset

Bluetooth

Device name

Print Setup

Assignment

Print Options

Print Cal Data

Select Template

Edit Template

Edit String

Reset

Analog*

Source

None, Displayed
Weight, ABS-
Displayed
Weight, Gross
Weight

Output Type

4-20mA, 0-10V

Zero Value

O(any valid value
below the high
limit)

Full Scale Value

Desired source
value, scale
capacity

Cal Output Zero

Cal Output Full
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SD Card/USB Maintenance Lock Key
Library Export Menu Lock All Keys
Mode Import Menu Lock Off Key
Auto Print Diagnosis Lock Zero Key
Memory
Save to Format SD Lock Print Key
Link to Service Menu Lock Unit Key
User Profiles Lock Soft Key
User Supervisor Authority Lock Mode key
Password rule Lock Tare key

Lock Menu key

Reset

* Sub- menu for options will be active only when the specific board is installed.

Note: When you select Format SD in the maintenance menu, all the date in your SD card will be

deleted.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and
any use of such marks by OHAUS is under license.
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3.2 Menu Navigation

To enter the Main Menu, press the button
User

Main Menu 1234

wew . from any application home screen. Zero Calibration
2.5etup Span Calibration
3.Read Out Lin. Calibration
4.Application Mode GEOQ Adjustment
v | a [ [=» | | Vv

Changing Settings
To change a menu setting, navigate to that setting using the following steps:

1. Enter the Menu

) A User A X
From any Application screen, press the = .  button. The Main Menu List appears on the screen.

2. Select the Sub-menu
Scroll to the desired Sub-menu in the Main Menu List using the Softkey corresponding to the icon
W . Press the Softkey corresponding to the icon v to display the Sub-menu items.

3. Select the Sub-Menu Item
Scroll to the desired Sub-menu Item using the Softkey corresponding to the icon ¥ .
Press the Softkey corresponding to the icon v to view the Sub-menu item’s settings.

4. Select the Setting

Scroll to the desired Setting using the Softkey corresponding to the icon ¥ .

Press the Softkey corresponding to the icon v to select the setting.

Press the Softkey corresponding to the icon [=* to return to the previous screen.

Press the Softkey corresponding to the icon [=* to exit the menu and return to the last active
Application mode.

3.3 Calibration Menu

The TD52 indicator offers three calibration methods:
Zero Calibration, Span Calibration and Linearity Calibration.

NOTES:

1. Make sure that appropriate calibration masses are available before calibration.

2. Make sure that the scale base is level and stable during the entire calibration process.

3. Calibration is unavailable with LFT set to ON.

4. Allow the Indicator to warm up for approximately 5 minutes after stabilizing to room temperature.
5. To abort calibration, press the Softkey corresponding to the icon 'X' anytime during the calibration
process.

6. When any selection within the GMP menu is enabled, calibration results are automatically printed.

3.3.1 Zero Calibration

Zero calibration uses one calibration point. The zero calibration point is established with no weight
on the scale. Use this calibration method to adjust for a different dead load without affecting the span
or linearity calibration.

Calibration procedures:

User . -
Long press the button = mn to enter the Main Main Menu 123/
Menu. Press the Softkey corresponding to the Zero Calibration
icon v to enter the Calibration sub-menu. 2.5etup Span Calibration
3.Read Out Lin. Calibration
4. Application Mode GEO Adjusktment
v A | = | Vv
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Zero Calibration is on the top of the list of ibeots —
Calibration by default. Just press the Softkey rl__ahl_.n
corresponding to the icon v to initiate Zero 2.5pan Calibration
Calibration. 3.Lin. Calibration

4.GEO Adjustment 12
v | AT [V
Clear the pan and then press the Softkey o —
corresponding to the icon v . 2ero Calibration
Please clear the pan and press OK button
X v
The message 'Completed’ will be displayed on L
the screen. Zero Calibration
Completed.
I 1 1 &
Exit Zero Calibration by pressing the Softkey L 1230
corresponding to the icon v . Calibration _
1.Zero Calibration
. 2.5pan Calibration

To return to the Main Menu, press the Softkey 3.Lin. Calibration

corresponding to the icon v . 4,GEO Adjustment 12
v [ A B> ] [V

3.3.2 Span Calibration

Span Calibration uses one point. The span calibration point is established with a calibration mass

placed on the scale.

Note: Span Calibration should be performed after Zero Calibration.

Calibration procedures:

User A
Long press the button = wn  to enter the Main
Menu.

Press the Softkey corresponding to the icon v to
enter the Calibration sub-menu.

Scroll to Span Calibration using the Softkey
corresponding to the icon ¥ .

Press the Softkey corresponding to the icon v to
initiate Span Calibration.

Place a calibration mass of the specified weight on
the pan and press the Softkey corresponding to the
icon v . To change to a different calibration point,
input the value desired, and then place the
corresponding weight on the pan for calibration.

Main Menu 1237
Zero Calibration
2.5etup Span Calibration
3.Read Out Lin. Calibration
4, application Mode GEO Adjustment
v | a | > | v
Calibration 1234

1.Zero Calibration
?.Span Calibration
3.Lin. Calibration

4.GEOQ Adjustment 12
v | a || | Vv
Span Calibration 1234

Please add weight:

| 10.000] kg
X v




EN-20

Defender 5000 Indicators

A suggestive message shows on the screen.

The message 'Completed’ will be displayed on the
screen.

Exit Span Calibration by pressing the Softkey
corresponding to the icon v .

To return to the Main Menu, press the Softkey
corresponding to the icon L=

Note: Span Calibration should be performed after
Zero Calibration.

3.3.3 Linearity Calibration

Span Calibration

In progress. Do not disturb the scale.

I 1%

l

Span Calibration

Completed.

T | v
Calibration 1234
1,Zero Calibration
2.5pan Calibration
3.Lin. Calibration _
4.GEO Adjustment e
v i a T I v,

Linearity calibration uses 3 calibration points. The full calibration point is established with a weight
on the scale. The mid calibration point is established with a weight equal to half of the full calibration
weight on the scale. The zero calibration point is established with no weight on the scale. The full
calibration and mid calibration points can be altered by the user during the calibration procedure.

Calibration procedures:

User X
Long press the button = v to enter the Main

Menu.

Press the Softkey corresponding to the icon v to
enter the Calibration sub-menu.

Scroll to Linearity Calibration using the Softkey
corresponding to the icon ¥ .

Press the Softkey corresponding to the icon v to
initiate Linearity Calibration.

Clear the pan and press the Softkey corresponding to
the icon v .

Put the calibration mass of the specified weight on
the pan, and then press the Softkey corresponding
to the icon v for confirmation. To change to a
different calibration point, input the value desired,
and then place the corresponding weight on the pan
for calibration.

Main Menu 1234
Zero Calibration

2.5etup Span Calibration
3.Read Out Lin. Calibration
4.Application Mode GEQ Adjustment

v | A > | R
Calibration 1234
1.Zero Calibration
2.Span Calibration
3.Lin. Calibration
4.GEO Adjustment 12

v | A [ = | [V

3 Point Lin. Cal.

Please clear the pan and press OK button

T T % [~
3 Point Lin. Cal.
Please add weight:
[ 1.50000] kg
L If & 1 3¢ | =&
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Put the calibration mass on the pan, and then press
the Softkey corresponding to the icon v for
confirmation. To change to a different calibration
point, input the value desired, and then place the
corresponding weight on the pan for calibration.

The message 'Completed’ will be displayed on the
screen.

Exit Linearity Calibration by pressing the Softkey
corresponding to the icon v .

To return to the Main Menu, press the Softkey
corresponding to the icon L=

3.3.4 GEO Adjustment

Set the GEO factor that corresponds to your location.

GEO codes are numbered 0-31.

3 Point Lin. Cal.

Please add weight:

u
Long press the button e to enter the Main
Menu. Select the menu item Calibration by
pressing the Softkey corresponding to the icon
v,

Main Menu

o kg |

I 1'% | &
Lin. Calibration

Completed.

I I v
Calibration 1234
1.Zero Calibration
2.5pan Calibration
3.Lin. Calibration

12
v - > I | v
123¢

Zero Calibration

Scroll to GEO Adjustment using the Softkey
corresponding to the icon ¥ .

Press the Softkey corresponding to the icon v

to edit the GEO value. Press the button OnELR
and enter the desired value using the
alphanumeric keypad. After editing, press the
Softkey corresponding to the icon [= to exit
the menu.

Note: See table 9-4 for GEO values.

2.5etup Span Calibration
3.Read Out Lin, Calibration
4. Application Mode GEQ Adjustment

v a | [= | v
Calibration 1234
1.Zero Calibration
2.5pan Calibration
3.Lin, Calibration

12
v A>Tl TV
1234

Calibration

1.Zero Calibration
2.5pan Calibration
3.Lin. Calibration

4,GEO Adjustment

e ——
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3.4 Setup Menu

When the Indicator connects to a scale base for the first time, enter this menu to set the Capacity
Unit, Range, Capacity and Graduation. Default settings are bold.

Setup Options
Capacity Unit g, kg, t (Metric Tonne), Ib, ton (Short Ton)
Range Single Interval, Dual Interval
>|1|< Capacity 1-999999
>|1|< Graduation 0.0001~100
>|2|< Capacity 1-999999
>|2|< Graduation 0.0001~100
English, French, German, Italian, Spanish,
Language Chinese, Japanese, Korean, Russian,
Polish
Power On Zero Off, On

Auto, kg, Ib, g, oz, Ib:oz, t (Metric Tonne),

P .
ower On Unit ton (Short Ton), ¢

Key Beep Off, On
Transaction Counter Off, On

Next Transaction 1-9999999
I/O Type Open, Closed
Reset

3.4.1 Capacity Unit
Select the unit used for calibration.
Kg
t (Metric Tonne)
Ib
ton (Short Ton)

g

3.4.2 Range
Set the number of weighing intervals in the weighing interval

The TD52 terminals can be configured to use single or dual interval. Each interval can be assigned
its own graduation. If dual interval is selected, the graduation will change when the weight reaches
the second interval.

When Single interval is selected, the additional parameters available are:
e >|1|< Capacity
e >|1|< Graduation

When Dual interval is selected, the terminal functions with two intervals, each with its own capacity
and graduation. In addition to the Interval 1 capacity and graduation parameters, the following two
parameters are available:

e >|2|< Capacity

e >|2|< Graduation

3.4.3 Capacity
Set the scale capacity from 1 to 999999.
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>|1|< Capacity

Specify the weight capacity for interval 1. If Single interval is enabled, this will be the scale capacity.
If Dual interval is enabled, this will be the first range.

>|2|< Capacity
Specify the weight capacity for interval 2. If Dual interval is enabled, this will be the scale capacity

and it must be bigger than >|1|< Capacity. If Single interval is enabled, this parameter will not be
shown.

3.4.4 Graduation
Set the scale readability from 0.0001 to 100.
>|1|<Graduation

Specify the graduation for weighing interval 1. If Single interval is enabled, this will be the graduation
for the entire weighing range of the scale. If Dual interval is enabled, this will be the graduation used
in the lower interval.

>|2|<Graduation

Specify the graduation for interval 2. If Dual interval is enabled, this will be the graduation for the
second weighing range of the scale. If Single interval is enabled, this parameter will not be shown.

NOTE: Graduation settings are limited to values from Capacity divided by 600 to Capacity divided
by 75000. Therefore, not all settings are available for each capacity.

3.4.5 Language

Set the language displayed for menus and displayed messages.
English
Deutsch
Frangais
Italiano
Polski
Spanish
&=
H13C
H ARG

3.4.6 Power On Zero

Zero the balance at Power On.
Off = disabled.
On = enabled.

3.4.7 Power On Unit

Set the unit that will be displayed at Power On.
Automatic

g

kg

Ib

0z

Ib:oz

t (Metric Tonne)
ton (Short Ton)

3.4.8 Key Beep

Set how the beeper sounds when a key is pressed.
Off = no sound
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On = sound

3.4.9 Transaction Counter

The transaction counter is a seven-digit counter that tracks the total transactions. When the value
reaches 9,999,999, the next transaction causes a roll-over to 0000001.
Off = the transaction counter will not increase.
On = the transaction counter will increase with the additional menu item Next Transaction
available.
NOTE: If the transaction counter is set to be ON, the count number will increase when press print

key.

3.4.9.1 Next Transaction
The value of the next transaction displays in the Next Transaction field.

3.4.10 /0 Type
Set the status of the relay output.

Open = The initial state of the relay output is normally open.
Closed = The initial state of the relay output is normally closed.

3.4.11 Reset

Reset the Setup menu to the factory defaults (except Range, Capacity and Graduation).
No = not reset.
Yes = reset.

NOTE: If the Security Switch is set to ON, the Capacity Unit, Range, Capacity, Graduation and Power
On Zero settings are not reset.

3.5 Readout Menu

Enter this menu to customize display functionality. Default settings are bold.

Read Out Options
Stability 0.5d, 1d, 2d, 5d
Zero Range +/-2%, +/-100%
Filter Level Low, Medium, High
Auto Zero Track | Off, 0.5d, 1d, 3d
Backlight Off, Imin, 2min, 5min,10min, Always On
Screensaver Off, 5min, 10min, 30min
Auto Off Off, 5min, 10min, 30min
Adjust Contrast | 1,2,3,4,5
Reset

3.5.1 Stability

Set the amount the reading can vary before the stability symbol turns off.
0.5d = 0.5 scale division
1d = 1 scale division
2d = 2 scale divisions
5d =5 scale divisions

3.5.2 Zero Range

Set the percentage of scale capacity that may be zeroed.
2%
100%
NOTE: The setting is forced and locked to 2% when the Security Switch is set to the locked position.
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3.5.3 Filter Level
Set the amount of signal filtering.

Low = faster stabilization time with less stability.
Medium = normal stabilization time with normal stability.
High = slower stabilization time with more stability.

3.5.4 Auto Zero Tracking
Set the automatic zero tracking functionality.

OFF = disabled.

0.5division  =the display will maintain zero until a change of 0.5 division per second has
been exceeded.

1d = the display will maintain zero until a change of 1 division per second has
been exceeded.

3d = the display will maintain zero until a change of 3 divisions per second has

been exceeded.
3.5.5 Auto Dim

Set the display backlight functionality.

Settings:
1 min = backlight turns off after 1 minute of no activity.
2 min = backlight turns off after 2 minute of no activity.
5 min = backlight turns off after 5 minute of no activity.
10 min = backlight turns off after 10 minute of no activity.
Always on
Off

3.5.6 ScreenSaver

Set whether the screensaver is enabled after the selected time period.
Off = Disabled.
5 min = the screensaver is enabled after 5 minutes.
10 min = the screensaver is enabled after 10 minutes.
30 min = the screensaver is enabled after 30 minutes.

3.5.7 Auto Off

Set whether the display enters sleep mode after the selected time period.
Off = Disabled.
5 min = the display enters sleep mode after 5 minutes.
10 min = the display enters sleep mode after 10 minutes.
30 min = the display enters sleep mode after 30 minutes.

3.5.8 Adjust Contrast
Set the contrast degree of the display.

abrwWNPE

3.5.9 Reset

Reset all settings to factory default settings.
Yes = Reset.
No = Do not reset.

NOTE: If the Security Switch is set to ON, Stability, Zero Range, Filter Level and Auto Zero Track
settings are not reset.
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3.6 Discrete I/O

u .
Long press the button W to enter the Main
Menu.

Select Application Mode by pressing the Softkey
corresponding to the icon ¥ .

Press the Softkey corresponding to the icon v to
enter the sub-menu Application Mode.

Enable

The current selected application mode can't be set Off.

Main Menu
1. Calibration Weighing
2.5etup Counting

3.Read Qut

Application Mode

Enable
2,Counting
3.Check
4, Percent
v | A | [ | Y4

Discrete /O setup menus allow the configuration of 2 inputs and 4 outputs depending on different

application mode.

Reset

If Reset is selected and confirmed, all the submenu value will be set to default.
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For more details, see the table below.

Qpri's'g";‘;'t%”I /'\g"de Options (bold is default)
Enable On, Off
Discrete Inputl Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Unit, Accumulate
Discrete Input2 Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Unit, Accumulate
Weighing Discrete Outputl Off, Overload, Underload, Zero
Discrete Output2 Off, Overload, Underload, Zero
Discrete Output3 Off, Overload, Underload, Zero
Discrete Output4 Off, Overload, Underload, Zero
Enable On, Off
Discrete Inputl Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Unit, Accumulate
Discrete Input2 Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Unit, Accumulate
Counting Discrete Outputl Off, Overload, Underload, Zero
Discrete Output2 Off, Overload, Underload, Zero
Discrete Output3 Off, Overload, Underload, Zero
Discrete Output4 Off, Overload, Underload, Zero
Enable On, Off
Discrete Inputl Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Unit, Accumulate
Discrete Input2 Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Unit, Accumulate
Discrete Outputl 8:‘]1‘&;:;13: é)evrir, Accept, Under/Over, Overload,
Check . Off, Under, Over, Accept, Under/Over, Overload,
Discrete Output2 Underload, Zero
Discrete Output3 Off, Under, Over, Accept, Under/Over, Overload,
Underload, Zero
Discrete Outputd Off, Under, Over, Accept, Under/Over, Overload,
Underload, Zero
Percent Enable On, Off
Enable On, Off
Discrete Inputl Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Start, Reset
Discrete Input2 Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Start, Reset
Dynamic Discrete Outputl Off, Overload, Underload, Zero
Discrete Output2 Off, Overload, Underload, Zero
Discrete Output3 Off, Overload, Underload, Zero
Discrete Output4 Off, Overload, Underload, Zero
Enable On, Off
Discrete Inputl Off, Zero, T_are, Clear Tare, Print, Start/Stop,
Pause/Continue
Discrete Input2 Off, Zero, Tgre, Clear Tare, Print, Start/Stop,
Filling Pause/Continue
Discrete Outputl Off, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarm, Zero
Discrete Output2 Off, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarm, Zero
Discrete Output3 Off, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarm, Zero
Discrete Output4 Off, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarm, Zero
Reset
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3.7 Weighing Unit
Enter this menu to activate the desired units. Default settings are bold.

NOTE: Due to national laws, the indicator may not include some of the units of measure listed. If the
Security Switch is set to ON, the Units are locked at their current setting.

3.7.1 Gram (Q)

Set the status.
Off = Disabled
On = Enabled

3.7.2 Kilogram (kg)

Set the status.
Off = Disabled
On = Enabled

3.7.3 Pound (Ib)

Set the status.
Off = Disabled
On = Enabled

3.7.4 Ounce (02)

Set the status.
Off = Disabled
On = Enabled

3.7.5 Pound: Ounce (Ib: 0z)

Set the status.
Off = Disabled
On = Enabled

3.7.6 Tonne (Metric Tonne)

Set the status.
Off = Disabled
On = Enabled

3.7.7 Ton (Short Ton)

Set the status.
Off = Disabled
On = Enabled

3.7.8 Custom Unit (c)

Use the Custom Unit to display weight in an alternative unit of measure. The custom unit is defined
using a conversion factor, where the conversion factor is the number of custom units per gram
expressed in scientific notation (Factor x 10"Exponent).

Factor
Set the conversion factor using the numeric keypad.

Settings of 0.1000000 to 1.9999999 are available. The default setting is 1.0.
Exponent

Set the factor multiplier.
-3 = divide the Factor by 1000 (1x103)
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-2 = divide the Factor by 100 (1x10?)
-1 = divide the Factor by 10 (1x10%)

0 = multiply the Factor by 1 (1x10°)

1 = multiply the Factor by 10 (1x10%)
2 = multiply the Factor by 100 (1x102)

Least Significant Digit (LSD)
Set the graduation.
Settings of 0.5, 1, 2, 5, 10, 100 are available.

The Custom Unit's name can be customized up to 3 characters.
Note: Custom Unit is locked at Off position when the Security Switch is set to the locked position.
Custom Unit is not available when Range is set to Dual interval.

Set the status.
Off = Disabled
On = Enabled

3.8 GLP/GMP Menu

Enter this menu to set the Good Laboratory Practice (GLP) or Good Manufacturing Practice (GMP)
data.

3.8.1 Date Format

Set the date format.
MM/DD/YYYY = Month.Day.Year
DD/MM/YYYY = Day.Month.Year
YYYY/MM/DD = Year.Month.Day

3.8.2 Date

Set the date.
00 to 9999 = year position
01 to 12 = month position
01 to 31 = day position

Refer to Section 3.2 Menu Navigation to enter settings.

3.8.3 Time Format

Set the time format.
24 hr = 24 hour format.
12 hr = 12 hour format.

3.84 Time

Set the time.
24 hour format
00 to 23 = hour position
00 to 59 = minute position

3.8.5 Project ID

Set the Project identification.

Refer to Section 3.2 Menu Navigation to enter settings.
3.8.6 Scale ID

Set the Project identification.
Refer to Section 3.2 Menu Navigation to enter settings.
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3.8.6 Reset

If Reset is selected and confirmed, all the submenu value will be set to default.

3.9 Communication

Enter this menu to define external communication methods and to set printing parameters.

Data may be output to either a printer or PC.

Factory default settings are shown in bold.

3.9.1 RS232/2nd RS232 Configuration

Communication Options(bold is default)
Baud Rate 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600
Parity 7 Even, 7 Odd, 7 None, 8 None
Stop Bit 1 bit, 2 bit
Configuration | Handshake None, Xon/Xoff, Hardware
AltPrint CMD | 'a'~'z','A'~"Z", P
Alt Tare CMD | 'a'~'z2','A'~'Z", T
AltZeroCMD | 'a'~'z','A'~'Z',Z
Reset No/Yes
Demand
Stable Only ‘ Off, On (LFT Force On)
Auto On Stable
RS232/2nd Mode ‘ Load, Load and Zero
RS232 Auto On Accept
Assignment Interval
Time | 1~50000
MT-Continuous
Print Setup OH-Continuous
SICS
Reference Balance
Select Simple, Custom 1, Custom 2, Custom 3,
Template Custom 4, Custom 5
Print Cal Data | OFF, On
Edit Template | Field 1~ Field 50
Edit String String 1~ String 20
Reset

3.9.1.1 Baud Rate

Set the baud rate (bits per second).

300

600

1200

2400

4800

9600

19200

3.9.1.2 Parity
Set the data bits and parity.
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7 EVEN = 7 data bits, even parity
7 ODD =7 data bits, odd parity
7 NONE = 7 data bits, no parity
8 NONE = 8 data bits, no parity

3.9.1.3 Stop Bits

Set the stop bits.
1BIT
2BIT

3.9.1.4 Handshake

Set the flow control method.
NONE =no handshaking
XON/XOFF = XON/XOFF handshaking
HARDWARE = hardware handshaking (COM1 menu only)

3.9.1.5 Alternate Print Command

Set the alternate command character for Print.
Settings of A(a) to Z(z) are available. The default setting is P.

3.9.1.6 Alternate Tare Command

Set the alternate command character for Tare.
Settings of A(a) to Z(z) are available. The default setting is T.

3.9.1.7 Alternate Zero Command

Set the alternate command character for Zero.
Settings of A(a) to Z(z) are available. The default setting is Z.

3.9.1.8 Reset
Reset the settings to factory default.

3.9.2 Print Setup of RS232/2nd RS232

3.9.2.1 Demand
If Demand is selected, the sub-menu Stable Only will display.

Set the printing criteria.
OFF = values are printed immediately, regardless of stability.
ON =values are printed only when the stability criteria are met.

Note: For more detailed information, please refer to Section 5.3 Printout.

3.9.2.2 Auto On Stable
If Auto On Stable is selected, the sub-menu Mode will display.

Set the printing mode.
Load = Prints when the displayed load is stable.
Load and Zero = Prints when the displayed load and zero reading is stable.

3.9.2.3 Auto On Accept

If Auto On Accept is selected and the weighing mode is Check, values will be printed when the weight
is accepted.

ACCEPT = printing occurs each time the display is within the Checkweigh accept
range and stability criteria are met.

3.9.2.4 Interval
If Interval is selected, the sub-menu Time will display.

INTERVAL = printing occurs at the defined time interval.
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The time interval can be set through the numeric keypad.
Settings of 1 to 3600 seconds are available. Default is 1.
Printing occurs at the defined time interval.

3.9.2.5 MT-Continuous
If MT-Continuous is selected, the print output will be in the MT-Continuous format.

CONTINUOUS = printing occurs continuously.

Note: Refer to Appendix A for MT-Continuous format.
Checksum
Off = disabled
On = enabled

3.9.2.6 OH-Continuous
If OH-Continuous is selected, the print output will be in the OH-Continuous format.

Note: Refer to Appendix A for OH-Continuous format.
CONTINUOUS = printing occurs continuously.

3.9.2.7 SICS

OFF = disable MT-SICS command
ON = enable MT-SICS command

Note: Refer to Appendix B for SICS commands.

3.9.2.8 Reference Balance

OFF = do not connect to reference balance
ON = connect to reference balance

Note: Use a reference balance to perform sampling with a high resolution balance in Counting Mode.
Please make sure the balance is already switched on before connected to the TD52 indicator.

3.9.2.9 Print Option

Set the way to print.
Printer = print the result through a printer.
PC = transfer the result to a computer.

3.9.2.10 Print Cal Data

Set the automatic Calibration Data printing functionality.
OFF =disabled
ON = enabled

3.9.2.11 Select Template

This sub-menu is used to define the format of the data output to a printer or computer.
Simple = only prints result and unit
Custom 1 = customized printout format. If not customized, Simple template will be used
Custom 2 = customized printout format. If not customized, Simple template will be used
Custom 3 = customized printout format. If not customized, Simple template will be used
Custom 4 = customized printout format. If not customized, Simple template will be used
Custom 5 = customized printout format. If not customized, Simple template will be used

3.9.2.12 Edit Template
This sub-menu is used to edit the current Print template. Each template supports up to 50 data fields
to define the format of the data output.
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Select the string number in the first selection box then any existing data for that string will be shown
in the second entry box. Using the alphanumeric keys, enter or edit the characters to be used as the
selected string.

To format a template, first select the field number (from 1 to 50) in the first selection box then select
the item for that field in the second selection box. Using this method, a template of up to 50 fields
can be created. To terminate a template, an End of Template field must be included. All fields after

the End of Template field will be ignored.

Edit Template

Result [+
v a1 IV
Item Length Item Length

3 spaces 3 String 1 Not fixed, up to 40
10 spaces 10 String 2 Not fixed, up to 40
15 spaces 15 String 3 Not fixed, up to 40
Date 10 String 4 Not fixed, up to 40
Displayed Weight 23 String 5 Not fixed, up to 40
End of Template 0 String 6 Not fixed, up to 40
Gross Weight 23 String 7 Not fixed, up to 40
User Name Upto 31 String 8 Not fixed, up to 40
Net Weight 23 String 9 Not fixed, up to 40
New Line (CR><LF>) 2 String 10 Not fixed, up to 40
Information Not fixed String 11 Not fixed, up to 40
Project ID Up to 40 String 12 Not fixed, up to 40
Serial number 10 String 13 Not fixed, up to 40
Scale ID Up to 40 String 14 Not fixed, up to 40
Result 23 or 29(under check) String 15 Not fixed, up to 40
Mode Up to 14 String 16 Not fixed, up to 40
PN (Library) Up fo 30 String 17 Not fixed, up to 40
Input status 2(00) String 18 Not fixed, up to 40
Transaction ID 7 String 19 Not fixed, up to 40

String 20 Not fixed, up to 40

Tare Weight 23

Time 5

Alibi # 6

Total Not fixed

Library Name Not fixed, up fo 30

Displayed Digit 13

Output status 4(1111)

ID Not fixed, up to 40

3.9.2.13 Edit String

Up to 20 Strings can be edited using the alphanumerical keypad.

Select the string number in the first selection box then any existing data for that string will be shown in the
second entry box. Using the alphanumeric keys, enter or edit the characters to be used as the selected string.

String 1 = OHAUS (Default)

String 2 = T52 (Default)

Edit String 123¢
2,5kring 2 TSz
3.5tring 3
4,5kring 4
v | A | [= | Y4
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3.9.2.14 Reset
Reset the settings to factory default.

3.9.3 RS485 Configuration

Please refer to RS485 Configuration in the Defender® 5000 RS232/RS485/USB Interface Instruction
Manual.

3.9.4 Ethernet Configuration
Please refer to Configuration in the Defender® 5000 Ethernet Interface Instruction Manual.

3.9.5 Wifi Configuration
Please refer to Wifi Configuration in the Defender® 5000 USB Host Instruction Manual.

3.9.6 Bluetooth Configuration
Please refer to Bluetooth Configuration in the Defender® 5000 USB Host Instruction Manual.

Note: When you select Bluetooth, the pin code window will only be displayed in measuring modes.

3.9.7 Analog Configuration
Please refer to Analog Configuration in the Defender® 5000 Analog Kit Instruction Manual.

3.10 Maintenance Configuration

Please refer to Service Manual TD52P TD52XW indicator for Service Menu information.

3.11 Lock Key Configuration

This menu is used to lock access to certain keys. When you select ON for one selection, the
associated key press will be ignored.

If you select Lock All Keys, you will lose function of all keys.

If you select Lock Off key, you will lose function of the Off key.

Iltem Available Settings
(bold is the default settings)

Lock All Keys Off, On
Lock Off Key Off, On
Lock Zero Key | Off, On
Lock Print Key | Off, On
Lock Unit Key | Off, On
Lock Soft Key | Off, On
Lock Mode key | Off, On
Lock Tare key | Off, On
Lock Menu key | Off, On
Reset No/Yes

Note: If the Menu key has been locked, Please refer to Service Manual TD52P TD52XW indicator
for more information.
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4. OPERATION

The scale can be configured to operate in up to 5 Application modes (Scale can be set to have 1 or
more Applications modes active). Press the button Mode to select an activated application. The
current application will be shown in the upper left corner of the home screen.

TD52 Indicator incorporates the following Applications:

O o Cl/ D
I o) 3 0 i
Weighing Counting Check Percent Dynamic

Weighing/Counting

4.1 Weighing
Use this application to determine the weight of items in the selected unit of measure.
Lib .
Press the button W untl the  icon LIL 2017/18/16 13157 1234
corresponding to Weighing is displayed in the
screen (this application is the default). :_i g
Press Tare or Zero if necessary to begin. ‘ .

Place objects on the pan to display the weight. When
the reading is stable, the * appears.
The resulting value is displayed in the screen in the

active unit of measure.

4.1.1 Application Setup
The Application can be customized for various user preferences.
Press the button corresponding to the icon = to enter Configuration.

The Configuration screen is now displayed.

L Confi ti 1237
Select the list item and press the Softkey Qﬂ- ]
corresponding to the icon + to change the 2.Accumulate Off 4
setting as desired.
To return to the Application home screen, press v | A& | = | [
the Softkey corresponding to the icon [=.
The Weighing Configurations are defined below (defaults in Bold)
Item Available Settings Comments
Auto Tare On, Off To enable Automatic Tare
Accumulate | Off , Automatic, Manual | To enable Accumulation / Totalization
4.1.2 Auto Tare
Set the automatic tare.
Off: Auto tare is turned off. Confi b 1237
On: The first stable weight (>=5d) will be tare asa | 7=
container automatically. > Aceumulate OFF B ~
Note: If the Security Switch is set to ON, Auto
v | a | I X |

Tare is locked at the current setting.
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4.1.3 Accumulation

To start Accumulate weighing data, place the ] —
object on the pan and press the Softkey Configuration

. . 1.Auto Tare OFF [+]
corresponding to the icon WM . The | laccumate
accumulation icon will start blinking. The load to be
accumulated has to be >= 10d and the next

accumulation can only start once the pan has been vial [ X1V
cleared.
; 123/

When LFT is ON (no such limitation when LFT is Configuration

. h . 1.Auto Tare Off |
OFF or LFT is ON and the approved mode is 2 Accumulate
OIML),
a. Gross weight and Net weight cannot be
accumulated at the same time - only Gross v ia] | X1V
weight or Net Weight can be accumulated; ] —
b. After aweighment, the Gross weight on the pan '1:‘;1?3‘;;:'““ 5

has to reach O before a new sample can be > aceumulate r— ~
accumulated.

Note: The Accumulationicon X  will only be v |l  a | [ X |V
shown if Accumulate is set to Manual and
Automatic (see section 4.1.1).

Viewing the Accumulation Results

To view the accumulation results, press the

Softkey corresponding to the icon X . LA e

Mumber of Samples 5

The Accumulate Result screen is displayed. Total 26438 g
Average 52688 g
Tinimum 4006 g
v [ A [ = |
To clear the accumulation results, press the button )
On/CLR Warning
off .

When the instructional message "Clear the
statistical data?" appears, press the Softkey
corresponding to the icon V. | T X 1

Clear the statistical data?

To return to home screen press the Softkey

corresponding to the icon [=* . Lo o

. . . MNurmber of Samples 0
Press the button Print to print Accumulation result. Total 0g
Average Og
Minimum 0g

v [ A | [= |
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4.1.4 ID Input

Press Softkey corresponding to the icon ID to
enter configuration screen.

User can press alphanumeric keys to input the ID
number. Then press the Softkey corresponding to
the icon ID to confirm the input.

4.1.5 Input/Output (I/O) Setup

1234

| 1'73|g

= 1 b [ %0

= 12-,83-2018 14:29

ID:123

123#

* 0.73.

= [ 10 [ %0 |

The 1/O’s setup can be customized for various user preferences.

The 1/O’s setup is defined below (defaults in Bold).

Iltem Available Settings

Enable On, Off

Discrete Input 1

Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Unit, Accumulate

Discrete Input 2

Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Unit, Accumulate

Discrete Output 1

Off, Overload, Underload, Zero

Discrete Output 2

Off, Overload, Underload, Zero

Discrete Output 3

Off, Overload, Underload, Zero

Discrete Output 4

Off, Overload, Underload, Zero

Note: The I/O’s will only work when the 1/0 Option Board has been installed. See the Accessory list

in section 9.2 for information.

The option I/O board provides two isolated inputs and four dry-contact normally open relay outputs

which can be used for simple process weighing.

Press the button e to enter the Main Menu.
With the button corresponding to the icon ¥ | go
down the list and highlight Application Mode.
Enter this sub-menu by pressing the button
corresponding to the icon v .

In the Application Mode menu enter the Weighing
sub-menu.

The Weighing sub-menu is now displayed.
Select the list item and press the button
corresponding to the icon v to change the
setting as desired. After completion of 1/O’s
setup, press the Softkey corresponding to the
icon [% to return to the main application
screen.

Main Menu

1.Calibration Weighing
2.5etup Counting
3.Read Out

= | v
Application Mode 1234
2.Counting
3.Check
4.Percent
v [ a [ = | 7
Weighing 123¢
Enable Un_ ™
Discrete Input 1 Il hd]
Discrete Input 2 ':'” ™
Discrete Output 1 Off ]
v [ a =] v
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4.2 Counting
Use this application to count samples of uniform weight.
Lib

Press the button oY until  the icon o 2017/18/17 16155 1234

corresponding to Counting is displayed in the o>

screen. * Opcs

The default (or last) Average Piece Weight (APW) is o0¢

dISp|ayed Wt.: © g APW: 1.888 g

' = [ PCS | APW [ .18, ]

Set the APW value according to section 4.2.1 and
then place objects on the pan to display the number
of pieces.

4.2.1 Set the Average Piece Weight (APW)

Note: It is recommended that the APW is larger than 1d. If APW is between 0.05d and 1d, a warning
message will be displayed and the information line will show ‘APW is too small!. If APW is less than
0.05d, an error message will appear and the APW value cannot be stored.

There are two methods to set the APW:

1. Entering a Known APW

Method 1
Key in the Piece Weight using the alphanumerical O s 1237
keypad. o>
4
. OPCS
Wt.: B g APW: 1.988 g
= [ PGS [ Aapw [ 18, |
Then press the Softkey corresponding to the icon o o787 16158 —
APW o>
4
- OPCS
Wt.: @ g APW: 15.088 3
> [ PCs [ Apw [ 18, |
Method 2

Alternatively, first press the Softkey corresponding —

to the icon AP to enter the sub-menu for "t'"g 3
setting the APW.
v [ A > ] [V
Press the Softkey corresponding to the icon v to . 1237
: . . Counting -
edit the APW value using the alphanumerical APV EEESTEENN .
keypad.
I [ I X | v
After editing, press t_he S'oftkey corresponding to o O — 1237
the icon v for confirmation, and then press the o,

Softkey corresponding to the icon [=* to exit the
sub-menu.

+
0 0 PCS

Wt.: @ g APW: 15.888 g
>= | PCS | APW | 16, |
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2. Calculating an APW
Method 1
Place the sample on the pan and then key in the o
) . . 260 1234
number of pieces using the alphanumerical >
keypad.
yp % 3009':S
Wt.: 3577 9 APW: 11.922 g
> [ PCS [ APW [ .16,
Press the Softkey corresponding to the icon o
) , . : 2017/18/17 17:22 1234
[ Pcs for confirmation. The terminal will | @2
calculate the new APW using the number of 4 200PCS
pieces.
Wt.: 3577 g APW: 17.383 g
> [ PCS [ APW [ .16, |
Method 2
Press the Softkey corresponding to the icon Counti —
[ Pcs to enter the sub-menu for setting the En?::‘ p::';g BeS
number of pieces.
I I X | v
Press the Softkey corresponding to the icon v to . 1237
. . . Counting
edit the PCS value using the alphanumerical
Enter PCS PCS
keypad.
I X |
Afte_r editing, press t_he S_oftkey corresponding to o - —
the icon v for confirmation, and then press the o>
Softkey corresponding to the icon [=* to exitthe + 300pCS
sub-menu.
Wt.: 3577 g APW: 11.922 g
> [ PCS [ APW [ .18
4.2.2 Application Setup
The Application can be customized for various user preferences.
Press the Softkey corresponding to the icon Configuration 1234
== to enter Configuration. flAuoTare [ T
2.Accumulate OFF 4
3.4uto Opt, on |
4.0pt, Beep On [~
v | A | [» | 4
The Configuration screen is now displayed. Configuration 1234
Select the list item and press the Softkey | T.AutoTare off ™
corresponding to the icon v to change the setting 2. Accumulate
as desired 3.Auto Opt, on [+]
. 4,0pt, Beep on [v]
v [ A | I X |

To return to the Application home screen, press
the button corresponding to the icon [=.
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The Counting Configurations are defined below (defaults in Bold).

Configure Item Option(Bold is Description
default)
Auto Tare Off/On Off: Auto tare is turned off.
On: The first stable weight (>=5d) will be tared as a container
automatically.
Accumulate Off/ Off: The icon "} " does not display.
Manual/ Manual: The Softkey "Y" displays. User can press the key to
Automatic accumulate the stable weight.
Automatic: The icon "}" displays. The weight will be accumulated
automatically.
Note:
The load to be accumulated has to be >= 5d and the next accumulation
can only start once the pan has been cleared.
When LFT is ON (no such limit when LFT is OFF or the approve
mod is OIML),
a. gross weight and net weight cannot be accumulated;
b. gross 0 has to be reached before a new sample accumulation.
When LFT is OFF,
a. gross weight and net weight can be accumulated;
b. a new sample can be accumulated after reaching gross 0 or net 0.
Auto Opt. Off/On Off: Auto Opt. is off.
On: The APW will be optimized automatically during count weighing.
Opt. Beep Off/On Off: Opt. Beep is off.
On: When the APW has to be optimized, the beeper will beep once.
APW Auto Save Off/On Off: APW Auto Save is off.
On: If the APW is derived from sampling, and a counting library is
selected, the new APW will be saved to library after optimized.
Note: It will be hidden when "Auto Opt." is off.
Internal Resolution | Off/On Off: Internal Resolution is off.
On: During sampling or weighing, the internal resolution will be used.
Reference Size 10 The One Button Sampling PCS is from 0 to 999, the default is 10.
0: The One Button Sampling key will be hidden.

4.2.3 Accumulation
See section 4.1.3 for details about the Accumulation feature.

4.2.4 Input/Output (I/O) Setup

The 1/O’s setup can be customized for various user preferences.
The 1/0’s setup is defined below (defaults in Bold).

Item

Available Settings

Enable

On, Off

Discrete Input 1

Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Unit, Accumulate

Discrete Input 2

Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Unit, Accumulate

Discrete Output 1

Off, Overload, Underload, Zero

Discrete Output 2

Off, Overload, Underload, Zero

Discrete Output 3

Off, Overload, Underload, Zero

Discrete Output 4

Off, Overload, Underload, Zero

Note: The 1/O’s will only work when the 1/0 Option Board has been installed. The option 1/O board
provides two isolated inputs and four dry-contact normally open relay outputs which can be used for
simple process weighing.




Defender 5000 Indicators

EN-41

u
Press the button ¥ to enter the Main Menu.
With the button corresponding to the icon ¥ , go
down the list and highlight Application Mode.
Enter this sub-menu by pressing the button
corresponding to the icon v .

In the Application Mode menu enter the
Counting sub-menu.

Select the list item and press the button
corresponding to the icon v to change the
setting as desired. After completion of I/O’s
setup, press the Softkey corresponding to the
icon [ to return to the main application
screen.

4.3 Check

Main Menu 1234
2.5etup Weighing
3.Read Out Counting
4, Application Mode Check
5. Weighing Unit Percent
v | A | [ | R
Application Mode 1234
1.\Weighing Enable
2 Counking
3.Check
4.Percent
v a1 TV
Counting 1234
Enable on [
Sample 18
Discrete Input 1 off ™
Discrete Input 2 off ||
v | A4 T =T T <

'

Check is used to compare the weight or pieces of a sample against target limits.

Library
Press the button = e

until the icon corresponding to Check is displayed in the screen.

Two different modes can be selected in the Check Mode: Weighing, Counting.

Setup check limits according to section 4.3.1 or 4.3.2. Place object on the pan to check if the weight

is within the limits.

4.3.1 Check Weighing (default)

Make sure that the Check mode is set to Check
Weighing in the configuration menu.

Place objects on the pan. The Under/Accept/Over

status is shown in the progress bar area while the
actual weight of the item is shown on the main
Display Line.

Defining Over/Under Limits

Press the button Edit Limit to define the limit for
weighing.

Select Over or Under Limit and press the button
corresponding to the icon v to edit the value.

o 20180183 17:03 123#
<
N A
160.6 g9
= THR | |
Edit Limit 1234
Civer Limit 9999 q
Under Limik 10 g
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The Check Configurations are defined below (defaults in Bold).

Configure Item

Option(Bold is default)

Description

Check Mode

Check Weighting/ Check
Counting

Check weighing mode
Check counting mode

Auto Tare

Off/On/Accept

Off: Auto tare is turned off.

On: The first stable weight (>=5d) will be tared as a
container automatically.

Accept: If the object weight is in the range of the Over and
Under Limit you set, auto tare will be performed.

Accumulate

Off/Manual/Automatic

Off: The icon "}" does not display.

Manual: The icon "} " displays. User can press the key to
accumulate the stable weight.

Automatic: The icon "Y" displays. The weight will be
accumulated automatically.

Note:

The load to be accumulated has to be >= 10d and the
next accumulation can only start once the pan has been
cleared.

When LFT is ON(no such limit when LFT is OFF or
the approve mod is OIML),

a. gross weight and net weight cannot be accumulated;
b. gross 0 has to be reached before a new sample
accumulation.

When LFT is OFF,

a. gross weight and net weight can be accumulated,;

b. a new sample can be accumulated after reaching gross
0 or net 0.

Audible Signal

Off/Under and
Over/Accept/Under/Over

Off: No beep.
Under and Over/Accept/Under/Over: Beep when reaching
the selected check point.

4.3.2 Check Counting

Press the configuration button |lli4 and select
Check Mode to Check Counting. Place objects on
the pan. The Under/Accept/Over status is shown
in the progress bar area while the actual number
of pieces is shown on the main Display Line.

Set the Average Piece Weight (APW)
Note: It is recommended that the APW is larger than 1d. If APW is between 0.05d and 1d, a warning
message will be displayed and the information line will show ‘APW is low!". If APW is less than
0.05d, an error message will appear and the APW value cannot be stored.

2018-81,83 17105 1234

@

. o~

181 PCS
> | MM | PCS | APW |

There are three methods to set the APW, see section 4.2.2 for instructions.

Defining Over/Under Limits

Press the button Edit Limit to define the limit for

counting.

Edit Limit 1234
Over Limit EEEE PCS
Under Lirmnit 10 PCs

Note: See section 4.3.1 for information on how to
set the Over/Under limits.
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4.3.3 Application Setup
The Application can be customized for various user preferences.

Press the Softkey corresponding to the icon

2= to enter Configuration Setup.

The Configuration Menu is now displayed.

Select the list item and press the Softkey

corresponding to the icon v, to change the

setting as desired.

To return to the Application home screen, press

the button corresponding to the icon [=.

EN-43

Configuration 1234
1.Check Mode Check Counting ]
Z.Auto Tare Off hd|
3. Accumulate Off hd|
4. Audible Signal Accept hd

v | a4 T | B
Configuration 1234
1.Check Mode Check Counting [~
2.Auto Tare Off ]
3.Accumulate
4, Audible Signal Accept [+]

v [ A T X T

The Check Configurations are defined below (defaults in Bold).

Configure Item Option (Bold is default) Description

Check Mode Weighting/Counting Weighing: Check weighing mode.
Counting: Check counting mode.

Auto Tare Off/On/Accept Off: Auto tare is turned off.
On: The first stable weight (>=5d) will be tared as a
container automatically.
Accept: If the object weight is in the range of the Over and
Under Limit you set, auto tare will be performed.

Accumulate Off/Manual/Automatic Off: The Softkey "Y" does not display.
Manual: The Softkey "} " displays. User can press the key
to accumulate the stable weight.
Automatic: The Softkey "Y" displays. The weight will be
accumulated automatically.
Note:
The load to be accumulated has to be >= 10d and the next
accumulation can only start once the pan has been cleared.
When LFT is ON(no such limit when LFT is OFF or the
approve mod is OIML),
a. gross weight and net weight cannot be accumulated;
b. gross 0 has to be reached before a new sample
accumulation.
When LFT is OFF,
a. gross weight and net weight can be accumulated;
b. a new sample can be accumulated after reaching gross
O ornet 0.

Audible Signal Off/Under and Off: No beep.

Over/Accept/Under/Over Under and Over/Accept/Under/Over: Beep when

reaching the selected check point.

Auto Opt. Off/On Off: Auto Opt. is off.
On: The APW will be optimized automatically when doing
count weighing.

Opt. Beep Off/On Off: Opt. Beep is off.
On: When the APW is optimized, the beeper will beep
once.

APW Auto Save Off/On Off: APW Auto Save is off.
On: If the APW is get from sampling, and a counting
library is selected, the new APW will save to library after
optimized.
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4.3.4 Input/Output (I/O) Setup

The 1/O’s setup can be customized for various user preferences.

The 1/O’s setup is defined below (defaults in Bold).

Item

Available Settings

Enable

On, Off

Discrete Input 1

Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Unit, Accumulate

Discrete Input 2

Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Unit, Accumulate

Discrete Output 1

Off, Under, Over, Accept, Under/Over, Zero

Discrete Output 2

Off, Under, Over, Accept, Under/Over, Zero

Discrete Output 3

Off, Under, Over, Accept, Under/Over, Zero

Discrete Output 4

Off, Under, Over, Accept, Under/Over, Zero

Note: The I/O’s will only work when the 1/0 Option board has been installed. The option I/O board
provides two isolated inputs and four dry-contact normally open relay outputs which can be used for
simple process weighing.

Press the button

User .
Meny to enter the Main Menu.

Application Mode 1234
With the button corresponding to the icon ¥ 'V_"feiﬂfr“”ﬂ Enable X
go down the list and highlight Application Mode. Q"”'] g:ii::ﬁ; %:E:jté
Enter this sub-menu by pressing the button Bafeark Diccrate Output |
corresponding to the icon v . v | A D
In the Application Mode menu enter the Check 123/
sub-menu. Lhetk 2
Erab- K hd
Discrete Input 1 0ff hd
Discrete Input 2 ofp ]
Discrete Output 1 0ff ||
v | a | 3 |
The Check sub-menu is now displayed. o 1232
Select the list item and press the Softkey gebcl_ .
corresponding to the icon v to change the i - BT o
setting as desired. After completion of 1/O’s Discrete Input 2 Off ™
setup, press the Softkey corresponding to the Discrete Qutput 1 of f hd
icon [ to return to the main application vial 1T X1V
screen.

4.4 Percent Weighing

Use Percent Weighing to measure the weight of a sample displayed as a percentage of a pre-
established Reference Weight.

Lib . . .
Press the button %« until the icon corresponding 0/ 2017/10,27 13155
to Percent is displayed in the upper left portion of the 0

home screen. * -
»0¢ ® L

Establish a reference weight according to section Ref Wt.: 1008 g
4.4.1 and then place the objects on the pan to display > | K | b
the percentage.

The default (or last) Reference Weight is displayed on
the main screen.
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4.4.1 Establishing a Reference Weight

There are 3 methods to establish a reference weight:

Method 1
Key in the reference weight value using the 0/ 1008 —
alphanumerical keypad. / 0
+
e 0 . 0 o
Ref Wh.: 588 g
> | K | | o ,
Press the Softkey corresponding to the icon  Jli D/ 17 1027 14104 —
for confirmation. 0
+
>0« - Yo
Ref Wh.: 1688 g
> | O | ] o ,
Method 2
Prgsg the Softkey corresponding to the icon Percent 1234
B to enter the sub-menu for setting the of Vit 3
reference weight.
v [ A = ] |
Enter the desired value using the alphanumerical 1234
keypad Percent .
' Ref W, | joool
. L X v
Press the Softkey corresponding to the icon v —

to save the value and press the Softkey

corresponding to the icon K
menu.

Method 3

to exit the sub-

D/O 2017/16/27 14167

*

>0¢ 0 . 0 %
Ref Wh.: 1888 g

- | X | 1 ] .

Place the reference weight on the pan and press the button corresponding to the icon ) 4

4.4.2 Application Setup

The Application can be customized for various user preferences.

Press the Softkey corresponding to the icon

2= to enter Configuration.

Configuration 1234
fLauo Tare & ]
2.accumulate OFf [+]

v | a [ ] | v
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Select the list item and press the Softkey
corresponding to the icon
settings as desired.

To return to the Application home screen, press

the Softkey corresponding to the icon [=.

Configuration 123/
¥ to change the | Taks Tare

2.Accumulate OFff i

v | & X T

The Percent Configurations are defined below (defaults in Bold).

Configure ltem

Option(Bold is default)

Description

Auto Tare Off/On Off: Auto tare is turned off.
On: The first stable weight (>=5d) will be tared as a
container automatically.

Accumulate Off/Manual/Automatic Off: The Softkey ">" doesn't display.

Manual: The Softkey ">" displays. User can press
the key to accumulate the stable weight.
Automatic: The Softkey "} " displays. The weight
will be accumulated automatically.

Note:

The load to be accumulated has to be >= 10d and
the next accumulation can only start once the pan
has been cleared.

When LFT is ON (no such limit when LFT is OFF
or the approved model is OIML),

a. gross weight and net weight cannot be
accumulated,;

b. gross 0 has to be reached before a new sample
accumulation.

When LFT is OFF,

a. gross weight and net weight can be accumulated
at the same time;

b. a new sample can be accumulated after
reaching gross 0 or net 0.

4.4.3 Input/Output (I/O) Setup

The 1/O’s setup can be customized for various user preferences.
The 1/O’s setup is defined below (defaults in Bold).

Item

Available Settings

Enable

On, Off

Note: The 1/O’s will only work when the 1/0 Option board has been installed. See the accessory list in
section 9.2 for information. The option 1/O board provides two isolated inputs and four dry-contact
normally open relay outputs which can be used for simple process weighing.

User . . 1234
Press the button = »  to enter the Main Menu. Main Menu _
With the Softkey corresponding to the icon ¥ , go i-;—"{'br"’*—'ﬂn ‘f’e'g';'r"]
down the list and highlight Application Mode. o Roa OUE ok
Enter this sub-menu by pressing the button 4. Application Mode Percent
corresponding to the icon v . v = | | Vv
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In the Application Mode menu, enter the Percent
sub-menu. Application Mode
1.Weighing Enable
2.Counting
3.Check

B e o7~ o - T i

1237

Select the list item and press the Softkey

corresponding to the icon v to change the Percent i
setting as desired. After completion of 1/O’s Dable o =
setup, press the Softkey corresponding to the

icon [=* to return to the main application

screen. vy ilialxIl IV

4.5 Dynamic Weighing

Use this application to weigh an unstable load, such as a moving animal. Three different start/reset
operation type can be selected: Manual (start and stop via key press), Semi-Automatic (auto-start
with manual reset), and Automatic (start and stop automatically).

Lib . . L ) )
Press the button %« until the corresponding to Dynamic is displayed in the upper left portion of
the home screen.

Press the Softkey corresponding to the icon
[ » Tto start averaging.

To abort the averaging press the button
corresponding to the icon X .

When the averaging has finished, press the button
corresponding to the icon to reset.

= [ X118 [ X10 [ P |

4.5.1 Application Setup
The Application can be customized for various user preferences.

Press the button corresponding to the icon

Configuration 1237

== to enter Configuration Menu. 1.Dynamic Mode Count down ]
2.0peration Type Manual ]

3.Auto Tare OFf [¥]

4, Accumulate OFf [v]

v | a [ =] | Vv

S e o and press the o) contawaten
. 4 1.Dynamic Mode Count down v
setting as desired. 2.0peration Type
ot 3.8uto Tare Off hd
To return to the Application home screen, press sl off ]

the Softkey corresponding to the icon [=. _ v [ A ] [ X T
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The Dynamic Configurations are defined below (defaults in Bold).

Configure Item Option(Bold is default) Description
Dynamic Mode Count down/Continuous | Count down:
There is a countdown time.
Continuous:
There is no countdown time.
Operation Type Manual/ Manual:
Semi-Automatic/ Place load on the pan.
Automatic

Press Softkey II[ to start the dynamic weighing
and countdown.

When the countdown is over, the average weight is
displayed.

Before doing next weighing, press Softkey "Reset".

Semi-Automatic:

Before weighing, the reading should be zero (Gross or
Net).

Place load (>=Start Weight) on the pan, the dynamic
weighing and countdown start automatically.

When the countdown is over, the average weight is
displayed.

Before doing next weighing, press Softkey "Reset".

Automatic:

Before weighing, the reading should be zero (Gross or
Net).

Place load (>=Start Weight) on the pan, the dynamic
weighing and countdown start automatically.

When the countdown is over, the average weight is
displayed.

After the load has been removed, the average weight
still displays until the duration time is over.

If the Softkey "Reset" is pressed, the average weight
will be cleared immediately.

Note:

During the weighing countdown, if a weight error (under
load / over load) is occurred, the weighing process will
stop immediately.

If "Auto Tare" is on, a container (weight >=5d) must
place on the pan first. After the terminal has done tare
automatically, place load on the pan to start dynamic
weighing.

Start Weight 3.000 (with current unit) | If the operation type is Semi-Automatic/
Automatic, this menu will be shown. If the load bigger
than the weight, then the dynamic weighing will start.
Auto Tare Off/On Off: Auto tare is turn off.
On: The first stable weight (>=5d) will be tared as the
container weight.
Accumulate Off/Manual/Automatic Off: The Softkey ">" doesn't display.

Manual: The Softkey ">" displays. User can press the
key to accumulate the stable weight.

Automatic: The Softkey "> " displays. The weight will
be accumulated automatically.
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Configure Item Option(Bold is default) Description

Note:

1. The load to be accumulated has to be >= 10d.
Another accumulation can't be done until the
pan is cleared (< 5d).

2. Gross weight and net weight can't be
accumulated together when the LFT is ON (no
such limit when the LFT is OFF or the
approved model is OIML). When first
accumulated value is gross weight (net
weight), scale will enter into gross weight (net
weight) accumulate mode. Otherwise, “Gross
and net weight can't be accumulated” will be
displayed.

3. Ifthe LFT is ON, gross weight O has to be
reached before a new sample can be
accumulated. If the LFT is OFF, new sample
can be accumulated after reaching gross
weight O or net weight 0.

Duration Time 1~10s It is the time for the display to remain the dynamic
weighing result after the load is removed.

4.5.2 Average Time Setup
There are two methods to set the averaging time.

The default Average Time is 10 seconds.

Note: When the time is set to 0, the first stable weight over 5d will be displayed.
Averaging time can be set to a value between 0 and 20 seconds.

Method 1
1. Press the button corresponding to the icon —
% to enter the Dynamic sub-menu for P
changing the averaging time.
v [ a > ] |
2. Press the Softkey corresponding to the icon Dynamic 1234

v and then key in the desired value using the Averaging Time T
alphanumerical keypad.

X |
3. After setting the averaging value desired,
. . Dynamic 1232
press the Softkey corresponding to the icon Averaging Time T -
v for confirmation.
v | A | [ | | v

4. Press the Softkey corresponding to the icon
[=* to exit the sub-menu.

= | K18 | X10 [ » |
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Method 2

1. Use the alphanumerical keypad to key in the € 15 1234
desired averaging time. i

= [ X1e [ x10 [ » |

2. Once the value keyed in is displayed in upper
left portion of the screen, press the Softkey

corresponding to the icon X * 0 :
>0<
|

= [X@ [ x10 [ W&

4.5.3 Input/Output (I/O) Setup

The 1/O’s setup can be customized for various user preferences.
The 1/O’s setup is defined below (defaults in Bold).

Iltem Available Settings

Enable On, Off

Discrete Input 1 Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Start, Reset
Discrete Input 2 Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Start, Reset
Discrete Output 1 Off, Underload, Overload, Zero

Discrete Output 2 Off, Underload, Overload, Zero

Discrete Output 3 Off, Underload, Overload, Zero

Discrete Output 4 Off, Underload, Overload, Zero

Note: The I/O’s setup will only work when the I/O Option board has been installed. See the Accessory
list in section 9.2 for information. The option I/O board provides two isolated inputs and four dry-contact
normally open relay outputs which can be used for simple process weighing.

U ,
Press the button e to enter the Main

Menu. Main Menu 1237
With the button corresponding to the icon ¥ , 1.Calibration Weighing
go down the list and highlight Application g-gE’tUdPOt Counting

FEd 1]

Mode. Enter this sub-menu by pressing the

Softkey corresponding to the icon v . = | v
In the Application Mode menu enter the sub- _— 3 23/
menu Dynamic. Appacation Mode
Counting Enable
Check Discrete Input 1
Percent Discrete Input 2
Discrete Output 1
b 2
Select the list item and press the Softkey . R
. : : Dynamic Tt
corresponding to the icon v icon to change = e .
the setting as desired. After completion of I/O Di;crete Tt o Off [l
Setup, press the Softkey corresponding to the Discrete Input 2 off ™
icon [%* to return to the main application Discrete OQutput 1 of e Il
screen. v iajl] TXTV
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4.5 Filling
Use this application to fill a container to a pre-determined target weight.
Library . X
Press the button = =" until the icon A\ dE e  AiBi 1237
corresponding to Filling is displayed in the upper ha sp1 sP3
left portion of the home screen. * |
>0¢ SP2 SP4
Establish the four target weights SP1, SP2, SP3 9.0000 ka
and SP4 according to section 4.5.1. Then place > [ ki | >
a container on the pan, perform tare and fill the
container until all the four target weights are
reached.
4.5.1 Establishing target weights
Press the Softkey corresponding to the icon =
S y P 9 . Edit Settings 1237
B 1o enter the sub-menu for setling the — y——T 0 kg
target weight. SP2 2.0000 ka
SP3 3.0000 kg
SP4 4.0000 kg
v [ a | ix | X | v
Press the Softkey corresponding to the icon ] ] —
to input SP1's value. Input through the numeric EGk Sethings
: : 5P1 [ 10000
keyboard and then press the icon v to confirm. <p2 2.0000 ka
sp3 3.0000 kg
5p4 4.0000 kg
[ I [ X 1 v
Repeat the step above to set values for SP2, SP3 ] ] —
and SP4. When you finish, press the Softkey SEpd]'t Settings 50 i
corresponding to the icon i-% to confirm and exit  FZ G 0000 kg
the sub-menu. SP3 3.0000 kg
SP4 4.0000 ka
b 4 a [ x | X | VvV
4.5.2 Application Setup
The Application can be customized for various user preferences.
Press the Softkey corresponding to the icon ] —
—_— . . Configuration
2= to enter Configuration. fi.avtoTare  [Ei ]
2.accumulate OFf hd
v [ a || | v
Select the list item and press the Softkey i 123/
corresponding to the icon v to change the f‘:‘ﬁguratm"
| . Ao Tare
settings as desired. 2 accumulate Off ~
To return to the Application home screen, press
the Softkey corresponding to the icon [=. v | & | | X |
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The Filling Configurations are defined below (defaults in Bold).

Configure ltem Option(Bold is default) Description

Auto Tare Off/On Off: Auto tare is turned off.
On: The first stable weight (>=5d) will be tared as a
container automatically.

Accumulate Off/Manual/Automatic Off: The Softkey "> " doesn't display.

Manual: The Softkey ">" displays. User can press
the key to accumulate the stable weight.
Automatic: The Softkey "> " displays. The weight
will be accumulated automatically.

Note:

The load to be accumulated has to be >= 5d and
the next accumulation can only start once the pan
has been cleared.

When LFT is ON (no such limit when LFT is OFF
or the approved model is OIML),

a. gross weight and net weight cannot be
accumulated;

b. gross 0 has to be reached before a new sample
accumulation.

When LFT is OFF,

a. gross weight and net weight can be accumulated
at the same time;

b. a new sample can be accumulated after
reaching gross 0 or net 0.

Note: please refer to 4.1.3 Accumulation in Weighing section for how to perform accumulation.

4.5.3 Input/Output (I/O) Setup

The 1/O’s setup can be customized for various user preferences.
The 1/O’s setup is defined below (defaults in Bold).

Item Available Settings

Enable On, Off

Discrete Input 1 Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Start/Stop, Pause/Continue
Discrete Input 2 Off, Zero, Tare, Clear Tare, Print, Start/Stop, Pause/Continue

Discrete Output 1 Off, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarm, Zero
Discrete Output 2 Off, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarm, Zero
Discrete Output 3 Off, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarm, Zero
Discrete Output 4 Off, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarm, Zero

Note: The I/O’s setup will only work when the I/O Option board has been installed. See the Accessory
list in section 9.2 for information. The option I/O board provides two isolated inputs and four dry-contact
normally open relay outputs which can be used for simple process weighing.

Press the button e to enter the Main
Menu. Main Menu 1234
With the button corresponding to the icon ¥, 1. Calibration

go down the list and highlight Application e.oetup
Mode. Enter this sub-menu by pressing the -
Softkey corresponding to the icon v . B g
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In the Application Mode menu enter the sub-
menu Filling.

Select the list item and press the Softkey
corresponding to the icon v icon to change
the setting as desired. After completion of 1/0
Setup, press the Softkey corresponding to the
icon [%* to return to the main application
screen.

Application Mode 1234
3.Check Enable
4.Percent Discrete Input 1
S.Dynarnic Discrete Input 2
Discrels Output 1

v = | [V
Filling 1237
fi Enable [&) ]
2.Discrete Input 1 Off v
3.Discrete Input 2 OFf v
4,Discrete Output 1 OFf v

v | a | [ | [V
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5. SERIAL COMMUNICATION

5.1 Interface Command

The T52P and T52XW Indicators include a RS232 serial communication interface.

The setup of RS232 operating parameters are more fully explained in Section 3.10. The physical
hardware connection is explained in Section 2.6.

The interface enables display and GMP data to be sent to a computer or printer. A computer can be
used to control some functions of the indicator using the commands listed in Table 5-1.

The Indicator supports both MT-SICS and OHAUS commands. Commands listed in the following
tables will be acknowledged by the indicator. To use the MT-SICS commands, send the command
PSI. To return to the OHAUS commands, send the command POH.

SICS commands can also be active in the menu setup, please refer to Section 3.9.2.7 for detail.

OHAUS Commands

Command | Function

IP Immediate Print of displayed weight (stable or unstable).

P Print displayed weight (stable or unstable).

CP Continuous Print

SP Print on Stability.

S 0S: Turn off “Stable Only” menu item and allow unstable print. 1S: Turn on “Stable
Only” menu item and only print stable print.

xP Interval Print x = Print Interval (1-50000 sec), OP turns auto print OFF

4 Same as pressing Zero Key.

T Same as pressing Tare Key.

T Download Tare value in grams (positive values only).
Sending OT clears tare (if allowed).

PU Print current unit: g, kg, Ib, oz, Ib:oz

xU Set scale to unit x: 1=kg, 2=Ib, 3=g, 4=0z, 5=Ib:0z

«M Set scale to mode x. 1=Weighing, 2=Counting, 3=Check, 4=Percent, 5=Dynamic. M
will scroll to next enabled mode.

PSN Print Serial Number.

CU xxx Set Under Limit (only in Check mode) where xxx’ is the value under current unit

CO xxx Set Over Limit (only in Check mode) where ‘xxx’ is the value under current unit
Set Counting APW (x) in grams. (only in Counting or Check Counting mode, must

X#H
have APW stored)

P# Print Counting or Check Counting mode APW.

x% Set Percent mode reference weight (x) in grams (must have a weight stored)

P% Print Percent mode reference weight.

PV Version: print name, software revision and LFT ON (if LFT is set ON).

H x "text” Enter String_content, X = String number (1-10), "text" = string text up to 40
alphanumeric characters.

\EscR Global reset to reset all menu settings to the original factory defaults.

5.2 RS232 Interface

RS232 (DB9) Pin Connections:

Pin 2: Scale transmit line (TxD)
Pin 3: Scale receive line (RxD)
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Pin 5: Ground signal (GND)
Pin 7: Clear to send (hardware handshake) (CTS)
Pin 8: Request to send (hardware handshake) (RTS)

GND RxD
—p TxD
|
0 0 O

O O:1
° O | O Q CRG
4TS
L »RTS

Use the built-in RS-232 Port to connect either to a computer or a printer

5.3 Connecting to a Computer

Connect to the computer with a standard (straight-through) serial cable.
Use HyperTerminal or similar terminal software to test communication with the computer.
Set up HyperTerminal as follows:
Choose New Connection, “connect using” COM1 (or available COM port).
Select Baud=9600; Parity=8 None; Stop=1; Handshaking=None. Click OK.
Choose Properties/Settings, then ASCII Setup. Check boxes as illustrated:
(Send line ends...; Echo typed characters...; Wrap lines...)
Verify communication by pressing the Print button. If HyperTerminal is set up properly, the value on
the display will be displayed in the window.

5.4 Connecting to a Serial Printer

Connect the cable supplied with the printer to the scale’s RS-232 port.

Make sure that the indicator and printer communication settings match.

Test communication with the printer by pressing the Print button. If the indicator and printer are set
up properly, the value on the display will be printed.

5.5 Printouts

Printout string for g, kg, Ib, 0z units:
Check Weighing application:

Field Weight [Space |Unit Space |Stability |Space |T/N/G/PT Space [Application Term.
(Right (Right (?) (Right Status
aligned) aligned) aligned) (Right aligned)
Length |11 1 5 1 1 1 2 1 6 2

Non-Check Weighing application:

Field Weight |Space Unit Space |Stability |Space |T/N/G/PT Term.
(Right (Right (?) (Right aligned)
aligned) aligned)

Length 11 1 5 1 1 1 2 2

Each field is followed by a single delimiting space (ASCII: 32).
Definitions:

Weight - Up to 11 characters, right justified, - at immediate left of most significant character (if
negative).

Unit - Up to 5 characters, right justified. If the Unit in the Print Content menu was set to OFF, the
unit will be removed in the weight string and replaced by spaces.

Stability - “?” character is printed if not stable. If weight is a space is printed.
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TIN/G/PT - “T” is printed for a tare weight, “N” printed if weight is net weight, ‘G’ or nothing printed if
weight is a gross weight, 'PT' is printed if the tare weight is Pre-set Tare.

Application Status (for Check) — Fixed to 6 characters. Display status like " Under", "Accept" and
"Over" for check weighing.

Terminating Character(s) - terminating character(s) printed depending on FEED menu setting.
Printout string for the Ib:oz unit

Field |Weightl|Space|Unitl|Space|Weight2|Space|Unit2|Space |Stability|Space|G/N|Space|Message|Term.Char(s)
Length|4 1 2 1 7 1 2 1 1 1 1 11 5 2

The printout string has a fixed length of 28 characters.

Each Space field is a delimiting space used to separate the other fields.

The Weightl field is 4 right justified characters. If the value is negative, the ' - ' character is
located at the immediate left of the most significant digit.

The Unitl field is 2 left justified characters.

The Weight2 field is 7 right justified characters.

The Unit2 field is 2 left justified characters.

The Stability field is 1 character. A space is printed if the weight value is stable. A '?" is printed if
the weight value is not stable.

The G/N field is 1 character. 'G' is printed for a gross weight. 'N' is printed for a net weight.
e The Message field is 5 left justified characters.

Note: The Termination Characters Carriage Return and Line Feed are appended to the printout.

5.6 Printout Examples

Setup in Menu Print out

{String 1} {New Line} OHAUS CORPORATION
{String 2} {New Line} 7 Campus Drive
{String 3} {New Line} Suite 310

{New Line}

{Time} {3 spaces} {3 spaces} {Date} {New Line} 10:01  04/22/2016
{ID} {New Line} 50

{Result} {New Line} 500.0 g

{New Line}

{String 4} {New Line} Signature

{String 5} {New Line} Verified by

{End of template}

Appendix C
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6. MICRO SD CARD/USB

SD Card/USB Options(bold is default)
Library Off, On

Enable Off/Alibi/Editable

Auto Print Off, On
Memory

Save to SDCARD, USB

Link to | RS232/2ndRS232/RS485/Ethernet/Wifi/lUSB device
User Profiles

Supervisor
Authority

Password rule

User

Note: "SD Card" only displays when SD card is installed. It will format the SD Card when entering
this submenu at first time.

6.1 Library

Each application supports up to 50,000 records. The applications (Weighing, Counting, Check and
Filling) have libraries.

The Library can be cloned through below methods:
1. Copy all files inside the current micro SD card and export them to a new card.
2. Use ScaleMate software (version 2.1.0 or higher) to read all files in the Library.

Directory

Weighing | D5000/Library
Counting | D5000/Library

Check D5000/Library
Filling D5000/Library

Library

Library Items

The libraries have several items PN, Name, Under, Over, APW, SP1, SP2, SP3, SP4, Tare Wt.
PN: The part number of the material (unique).
Name: The name of the material.

Under: The under limit of the check.

Over: The over limit of the check.

APW: The APW of the check.

Tare Wt.: The tare weight of the material.
SP1: the first target weight of Filling.

SP2: the second target weight of Filling.
SP3: the third target weight of the Filling.
SP4: the forth target weight of the Filling.
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Only Weighing, Counting, Check have the library, and they have different items. See the table
below:

Modléem PN | Name | Under | Over | APW Pl P2 SP3 SP4 -I\-/"\’l/:.e

Weighing X X X

Counting X X X X
Check* X X X X X X
Filling X X X X X X X

* Only Checkcounting library has the APW value.

Library Display
For the product number shown on the lower right corner of the screen:

If the product number is more than 6 digits, the first five digits plus a "." will be shown.
If the product number is equal to or less than 6 digits, the complete number will be shown.

All 12-83-2018 11114 123/

- =15.000--

> [ ID ISP ]

Enter Library
Press the Library button to enter library screen.

PN

24657

Name

SCreus

nut

Tare Wk,

15

1648

v |

F s

[

+

[ >

Create a new library

Press Softkey corresponding to the icon +1 . The length of PN and Name is up to 32 digits of
alphanumeric characters.

PN

94657

Mame

SCreus

nut

Tare Wt,

15

168

v | a [ O T &8 1 >
New Library Item 1234
Mame
Tare WE, g

v [ AT I XTIV
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Search Library
Press the Softkey corresponding to the icon Q .

PN Name Tare Wk,
sScrews
54657 nut 1688
v | a | Q [ & T <

Enter "PN" code by alphanumeric keys, and press the Softkey corresponding to the icon v to
confirm the input.

Search 1234
PN | >3 I
[ I [ X |
The search result displays on the screen.
PN Mame Tare Wt,
12345 sSCcrews 15
v | a | ix | X |

ibrar
Made y

Note: you can also search by entering part number and then pressing
measuring modes. The search result will be shown.

button directly in

If the number of the results reaches 4, the records with the PN includes string "12345" are listed in
the result. If the user press Softkey corresponding to the icon ¥, a new search will start.

PN Name Tare Wt,
12345 sScrews 15
123456 screws2 15
123457 screws3 15
123458 screwsd 15
v [ a [ T [ X 7

Recall Library

Press the Softkey corresponding to the icon:- R to recall library.

P Mame Tare Wk,
SCreuws 15
54657 nut. 160
123456 screwse 15
v [ & [ O8N T &8 T >
Exit Library
Library Lo
Press the button = tede to exit library.
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6.2 User

The scale has a user profile to manage the user. There are three kind of user role, Admin,
Supervisor, Operator. They have different authority. The admin can add, edit and delete all users,
but currently logged in user account cannot be deleted. The supervisor can add, edit and delete
operators. The operator has no right to add, edit or delete any user, and this role can only recall
library.

User Login

If there is a user in the user profile, it will show a login screen when the terminal starts up.
You must enter the right password of the user, so you can login successfully.

You can press "User" key to call login screen.

Press =] button to confirm log in when you finish entering your user name and password.

Login abcé
Lser _____________[g
Password
v [ A T 2T T
User Profile

Up to a maximum of 1000 users can be stored in the SD card. The user ID is from "000" to "999"
and the user name contain 1~32 characters. The user ID is unique.

The directory is listed below:

Directory
User \D5000\LIBRARY\USERLIB

If you reaches the maximum user amount, you can either format your SD card or delete the user
profile folder in your computer.

Enter User Profile
Press the "User Profile" submenu to enter the user profile screen.

1D Marne Role
bob Adrin

v [ A =18 715>

Add a New User
Press soft key +3 to enter new user screen. The first user must be admin user.

1D Marne Role

Adrmin
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The user name is unique.

New User 001
Role

MName

Password
Confirm Password

New User 001 1234
T i ™
MName
Password
Confirm Password
v [ A [ 5 T X T
1234

v | & | |4

Search a User

Press the Softkey corresponding to the icon Q to search the user.

1D MName
a6 bob
Ba1

Role

Adrin

martin Operator

v | A | & |

Input the "User Name" using the numeric key.

Search abcd
User Name T
I | T X T

Press soft key v to confirm the "User Name" and start the search.

The result will display after the search is finished.

1D fame
bok

Role

Adrin

v [ AP I[&

Edit & Delete a User

Press the Softkey corresponding to the icon 74 to enter the edit screen. The admin user can edit
any user, and the supervisor just can edit operator. The account of the logged in user cannot be

edited or deleted.

martin

Operator

v [ a [ & [T & T <
Edit User 001 abcs
ko= [T ™
Marne martin
Password b
Confirm Password Aok

v | a [ 3 [ @ [ &
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Delete this record permanently?

[ [ [

[

After the user has been deleted, the user id can't be reused. When the user id reach to "1000", a
"User Fulll" error message will show.

Supervisor Authority

The admin user can set the authority of the supervisor as following.

Supervisor Authority

1.Calibration OFf
2.Date/Time OFf
3.5etup Off
4, Communication OFff

v [ a [ = 1

Supervisor Authority

4, Communication OFf
5.Memory OFf
6,Library OFF

7. Maintenance

Password Rule

Password rule

1.Password notification kel
2.Min lenagth 4
3, Complexity Numeric

v [ Aa T =1

[ v

The password has a period of validity. A password change notification will show 15 days before the
password validity period. If the period of validity has expired, user must change the password

immediately when login.

The length of the password must bigger than the "Min length" and smaller than 32.
There is three complexities of the password.

Complexity Password Character

Numeric Numeric

Alpha numeric Numeric & letter

Match case Numeric & lowercase letter & upper case letter
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6.3 Alibi

A SD memory card is necessary to use Alibi memory, or an error message will display (SD card is

not installed).

If the Alibi option is set On, the additional menu item Auto Print and Review will display.

Each time a demand print is triggered or a "P" command is received, specific data fields include 1D
number, a stable reading, tare weight, date and time will be stored in Alibi memory.

If Auto Print is set to be On, Specific Interval Print data fields include ID number, a stable reading, tare

weight, date and time will also be stored in the Alibi memory.

User can browse or search the Alibi record, and the Alibi record contains the following information:

e |ID
e Gross /Net weight, tare weight and weight unit
e Date and time
One screen just can show one alibi record, and it shows the latest alibi firstly.

Alibi
Alibi Record: 123
Weight: 500gN
Tare: 100gT
Data/Time: 12/21/2017 15:30
v | A | | D | -S4

Press the 1D button to enter the ID, and search the alibi record.

Alibi 1224
1D >
I [ X [
Alibi
Alibi Record: 123
Weight: 500g N
Tare: 100gT
Data/Time: 12/21/2017 15:30
Y | A | > | ID | o

Press the ID button to enter an ID range.

123¢
v | A [ (= | i |
Alibi 1237
Start ID 10
End ID T
[ I [ X |

Press the &4 button to print out the selected alibi records to the serial port.
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6.4 Editable

If the Editable is set On, the submenu Save to and Link to will display. The 'Save to' contains
SDCARD, USB. The default is SDCARD. The terminal will restart when menu is changed. The 'Link
to' contains RS232, 2" RS232, RS485, Ethernet, Wi-Fi and USB device. The default is RS232.

The output printed to the interface above will be saved as a .txt file distinguished by month into
SDCARD or USB flash device depending on the selection of the 'Save to' menu. For example,
201612.txt is the data printed to the interface during Dec. 2016.

A SD memory card is necessary to use Editable memory, or an error message will display (SD card
is not installed). Customer can only use either Alibi or Editable format to store the weighing result.

The file name and directory are listed below:

File Name |Directory
SDCARD Data |201612.txt |\D5000\DATA\

353 flash | ot |201612.0x¢ |/
evice

When the 'Save to' menu is set to USB, less than or equal to 32G flash device is recommended.

In addition, barcode scanner is also supported. Since there are many brands of barcode scanners in
the market, OHAUS tested and confirmed that below Barcode scanners from Datalogic is
compatible:

QuickScan series
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/. LEGAL FOR TRADE

When the indicator is used in trade or a legally controlled application it must be set up, verified and
sealed in accordance with local weights and measures regulations. It is the responsibility of the
purchaser to ensure that all pertinent legal requirements are met.

7.1 Settings

Before verification and sealing, perform the following steps:

1. Verify that the menu settings meet the local weights and measures regulations.
2. Perform a calibration as explained in Section 3.

3. Turn the indicator off.

TD52XW:

1. Disconnect power from the indicator and open the housing as explained in Section 2.3.1.
2. Set the position of the security switch SW1 to ON as shown in Figure 1-3, item 5.

3. Close the housing.

4. Reconnect power and turn the indicator on.

TD52P:

1. Disconnect power from the indicator and remove security screw as shown in Figure 1-1, item 7.
2. Set the position of the security switch SW1 to ON.

3. Close the security switch.

4. Reconnect power and turn the indicator on.

7.2 Verification

The local weights and measures official or authorized service agent must perform the verification
procedure.

7.3 Sealing

The local weights and measures official or authorized service agent must apply a security seal to
prevent tampering with the settings. Refer to the illustrations below for sealing methods.

e
7 ' \

|

Qi )

Figure 7-2. TD52XW Wire Seal

SEAL

~ SEAL

Figure 7-3. TD52P Paper Seal Figure 7-4. TD52XW Paper Seal
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8. MAINTENANCE

CAUTION: DISCONNECT THE UNIT FROM THE POWER SUPPLY BEFORE CLEANING.

8.1 Model T52P Cleaning

e The housing may be cleaned with a cloth dampened with a mild detergent if necessary.

e Do not use solvents, chemicals, alcohol, ammonia or abrasives to clean the housing or control

panel.

8.2 Model TD52XW Cleaning

e Use approved cleaning solutions for the stainless-steel Indicator housing and rinse with water.

Dry thoroughly.

e Do not use solvents, chemicals, alcohol, ammonia or abrasives to clean the control panel.

8.3 Troubleshooting

TABLE 8-1 TROUBLESHOOTING

SYMPTOM

PROBABLE CAUSE (s)

REMEDY

EEP Error

EEPROM Checksum Error

Corrupted EEPROM data

Unit will not turn on.

Power cord not plugged in or
properly connected.

Power outlet not supplying
electricity.

Battery discharged (T52P).
Other failure.

Check power cord connections.
Make sure power cord is plugged
in properly into the power outlet.
Check power source.

Replace batteries (T52P).
Service required.

Cannot zero the Scale, or will not
zero when turned on.

Load on Scale exceeds allowable
limits.

Load on Scale is not stable.

Load Cell damage.

Remove load on Scale.
Wait for load to become stable.
Service required.

Unable to calibrate.

Lock Calibration Menu set to On.
LFT menu set to On.

Incorrect value for calibration
mass.

Set Lock Calibration Menu to Off.
Refer to Section 3.12 Menu Lock.
Set LFT menu to Off.

Use correct calibration mass.

Cannot display weight in desired
weighing unit.

Unit not set to On.

Enable unit in the Units Menu.
Refer to Section 3.7 in the Unit
Menu.

Cannot change menu settings.

Menu has been locked.

Set selected menu to Off in the
Lock Menu.

Lockout Switch on the circuit
board may need to be set to the
Off position.

Error 8.1 Weight reading exceeds Power Remove load from scale.
On Zero limit. Recalibrate scale.

Error 8.2 Weight reading below Power On Add load to scale. Recalibrate
Zero limit. scale.

Error 8.3 Weight reading exceeds Overload | Reduce load on scale.
limit.

Error 8.4 Weight reading below Underload Add load to scale. Recalibrate
limit. scale.

Error 8.6 Weight exceeds six digits. Display | Reduce load on scale.
overflow.

Error 8.8 Factory calibration data in Calibrate scale.
memory module at the end of the
load cell cable is not valid under
LFT OFF status.

Error 8.9 Fail to read serial number from Break the seal or replace the
memory module or serial number original base/indicator.
does not match the indicator's
under LFT ON status.

Error 9.5 Calibration data not present. Calibrate scale.

Battery symbol flashing

Batteries are discharged.

Replace batteries (T52P).
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CALE Calibration value outside Use correct calibration weight.
allowable limits

NO.SW Attempting to exit the menu with Refer to Section 6.1. Set the
the LFT setting ON and the security switch to the ON position.
security switch OFF.

REF WT Err Reference Weight too small. The Use a greater weight for sample.
weight on the platform is too small
to define a valid reference weight.

8.4 Service Information

If the troubleshooting section does not resolve your problem, contact an authorized OHAUS Service
Agent. For Service assistance in the United States, call toll-free 1-800-526-0659 between 8:00 AM
and 5:00 PM Eastern Standard Time. An OHAUS Product Service Specialist will be available to assist
you. Outside the USA, please visit our website www.ohaus.com to locate the OHAUS office nearest
you.

9. TECHNICAL DATA

9.1 Specifications

Materials

TD52XW Housing: stainless-steel
TD52P Housing: ABS plastic
Display window: polycarbonate
Keypad: polyester

Ambient conditions

The technical data is valid under the following ambient conditions:

Ambient temperature: -10°C to 40°C / 14°F to 104°F

Relative humidity: Maximum relative humidity 80% for temperatures up to 31°C decreasing linearly to
50% relative humidity at 40°C.

Altitude: up to 2000m

Operability is assured at ambient temperatures between -10°C and 40°C.
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TABLE 9-1 SPECIFICATIONS

Indicator Model TD52P TD52XW
Maximum displayed resolution 1:75,000

Maximum approved resolution 1:10,000

Maximum counting resolution 1:1,500,000

Kilogram, Gram, Pound, Ounce, Pound: Ounce, Tonne (Metric Tonne),
Ton (Short Ton), Custom

Basic weighing, Percent weighing, Piece Counting with Optimized APW,
Animal weighing/Dynamic weighing, Check weighing

Weighing units

Weighing modes

Display Dot matrix LCD

Backlight White

Controls 23 button membrane switch

Ingress protection IP68

Load cell excitation voltage 5VvDC

Load cell drive Up to 8 x 350 ohm load cells

Load cell input sensitivity Up to 3 mVv/V

Stabilization time Within 2 seconds

Auto zero tracking Off, 0.5d,1dor3d

Zeroing range 2% or 100% of capacity

Span calibration 1 kg or 1 Ib to capacity

Housing dimensions 320 X260 X80 mm

(WxDxH) 12.6 x 10.2 x 3.1 inch

Net weight 15kg 2 kg

331Ib 4.41b

o . 2 kg 2.5kg

Shipping weight a4lb 55 Ib

-10°Cto 40 °C
14 °F to 104 °F

Operating temperature range

Mains power 100-240 VAC / 50-60 Hz internal power supply
Overvoltage category Il ‘ I
Pollution degree 2

Battery power Rechargeable battery pack (option)

Interfaces RS232 (standard)
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9.2 Accessories and Options

A

TABLE 9-2 OPTIONS

P/N

Description

30412537

Interface, WiFi/BT Dongle, OHAUS

30424403

Interface, Analog output

30424404

Interface, RS232/RS485/USB

30424405

Rechargeable Li-ion Battery Kit

30424406

Interface, USB Host

30424021

Light Tower Kit, 3 Colors, OHAUS

30424022

In-use-cover Kit, TD52P

30424023

In-use-cover Kit, TD52XW

30424026

Wall Mount Kit, SST

30424027

Wall Mount Kit, CS

30424409

Extension cable, 9m, TD52

30379716

Cable Gland Kit, M16

30303533

Micro SD Card, 8 G

30097591

Discrete 1/O Kit, 2-In/4-Out

30429666

Ethernet Kit

The Rechargeable Battery Kit, RS232 Kit, RS422/485 Kit, Discrete 1/0 Kit and Analog
Output Kit must be installed by a qualified technician.
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9.3 Drawings and Dimensions
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9.4 Table of Geo Values

TABLE 9-4 GEO CODES

Elevation in meters
0 325 650 975 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 2600 | 2925 [ 3250
325 650 975 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 2600 | 2925 | 3250 | 3575
Elevation in feet
0 1060 | 2130 | 3200 | 4260 | 5330 | 6400 | 7460 | 8530 | 9600 | 10660
1060 | 2130 | 3200 | 4260 | 5330 | 6400 | 7460 | 8530 | 9600 [ 10660 | 11730
Latitude GEO value

0°00' | 5°46' 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0
5°46' | 9°52' 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0
9°52' | 12°44' 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
12°44' | 15°06' 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1
15°06' | 17°10' 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2
17°10' | 19°02' 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2
19°02' | 20°45' 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3
20°45' | 22°22' 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3
22°22' | 23°54' 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4
23°54' | 25°21" 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4
25°21' | 26°45' 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5
26°45' | 28°06' 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5
28°06' | 29°25' 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6
29°25' | 30°41' 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6
30°41' | 31°56' 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7
31°56' | 33°09' 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7
33°09' | 34°21' 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
34°21' | 35°31" 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8
35°31' | 36°41' 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
36°41' | 37°50' 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9
37°50' | 38°58 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
38°58' | 40°05' 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10
40°05' | 41°12' 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11
41°12' | 42°19' 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11
42°19' | 43°26' 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
43°26' | 44°32' 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12
44°32' | 45°38' 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13
45°38' | 46°45' 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13
46°45' | 47°51' 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14
47°51' | 48°58' 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14
48°58' | 50°06' 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15
50°06' | 51°13' 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15
51°13' | 52°22' 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16
52°22' | 53°31' 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16
53°31' | 54°41 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17
54°41' | 55°52' 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17
55°52' | 57°04' 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18
57°04' | 58°17' 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18
58°17' | 59°32' 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19
59°32' | 60°49' 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19
60°49' | 62°90' 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20
62°90' | 63°30' 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20
63°30' | 64°55' 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21
64°55' | 66°24' 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21
66°24' | 67°57' 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22
67°57' | 69°35' 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22
69°35' | 71°21" 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23
71°21' | 73°16' 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23
73°16' | 75°24' 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24
75°24' | 77°52' 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24
77°52' | 80°56' 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25
80°56' | 85°45' 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25
85°45' | 90°00' 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26
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10. COMPLIANCE

Compliance to the following standards is indicated by the corresponding mark on the product.

Mark Standard

This product complies with the applicable harmonized standards of EU Directives
C € 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) and 2014/31/EU
(NAWI). The EU Declaration of Conformity is available online at
www.ohaus.com/ce.

@ EN 61326-1; AS/NZS 61010-1

@® UL Std. No. 61010-1

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

MC173467

Important notice for verified weighing instruments in the EU

When the instrument is used in trade or a legally controlled application it must be set up,
verified and sealed in accordance with local weights and measures regulations. It is the
responsibility of the purchaser to ensure that all pertinent legal requirements are met.

Weighing Instruments verified at the place of manufacture bear the following supplementary
metrology marking on the descriptive plate.

C € [MxX]1259

Weighing Instruments to be verified in two stages have no supplementary metrology marking
on the descriptive plate. The second stage of conformity assessment must be carried out by the
applicable weights and measures authorities.

If national regulations limit the validity period of the verification, the user of the weighing
instrument must strictly observe the re-verification period and inform the weights and measures
authorities

As verification requirements vary by jurisdiction, the purchaser should contact their local
weights and measures office if they are not familiar with the requirements.

FCC Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case
the user will be required to correct the interference at his own expense.

Industry Canada Note
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003

ISO 9001 Registration
The management system governing the production of this product is ISO 9001 certified.
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Disposal
In conformance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE) this device may not be disposed of in domestic waste.
This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements.

The Batteries Directive 2013/56/EU introduces new requirements from September 2008 on
removability of batteries from waste equipment in EU Member States. To comply with this
Directive, this device has been designed for safe removal of the batteries at end-of-life by a waste
treatment facility.

Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point
specified for electrical and electronic equipment.

If you have any questions, please contact the responsible authority or the distributor from which
you purchased this device.

Should this device be passed on to other parties (for private or professional use), the content of
this regulation must also be related.

Disposal instructions in Europe are available online at www.ohaus.com/weee.

Thank you for your contribution to environmental protection.
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11. APPENDICES
11.1 Appendix A

MT Standard Continuous Output

A checksum character can be enabled or disabled with continuous output. The data consists of 17 or
18 bytes as shown in the standard continuous output.

Table 5-1.

Non-significant weight data and tare data digits are transmitted as spaces. The continuous output
mode provides compatibility with OHAUS products that require real-time weight data. the standard
continuous output.

Table 5-1 shows the format for the standard continuous output.

Table 5-1: Standard Continuous Output Format

Status? Indicated Weight® | Tare Weight*
Character|1 2 3 4 5 6789|110 |11 |12|13|14|15|16 (17 |18
Data STX!|SB-A [SB-B |[SB-C [MSD |- |- |- |- ILSD |[MSD|- |- |- |- |LSD|CR®|CHKS®

Continuous Output Format Notes:

1. ASCII Start of Text character (02 hex), always transmitted.

2. Status bytes A, B and C. Refer to Table 5-2, Table 5-3, and Table 5-4 for details of the
structure.

3. Displayed weight. Either gross or net weight. Six digits, no decimal point or sign.
Insignificant leading zeroes are replaced with spaces.

4. Tare weight. Six digits of tare weight data. No decimal point in field.

5. ASCII Carriage Return <CR> character (OD hex).

6. Checksum, transmitted only if enabled in setup. Checksum is used to detect errors in the
transmission of data. Checksum is defined as the 2’s complement of the seven low order
bits of the binary sum of all characters preceding the checksum character, including the
<STX> and <CR> characters.

Table 5-2, Table 5-3, and Table 5-4 detail the status bytes for standard continuous output.

Table 5-2: Status Byte A Bit Definitions

Bits 2, 1,and O

2 1 0 Decimal Point Location
0 0 0 XXXXX00
0 0 1 XXXXX0

0 1 0 XXXXXX

0 1 1 XXXXX. X

1 0 0 XXXX. XX

1 0 1 XXX XXX

1 1 0 XX XXXX

1 1 1 X XXXXX
Bits 4 and 3

4 3 Build Code
0 1 X1

1 0 X2

1 1 X5

Bit 5 Always =1
Bit 6 Always =0
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Table 5-3: Status Byte B Bit Definitions

Status Bits Function
Bit 0 Gross =0, Net=1
Bit 1 Sign, Positive = 0, Negative = 1
Bit 2 Out of Range = 1 (Over capacity or Under Zero)
Bit 3 Motion = 1, Stable =0
Bit 4 Ib =0, kg = 1 (see also Status Byte C, bits 0, 1, 2)
Bit 5 Always =1

Bit 6 Zero Not Captured after power-up = 1

Table 5-4: Status Byte C Bit Definitions

?Its 2, i andOO Weight Description

0 0 0 Ib or kg, selected by Status Byte B, bit 4

0 0 1 grams (g)

0 1 0 metric tons (t)

0 1 1 ounces (0z)

1 0 0 not used

1 0 1 not used

1 1 1 tons (ton)

1 1 1 no units

Bit 3 Print Request = 1

Bit 4 Expand Data x 10 = 1, Normal =0

Bit 5 Always =1

Bit 6 Always = 0
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11.2 Appendix B

MT-SICS Commands

Command | Function
LEVEL @ Reset the scale
0 10 Inquiry of all available SICS commands
11 Inquiry of SICS level and SICS versions
12 Inquiry of scale data
13 Inquiry of scale software version
14 Inquiry of serial number
S Send stable weight value
Sl Send weight value immediately
SIR Send weight value repeatedly
Y4 Zero the scale
Zl Zero immediately
LEVEL D Write text into display
1 DW Weight display
SR Send and repeat stable weight value
T Tare
TA Tare value
TAC Clear tare
TI Tare immediately
Command | Function
LEVEL C2 Calibrate with the external calibration weight
2 C3 Calibrate with the internal calibration weight
110 Inquire or set scale ID
111 Inquire of scale type
P100 Print out on the printer
P101 Print out stable weight value
P102 Print out current weight value immediately
SIRU Send weight value in the current unit immediately and repeat
SIU Send weight value in the current unit immediately
SNR Send stable weight value and repeat after every weight change
SNRU Send stable weight value in the current unit and repeat after every
weight change
SRU Send weight value in the current unit and repeat
ST After pressing the Transfer key, send the stable weight value
SuU Send stable weight value in the current unit
LEVEL MO1 Weighing mode
3 MO02 Stability setting
M03 Autozero function
M19 Send calibration weight
M21 Inquire/set weight unit
PRN Print out at every printer interface
RST Restart
SFIR Send weight value immediately and repeat quickly
SIH Send weight value immediately in high resolution
sSwuU Switch weight unit
SX Send stable data record
SXI Send data record immediately
SXIR Send data record immediately and repeat
U Switch weight unit
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LIMITED WARRANTY

OHAUS products are warranted against defects in materials and workmanship from the date of
delivery through the duration of the warranty period. During the warranty period OHAUS will repair, or,
at its option, replace any component(s) that proves to be defective at no charge, provided that the
product is returned, freight prepaid, to OHAUS.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed to
radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the product, or as
a result of service or modification by other than OHAUS. In lieu of a properly returned warranty
registration card, the warranty period shall begin on the date of shipment to the authorized dealer. No
other express or implied warranty is given by OHAUS Corporation. OHAUS Corporation shall not be
liable for any consequential damages.

As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact OHAUS or
your local OHAUS dealer for further details.
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1. INTRODUCCION

Este manual contiene instrucciones de instalacion, funcionamiento y mantenimiento de los
Indicadores TD52P y TD52XW. Lea completamente este manual antes de la instalacién y
funcionamiento.

1.1 Precauciones de seguridad

Para una operacion segura y confiable de este dispositivo, respete las siguientes
precauciones:

e Compruebe que el voltaje de entrada impreso en la etiqueta de datos coincide con la
alimentacion de CA local que va a utilizar.

o Asegurese de que el cable de alimentacion no represente un posible obstaculo o riesgo de
tropezarse.

e Utilice accesorios y periféricos aprobados.

Opere la unidad solamente bajo las condiciones ambientales especificadas en estas

instrucciones.

Desconecte el equipo de la fuente de alimentacién durante su limpieza.

No utilice la unidad en entornos peligrosos o en lugares inestables.

No sumerja el equipo en agua u otros liquidos.

Cualquier reparacion y servicio debe ser realizado solo por personal autorizado.

El TD52XW se suministra con un cable eléctrico con toma de tierra. Use solamente con una

toma de tierra compatible.

1.1.1 Precauciones de seguridad para la opcién de relé

Este equipo puede tener una tarjeta de E / S Discreta opcional instalada. Esta opcién permite
controlar los dispositivos externos mediante el Indicador.

PRECAUCION: RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. ELIMINE TODAS LAS
FUENTES DE ENERGIA AL INDICADOR ANTES DE REPARARLO O REALIZAR
CONEXIONES INTERNAS. LA APERTURA DE LA CARCASA DEBE REALIZARSE
SOLAMENTE POR PERSONAL AUTORIZADO, TAL COMO UN TECNICO
ELECTRICISTA.

Antes de hacer las conexiones a los terminales del relé, corte la energia del sistema. Si el
dispositivo contiene un sistema opcional de pilas recargables, asegurese de utilizar el botén
ON/CLR Off se para apagar completamente el sistema después de quitar el enchufe de corriente
alterna.

Con el kit de E/S adquirido en el momento de la compra se incluyen instrucciones mas detalladas.
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1.2 Descripcion de las piezas y controles

TABLA 1-1 PIEZAS DEL TD52P

Pieza

Descripcion

Etiqueta de datos

Carcasa frontal

Panel de control

Soporte de montaje

Tornillo (4)

Perilla de ajuste (2)

Tornillo de seguridad

Cubierta de accesorios

Carcasa posterior

PO N[O |OTARIWIN(F

o

Conectores de energia
eléctrica

Conector RS232

12

Conectores de la celda
de carga

i
il

ll!'.

Figura 1-1

Indicador TD52P




Indicadores Defender 5000

ES-7

1.2 Descripcion de las piezas y controles (cont.)

TABLA 1-2 PIEZAS DEL TD52XW

Pieza

Descripcién

Panel de control

Carcasa frontal

Tornillo (6)

Perilla de ajuste (2)

Carcasa posterior

Soporte de montaje

Conectores de la celda de carga

Regulador de tension para opcion

OO NOOPAR|WIN|F-

Cable de corriente eléctrica

=
o

Regulador de tension para opcion

Figura 1-2 Indicador TD52XW
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1.2 Descripcion de las piezas y controles (cont.)

1 2 3

OFF

. B

u1

N’
5 1 2 ssamsassan 112 6

Figura 1-3 Panel principal del ordenador

TABLA 1-3 PANEL PRINCIPAL DEL ORDENADOR

)
@
N
o

Descripcion

Conector de dispositivo 10 / Analog / RS232-RS485-USB (J11)
Ranura para tarjeta Micro-SD (J8)

Conector del paquete de bateria recargable (J9)

Conector USB Host / Ethernet (J4)

Interruptor de seguridad (SW1)

Conector de celda de carga (J12)

Conector RS232 (J5)

Blogue de terminales de celda de carga (J3)

O INO(UDWIN|F-
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1.3 Funciones de control

1 | 2 | 3 N
w/ ABC DEF A_a
4 | 5 | 6 | 0
et oo Twnvo | =

7

irs | o | |

5000

0m‘CLR| Print ILibrary | User
Off. Units Mode Menu

20€ | >Te

Boton

Funcion

On/CLR
Off

Pulsacion rapida: si el terminal estd apagado, lo enciende; si el terminal esta encendido, elimina la
entrada de datos.
Pulsacion prolongada: apaga el terminal.

Print
Units

Pulsacion rapida: envia el valor actual en la pantalla al puerto RS232 u Opcion cuando esta habilitado
correctamente..

Pulsacion prolongada: cambia la unidad de pesaje actual. Mantenga pulsado el botén para desplazarse
por la lista de unidades disponibles. Suelte el botén para cambiar a la unidad seleccionada.

Library

Mode

Pulsacion rapida: pulse el botén para acceder a la biblioteca.

Pulsacion prolongada: mantenga pulsado este botdn para cambiar los modos de pesaje. Mantenga
pulsado el boton para desplazarse por los modos de pesaje. Suelte el botdn para cambiar al modo
seleccionado.

User

Menu

Pulsacion rapida: pulse el botdn para acceder al perfil de usuario.
Pulsacion prolongada: pulse el botdn para acceder al ment de usuario.

I —
I |

Los botones multifuncion corresponden con varios botones en la pantalla. Estos iconos indican para cada
funcion de tecla programable especificamente disponible para la configuracion y el funcionamiento del
modo.

Para introducir ‘2'-'9’, pulse el botdn numérico en el modo de entrada numérica.
2

ABC

2 9

ol 2 veces en el modo de entrada en mayusculas. Para

Para introducir «A», pulse
9

introducir «z», pulse " 5 veces en el modo de entrada en minlsculas.

»

-

A
a\‘ﬁw

=
=
=]

~
® |
o |

S
&

-
7

>
t

e

Para introducir «O», pulse el botdn en el modo de entrada de datos numéricos. Para
0 introducir un espacio, pulse el boton en el modo de entrada en mayusculas o
minusculas.

Para introducir «1», pulse el botdn numérico en el modo de entrada numérica. Para
introducir «#» 0 «/», pulse el boton en el modo de entrada en mayuscula.

1 Para introducir'@',"_", '&', "', “?, ™, 0 *~', pulse el boton en el modo de entrada en
mindscula.

Cambie entre tres modos de entrada - modo entrada numérica, en mayusculas o
= minUsculas.

. Para introducir «.», pulse el boton numérico en el modo de entrada numérica. Para
p introducir «+» 0 «-», pulse el boton en el modo de entrada en mayuscula o minuscula.

Pulsacion rapida: cuando la carga del plato esta dentro del rango cero, pulse este botdn para ajustar la
pantalla a cero.

Pulsacion rapida: cuando hay recipiente en el plato, pulse este botén para almacenar el peso del
recipiente como el valor de tara.

Pulsacion rapida: introduzca el peso conocido de un recipiente utilizando el teclado numérico y, a
continuacion, pulse este botén para establecer el valor predeterminado de tara.

Pulsacion rapida: cuando se haya introducido una tara, vacie la bandeja y pulse este boton para borrar el
valor de tara.

Pulsacion prolongada: si se ha introducido una tara predeterminada, pulse este boton para ver este valor
predeterminado.
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2. INSTALACION

2.1 Desembalaje

Desembalar los siguientes elementos:
e Indicador TD52P o TD52XW
Cable de corriente eléctrica (solo para TD52P)
Soporte de montaje
Perillas (2)
Tornillos perforados de sellado (solo para TD52XW)
Guia rapida de instalacion
Tarjeta de garantia
Nucleo de ferrita

2.2 Conexiones externas

2.2.1 Base de bascula con conector

Las bases Ohaus con conector pueden conectarse a un conector exterior de celda de carga (Figura
1-1, parte 12). Para realizar la conexion, enchufe el conector de la base en el conector externo de la
celda de carga. A continuacion, gire el anillo de bloqueo del conector de base en el sentido de las
agujas del reloj. Consulte la seccion 2.3.2 acerca de bases sin un conector.

2.2.2 Cable de interfaz RS232 para TD52P
Conecte el cable RS232 opcional al conector RS232 (Figura 1-1, parte 11).

Conexion
N/C

TXD

RXD

N/C

GND

N/C

CTS

RTS

N/C

5

OO (N[OOI |W|IN(F|T

Figura 2-1 Pins RS232

2.2.3 Corriente eléctrica a TD52P

Conecte el cable de alimentacién de CA (incluido) a la toma de corriente (Figura 1-1, punto 10) y, a
continuacion, conecte el enchufe de CA a una toma de corriente eléctrica.

2.2.4 Corriente eléctrica a TD52XW
Conecte el enchufe a una toma de corriente eléctrica con conexion a tierra.

2.2.5 Alimentacién de pila

El indicador puede ser operado con un paquete de pilas recargables (Opcional) cuando el
suministro eléctrico no estd disponible. Cambiar4d automaticamente al

funcionamiento con pila si hay un fallo en el suministro o si se desconecta el | [} |Battery 5 - 25 % remaining

cable eléctrico. El indicador puede operar hasta 21 horas con la energia de I | Setery 2550 % remaining
la pila. Durante el funcionamiento con pila, el simbolo de carga de la pila

. . . . . e 2t Batt 50-75% ini
indica el estado de la misma. El indicador se apagara automaticamente | NLF | %Y emeaining

cuando la pila estd completamente descargada. Podra encontrar | [jj | B2t 75 - 100 % remaining

informacion detallada de la instalacion en el manual de funcionamiento del
paquete de la pila (N/P 30424405).



Indicadores Defender 5000 ES-11

2.3 Conexiones internas

Algunas conexiones requieren abrir la carcasa.

2.3.1 Apertura de la carcasa

PRECAUCION: RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. ELIMINE TODAS LAS
FUENTES DE ENERGIA AL INDICADOR ANTES DE REPARARLO O REALIZAR
CONEXIONES INTERNAS. LA APERTURA DE LA CARCASA DEBE REALIZARSE
SOLAMENTE POR PERSONAL AUTORIZADO, TAL COMO UN TECNICO
ELECTRICISTA.

TD52P

Quite los cuatro tornillos de cabeza Phillips de la carcasa posterior.

Quite el panel frontal de la carcasa teniendo cuidado de no interferir con las conexiones internas.
Una vez realizadas todas las conexiones, vuelva a colocar la carcasa delantera.

TD52XW

Quite los cuatro tornillos de cabeza hexagonal de la carcasa posterior.

Abra la carcasa tirando con cuidado de la carcasa delantera hacia adelante.

Una vez realizadas todas las conexiones, vuelva a colocar la carcasa delantera.

Los tornillos deben apretarse a un torque de 2.5 Nem (20-25 in-Ib) para asegurar un sellado
hermético.

2.3.2 Base de la bascula sin conector

Para conectar bases sin conector a un TD52P o TD52XW, hay disponible a modo de accesorio un
kit de prensaestopas (N/P 30379716).

Extraer el conector pre-instalado de la celda de cargay el cableado
Antes de realizar las conexiones, extraiga el conector pre-instalado de la celda de carga y el
cableado siguiendo los pasos que se indican a continuacion.
1. Abrala carcasa tirando con cuidado de la carcasa delantera hacia adelante.
2. Desenchufe el conector blanco de la celda de carga del panel PCBA principal (circulo rojo).
3. Retire el conector metdlico de la terminal (Figura 1-1, punto 12) de la carcasa posterior
(circulo verde)
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Instalacién de cables y conectores

A fin de cumplir con ciertos limites de emision de ruido eléctrico y para proteger el TD52P y
TD52XW de agentes externos, es necesario instalar un nacleo de ferrita en el cable de la celda de
carga conectado a la terminal. El nacleo de ferrita esta incluido con la unidad.

Para instalar la ferrita, solo tiene que pasar el cable a través del centro del ndcleo, darle una vuelta
por la parte exterior y de nuevo a través del centro. Tanto el cable completo como los cables
individuales pueden envolverse a través de la ferrita. Esto debe hacerse lo mas cerca posible al

receptaculo. Vea la Figura 2-2.
g —
L ==

Figura 2-2

Conexiones de cableado de la placa principal
Una vez que el receptaculo de los indicadores TD52P y TD52XW esta abierto, se podran realizar
las conexiones a las tiras de la terminal en la placa principal, como se muestra abajo.

Ranura para tarjeta

L{"y 0030302402 0B 1701

Conector
de celda
de carga

Conexiones en puente
Las terminales TD52P y TD52XW estan disefiadas para soportar celdas de carga de 2 mV/V y 3

mV/V del mismo circuito. No es necesario un puente de seleccion de potencia de salida de la celda
de carga.

La figura 2-4 muestra las definiciones de terminal para la regleta de conexion de la celda de carga
analdgica. Tenga en cuenta que cuando utiliza celdas de carga de cuatro cables, los puentes deben
situarse ente las terminales +Excitacion y +Deteccidn, y entre las terminales Excitacion y Deteccién.
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Pin Connection
J3-1 +EXE
J3-2 +SEN
J3-3 +SIN
J3-4 GND
J3-5 -SIN
J3-6 -SEN

- J3-7 -EXE

1 7
Figure 2-4 Conexiones en puente

Una vez completado el cableado, vuelva a colocar los tornillos de la carcasa del indicador.
Asegurese de que el conector hermético esta correctamente fijado.

[ »

2.3.3 Cable de interfaz RS232 para TD52XW

Pase el cable RS232 opcional por el regulador de tension y fijelo al bloque terminal J5. Apriete el
regulador de tension para mantener un sellado hermético.

\ . J

=)

KICICERE

Alivio de tension para la opcién

O
O
O

J6

7] —on

_\ | OFF
. » )

C
[

Conector RS232 (J5)
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2.3.4 Instalacion de la tarjeta MICRO SD

La memoria SD puede utilizarse como almacenamiento adicional en las aplicaciones «Pesaje de
comprobacion» y «Recuento». La Figura 2-5 muestra la instalacién de una tarjeta SD en la entrada
situada en el borde de la placa principal de TD52P y TD52XW.

Figura 2-5 Instalando una tarjeta SD en una entrada para SD (izquierda); tarjeta SD instalada
(derecha)

2.4 Orientacion de la carcasa posterior de TD52XW

El TD52XW se entrega preparado para su montaje en pared, con las conexiones debajo de la
pantalla. La carcasa posterior puede invertirse para que los conectores salgan por la parte de arriba
de la pantalla cuando TD52XW esta colocado horizontalmente sobre una superficie. Para invertir la
carcasa posterior, retire los cuatro tornillos Phillips, gire con cuidado la carcasa 180° y vuelva a fijar
los tornillos.

i e
9
LILTTy
. O
l, Youe
ET:/
J DN
Figura 2-6 Configuracién de montaje en pared Figura 2-7 Configuracion de sobremesa

2.5 Soporte de montaje

Fije el soporte a la pared o mesa mediante sujeciones (no suministradas) que sean adecuadas para
el tipo de superficie de montaje. El soporte puede acomodar tornillos de mas de 6 mm (1/4") de
diametro. Localice los orificios de montaje como se muestra en la figura 2-8.

223mm
8.8in

60.4mm
2.38In

Vany

+

|

i
g
3
3

@6.2mm
@0.24in

Figura 2-8 Dimensiones del soporte de montaje



Indicadores Defender 5000

ES-15

3. CONFIGURACION

3.1 Estructura del menu
TABLA 3-1 ESTRUCTURA DEL MENU

Calibration Setup Read Out Application Mode
Zero Capacity Unit Stability Weighing
Span Range Zero Range Counting
Linearity >|1|< Capacity Filter Level Check
GEO Capacity & >|1|<Graduation | Auto Zero Track Percent
Graduation >|2|< Capacity | Auto Dim Dynamic
>|2|<Graduation | Brightness Llenado
Language Screensaver Reset
Power On Zero Auto Off
Power On Unit Adjust Contrast
Key Beep Reset
Beep Volume
Transaction Counter
Next Transaction
Tipo E/S
Reset
Unit GMP Communication
Gram(g) Date Format Baud Rate
Kilogram(kg) Date Parity
Pound(lb) Time Format Stop Bit
Ounce(0z) Time Handshake
(F;g:‘(‘)r;‘)j:ounce Project ID Configuration |\ print cMD
Tonne(t) Scale ID Alt Tare CMD
Ton(ton) Reset Alt Zero CMD
Custom Unit Eoségggz /USB Reset
Unit Name Device* Assignment
Factor Print Options
Imprimir Datos
Cal.
Exponent Print Setup 'Sl'g:ﬁ;:ate
LSD Edit Template
Reset Edit String
Reset
Address
Baud Rate
Parity
RS485* Configuration | Stop Bit
Handshake
Alt Pirnt CMD
Alt Tare CMD
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Unit

| | emp

Communication

Alt Zero CMD

Reset

Print Setup

Assignment

Print Options

Imprimir Datos
Cal.

Select
Template

Edit Template

Edit String

Reset

Ethernet*

Configuration

Host Name

MAC Address

Port

Version

DHCP

IP Address

Subnet Mask

Gateway

Primary DNS

Secondary
DNS

Alt Pirnt CMD

Alt Tare CMD

Alt Zero CMD

Reset

Print Setup

Assignment

Print Options

Imprimir Datos
Cal.

Select
Template

Edit Template

Edit String

Reset

Wifi&Bluetooth*

Wifi

MAC
Address

Network

Port

DHCP

IP Address

Gateway

DNS

Subnet Mask

Alternate
Command

Reset

Bluetooth

Device name

Print Setup

Assignment

Print Options
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Unit l ‘ GMP Communication
Imprimir Datos
Cal.
Select
Template
Edit
Template
Edit String
Reset
None,
Displayed
Weight, ABS-
Source :
Displayed
Weight, Gross
Weight
Output Type | 4-20mA, 0-10V
0 (cualquier
Analog* valor valido por
g Zero Value debajo del
limite alto)
Full Scale Desired source
value, scale
Value .
capacity
Cal Output
Zero
Cal Output
Full
SD Card/USB Maintenance Lock Key
Library Export Menu Lock All Keys
Mode Import Menu Lock Off Key
Impresién automatica Diagnosis Lock Zero Key
Memory -
Guardar en Format SD Lock Print Key
Link to Service Menu Lock Unit Key
User Profiles Lock Soft Key
User Supervisor Authority Lock Mode key
Password rule Lock Tare key
Lock Menu key
Reset

* El submenu de opciones estara activo solo cuando se instala la placa especifica.

NOTA: Al seleccionar Formatear SD en el menu de mantenimiento, se eliminaran todos los datos
de su tarjeta SD.

Las marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y
cualquier uso de dichas marcas por OHAUS esta sujeto a licencia.
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3.2 Menu de navegacion

Para acceder al menu principal, pulse el boton

User L .
v desde la pantalla de inicio de cualquier

Main Menu

Zero Calibration

aplicacion. %‘.SEtup i S_pu.arLCalibrgtiorl
3.Read Qut Lin. Calibration
4. Application Mode GEOQ Adjustment
v [ A [ = | v

Cambiar la configuracion
Para cambiar la configuracién del menu, desplacese hasta el ajuste que desea modificar con los
siguientes pasos:

1. Entre al menu

. L . User . L
Desde cualquier aplicacion, pulse el botén v | La lista del menu principal aparece en la
pantalla.

2. Seleccione el submenu

Desplacese hasta el submeni( que desee en la lista del mend principal utilizando el boton
multifuncion correspondiente al icono ¥ . Pulse el botdn mutltifuncién correspondiente al icono v
para ver los elementos del submenu.

3. Seleccione el elemento del submenu

Desplacese hasta el elemento que desee del submenu utilizando el botén multifuncién
correspondiente al icono ¥ .

Pulse el botén mutltifuncién correspondiente al icono v para ver los elementos del submend.

4. Seleccione los ajustes

Desplacese hasta el ajuste que desee utilizando el botén multifunciéon correspondiente al icono ¥ .
Pulse el boton mutltifuncidn correspondiente al icono v para seleccionar el ajuste.

Pulse el botdn mutltifuncién correspondiente al icono [= para volver a la pantalla anterior.

Pulse el botén multifuncién correspondiente al icono [=» para salir de menu y volver al modo de
la Gltima aplicacion activa.

3.3 Calibration menu (Menu de calibracion)

El indicador TD52 ofrece tres métodos de calibracion: calibracién a cero, de span y de linealidad.

NOTAS:

1. Asegurese de tener disponibles los pesos de calibracién apropiados antes de comenzar la
calibracion.

2. Aseglrese de que la base de la bascula esté nivelada y estable durante todo el proceso de
calibracion.

3. La calibracién no esta disponible cuando LFT esta activado.

4. Permita que el indicador se caliente durante aproximadamente 5 minutos después de estabilizarlo
a temperatura ambiente.

5. Para cancelar la calibracién, pulse el botén multifuncién correspondiente al icono «X» en
cualquier momento durante el proceso de calibracién.

6. Cuando se habilita cualquier seleccion en el mend GMP, se imprimen automaticamente los
resultados de la calibracion.

3.3.1 Zero Calibration (Calibracién a cero)

La calibracion a cero utiliza un punto de calibracion. El punto de calibracion cero se establece sin
afiadir ninglin peso a la bascula. Utilice este método de calibracion para ajustar para una pre-
carga diferente sin afectar a la calibracion de rango o linealidad.
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Procedimiento de calibracioén:
, User
Mantenga pulsado el botén = ¥  para entrar Main Menu 1234
en el menu principal. Pulse el botén multifuncion Zero Calibration
correspondiente al icono v para acceder al g-gﬁt”cf ot f.pa”ccl.f'g'b’f'“c'“
- . .z RES L N, _aloracion
submenu de calibracion. 4. Application Mode GEQ Adjustment
hd A [= v
La calibracion a cero esta en la parte superior de Colibeats 123/
la lista de calibracién por defecto. Pulse el boton 1r-‘-ahr-r.
mutltifuncién cor'r,espondlente al icono v para 2,5pan Calibration
iniciar la calibraciéon a cero. 3.Lin. Calibration
4,GEO Adjustment 12
hd A | [ | Y4
Vacie el plato y pulse el botén multifuncién - —
correspondiente al icono v . Zero Calibration
Please clear the pan and press OK button
X v
La pantalla mostrara el mensaje «Completed» e ARG
(completado). SR
Completed.
i .
Para salir de la calibracion a cero, pulse el boton o 123
multifuncién correspondiente al icono v . Cakbration
1.Zero Calibration
. L . 2.5pan Calibration
Para volver al menu principal, pulse el boton 3.Lin, Calibration
multifuncion correspondiente al icono v . 4.GEO Adjustment 1=
v | a | [ | [ v

3.3.2 Span Calibration (Calibracién de span)

La calibracion de span utiliza un punto. El punto de calibracidon de span se establece con un peso

de calibracién colocado en la bascula.

Nota: la calibracién de span debe realizarse después de la calibracion a cero.

Procedimiento de calibracién:

. User
Mantenga pulsado el boton = e
el menu principal.

para entrar en

Pulse el botdon mutltifuncién correspondiente al
icono v para acceder al submenu de calibracion.

Desplacese hasta «Span Calibration» (Calibracion
de span) utillizando el boton multifuncién
correspondiente al icono ¥ .

Main Menu 1234
Zero Calibration
2.5etup Span Calibration
3.Read Out Lin. Calibration
4. Application Mode GEQ adjustment
v | A | [ v
Calibration 1234
1.Zero Calibration
2, 5pan Calibration
3.Lin. Calibration
4,GE0Q Adjustment 12
hd A [ [= | R
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Pulse el botén mutltifuncién correspondiente al
icono v para iniciar la calibracién de span.
Coloque en el plato el peso de calibracién
especificado y pulse el boton multifuncién
correspondiente al icono v . Para cambiar a un
punto de calibracion diferente, introduzca el valor
deseado y luego coloque el peso correspondiente
en el plato.

La pantalla muestra un mensaje indicativo.

La pantalla mostrara el mensaje «Completed»
(completado).

Para salir de la calibracion de span, pulse el boton
multifuncién correspondiente al icono v .

Para volver al mend principal, pulse el botdn
multifuncion correspondiente al icono [=.

Nota: la calibracion de span debe realizarse
después de la calibracién a cero.

Span Calibration 1234
Please add weight:
10,000

| X |

Span Calibration
In progress, Do not disturb the scale,

I T % 1

Span Calibration
Completed.

I T
Calibration 1234
1.Zero Calibration
2.5pan Calibration
3.Lin. Calibration )
4,GE0 Adjustment 1
v AT TV

3.3.3 Linearity Calibration (Calibracién de linealidad)

La calibracion de linealidad utiliza tres puntos de calibracién. El punto de calibracion total se
establece con un peso en la bascula. El punto de calibracién media se establece con un peso igual
a la mitad del peso de la calibracién total en la bascula. El punto de calibracién cero se establece
sin afiadir ningun peso a la bascula. El usuario puede modificar la calibracién completa y los
puntos de calibracién medios durante el procedimiento de calibracién.

Procedimiento de calibracién:

, User
Mantenga pulsado el botén = e
el menu principal.

para entrar en

Pulse el botén mutltifuncién correspondiente al

icono v para acceder al submenu de calibracion.

Desplacese hasta «Linearity Calibration»
(calibracién de linealidad) utilizando el boton
multifuncién correspondiente al icono ¥ .

Pulse el boton mutltifuncion correspondiente al
icono v para iniciar la calibracién de linealidad.

Vacie el plato y pulse el boton multifuncion
correspondiente al icono v .

Main Menu 1234
Zero Calibration

2.5etup Span Calibration
3.Read Out Lin, Calibration
4. Application Mode GEO Adjustment
v | a [ ] | Vv
Calibration 1234
1.Zero Calibration
2.5pan Calibration
3.Lin, Calibration
4,GEQ Adjustment 12
v | a [ =1 | v

3 Point Lin. Cal.

Please clear the pan and press OK button




Indicadores Defender 5000

Cologue en el plato el peso de calibracion
especificado y pulse el botébn multifuncion
correspondiente al icono v . Para cambiar a un
punto de calibracién diferente, introduzca el valor
deseado y luego coloque el peso correspondiente
en el plato.

Coloque el peso de calibracion en el plato y pulse
el botén multifuncién correspondiente al iconov .
Para cambiar a un punto de calibracién diferente,
introduzca el valor deseado y luego coloque el
peso correspondiente en el plato.

La pantalla mostrara el mensaje «Completed»
(completado).

Para salir de la calibracion de linealidad, pulse el
boton multifuncién correspondiente al icono v .

Para volver al menu principal, pulse el botén
multifuncién correspondiente al icono [=.

3.3.4 GEO Adjustment (Ajuste geogréafico)

Configure el factor GEO que corresponda a su ubicacion.

Los cddigos GEO estan numerados 0-31.

Mantenga pulsado el boton e para entrar
en el menu principal. Seleccione el elemento del
mend  «Calibration» pulsando el botén
multifuncion correspondiente al icono v .

Desplacese hasta «GEO Adjustment» utilizando el
botén multifuncion correspondiente al icono ¥ .

Pulse el boton mutltifunciéon correspondiente al
icono v para editar el valor geografico. Pulse el

boton OnfeLR e introduzca el valor deseado
mediante el teclado alfanumérico. Después de
editar, pulse el botén mutltifuncién correspondiente
alicono [=* para salir del menu.

Nota: vea el cuadro 9-4 para conocer los valores GEO.

ES-21
3 Point Lin. Cal.

Please add weight:
L 1.50000] kg |
| (| >, < B ¢

3 Point Lin. Cal.

Please add weight:

[ 3.000000 kg

I 1% | &
Lin. Calibration

Completed.

L | I— 4
Calibration 123¢
1.Zero Calibration
2.5pan Calibration
3.Lin. Calibration

12
v ia T T v
Main Menu 1234
Zero Calibration
2.5etup Span Calibration
3.Read Out Lin. Calibration
4. Application Mode GEQ Adjustment
v | A | = | v
Calibration 1234
1.Zero Calibration
2.5pan Calibration
3.Lin. Calibration
12
v -~ = | | v
Calibration 1234

1.Zero Calibration
2.5pan Calibration
3.Lin. Calibration

4.GEO Adjustment —?_
N X v
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3.4 Setup menu (Menu de configuracién)

Cuando el indicador se conecta a una base de bascula por primera vez, acceda a este menu para
configurar la unidad, rango, capacidad y graduacion. Los valores predeterminados estan en

negrita.

Configuracion

Opciones

Capacity Unit

0, kg, t (Metric Tonne), Ib, ton (Short Ton)

Range

Sencillo, Doble

>|1|< Capacity 1-999999
>|1|<Graduation 0.0001~100
>|2|< Capacity 1-999999
>|2|<Graduation 0.0001~100

Language

Inglés, francés, aleman, italiano, espafiol,
chino, japonés, coreano, ruso, polaco

Power On Zero

Off, On

Power On Unit

Auto, kg, Ib, g, oz, Ib:oz, t, ton, ¢

Key Beep Off, On
Transaction Counter Off, On
Next Transaction 1-9999999

Tipo E/S

Abierto, Cerrado

Reset

3.4.1 Capacity Unit (Unidades de capacidad)
Selecciona la unidad que se utiliza para la calibracion.

Kg

t (Metric Tonne)
Ib

ton (Short Ton)

g

3.4.2 Range (Rango)
Configura el nimero de rangos de pesaje.

Las terminales TD52 pueden configurarse para utilizar rango sencillo o doble. Cada rango puede
tener asignada su propia graduacion. Si selecciona rango doble, la graduacién cambia cuando el

peso alcanza el segundo rango.

Cuando se ha seleccionado rango sencillo, los parametros adicionales disponibles son:

e >|1|< Capacity (Capacidad)
¢ >|1|< Graduation (Graduacion)

Cuando se ha seleccionado el rango doble, la terminal funciona con dos rangos, cada uno con su
propia capacidad y graduacion. Ademas de los parametros de graduacién y capacidad de rango 1,
estan disponibles los dos parametros siguientes:

e >|2|< Capacity (Capacidad)
e >|2|< Graduation (Graduacion)

3.4.3 Capacity (Capacidad)

Configura la capacidad de la bascula de 1 a 999999.
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>|1|< Capacity (Capacidad)

Especifica la capacidad de peso para el rango 1. Si esta habilitado el rango sencillo, esta sera la
capacidad de la bascula. Sl esta habilitado el rango doble, esta sera el primer rango.

>|2|< Capacity (Capacidad)

Especifica la capacidad de peso para el rango 2. Si esta habilitado el rango doble, esta sera la
capacidad de la bascula y debera ser mayor que >|1|< Capacity. Si esta habilitado el rango sencillo,
este pardmetro no se mostrara.

3.4.4 Graduation (Graduacién)
Configura la legibilidad de la bascula de 0.0001 to 100.

>|1|<Graduation

Especifica la graduacion para el rango 1 de pesaje. Si esté habilitado el rango sencillo, esta sera la
graduacion para todo el rango de pesaje de la bascula. Si esta habilitado el rango doble, esta sera
la graduacion utilizada en el rango inferior.

>|2|<Graduation

Especifica la graduacion para el rango 2. Si esté habilitado el rango doble, esta sera la graduacién
para el segundo rango de pesaje de la bascula. Si esta habilitado el rango sencillo, este parametro
no se mostrara.

NOTA: la configuracion de la graduacion esta limitada a los valores desde la capacidad dividida
entre 600 hasta la capacidad dividida entre 75000. Por lo tanto, no todas las configuraciones estan
disponibles para cada capacidad.

3.4.5 Language (Idioma)

Configura el idioma de los mends y mensajes en pantalla.

English
Deutsch
Frangais
Italiano
Polski

Spanish
o=
21D'E

HAE

3.4.6 Power On Zero (Encendido en cero)
Pone la bascula en cero al encenderla.

Off = desactivado.
On = activado.

3.4.7 Power On Zero (Unidad de encendido)
Configura la unidad que se mostrara al encender el dispositivo.

Automatico

g

kg
Ib

0z
Ib:oz
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t (Metric Tonne)
ton (Short Ton)

3.4.8 Key Beep (Sonido del teclado)
Configura el sonido que se produce al pulsar las teclas.

Off = sin sonido
On = con sonido

3.4.9 Transaction Counter (Contador de transacciones)

El contador de transacciones es un contador de siete digitos que hace un recuento del nimero
total de transacciones. Cuando el valor alcanza 9.999.999, la siguiente transaccion hace que se
reinicie el contador en 0.000.001.

Off = el contador no avanza.

On = el contador avanza con el elemento adicional del meni «Next transaction» (transaccion
siguiente) disponible.
NOTA: Si el contador de transaccion esta en ON, el numero del contador aumentara cuando se
presione la tecla Print.

3.4.9.1 Next Transaction (Transaccion siguiente)
Muestra el valor de la siguiente transaccion en el campo «New Transaction» (Transaccion nueva).

3.4.10 Tipo E/S
Ajuste del estado del relé de salida.

Abierto = El estado inicial del relé de salida esta normalmente “abierto”.
Cerrado = El estado inicial del relé de salida esta normalmente “cerrado”.

3.4.11 Reset (Restablecer)

Restablece el menu de configuracion a los valores predeterminados de fabrica (excepto rango,
capacidad y graduacion).

No = no restablecer.

Yes = restablecer.
NOTA: si el interruptor de seguridad esta establecido en ON (activado), no se restableceran los
ajustes de unidades de capacidad, rango, capacidad, graduacién y encendido en cero.

3.5 Readout Menu (Menu de lectura)

Acceda a este menu para personalizar la funcionalidad de la pantalla. Los valores
predeterminados estan en negrita.

Lectura Opciones

Stability 0.5d, 1d, 2d, 5d

Zero Range +/-2 %, +/-100 %

Filter Level (nivel de filtrado) Low (Bajo), Medium (Medio), High (Alto)

Auto Zero Track Off, 0.5d, 1d, 3d

Backlight Off, 1 min, 2 min, 5 min,10 min, Always On (Siempre)
Screensaver Off, 5 min, 10 min, 30 min

Auto Off Off, 5 min, 10 min, 30 min

Adjust Contrast 1,2,3,4,5

Reset
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3.5.1 Stability (Estabilidad)

Configura la cantidad que la lectura puede variar antes de que se apague el simbolo de estabilidad.
0.5d = 0.5 division de bascula
1d = 1 division de bascula
2d = 2 divisiones de bascula
5d = 5 divisiones de bascula

3.5.2 Zero Range (Rango cero)

Configura el porcentaje de la capacidad de la bascula que puede ser puesto a cero.
2%
100 %

NOTA: cuando el interruptor de seguridad esta en la posicion de bloqueo, este valor se fuerza y
ajusta al 2 %.

3.5.3 Filter Level (Nivel de filtrado)

Configura la cantidad de filtrado de sefiales.
Low (Bajo) = tiempo de estabilizacion mas rapido con menos estabilidad.
Medium (Medio) = estabilizacion en tiempo normal con estabilidad normal.
High (Alto) = tiempo de estabilizacion méas lento con mas estabilidad.

3.5.4 Auto Zero Tracking (Cero automatico)
Configura la funcionalidad de cero automatico.

OFF = desactivado.

0.5d = la pantalla mantendrd cero hasta que se haya excedido un cambio de 0,5
divisiones por segundo.

1d = |la pantalla mantendr& cero hasta que se haya excedido un cambio de 1 divisién
por segundo.

3d = la pantalla mantendra cero hasta que se haya excedido un cambio de 3

divisiones por segundo.

3.5.5 Auto Dim (Oscurecimiento automético)
Configura la funcionalidad de retroiluminacion de la pantalla.

Configuracion:
1 min = la retroiluminacion se apaga después de 1 minuto sin actividad.
2 min = la retroiluminacién se apaga después de 2 minutos sin actividad.
5 min = la retroiluminacién se apaga después de 5 minutos sin actividad.
10 min = la retroiluminacion se apaga después de 10 minutos sin actividad.
On = siempre encendido
Off = siempre apagado

3.5.6 ScreenSaver (Salvapantallas)

Configura si se activa el salvapantallas después del periodo de tiempo seleccionado.
Off = desactivado.
5 min = el salvapantallas se activa después de 5 minutos.
10 min = el salvapantallas se activa después de 10 minutos.
30 min = el salvapantallas se activa después de 30 minutos.

3.5.7 Auto Off (Apagado automatico)

Configura si la pantalla entra en modo de reposo después del periodo de tiempo seleccionado.
Off = desactivado.
5 min = la pantalla entra en modo de reposo después de 5 minutos.
10 min = la pantalla entra en modo de reposo después de 10 minutos.
30 min = la pantalla entra en modo de reposo después de 30 minutos.
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3.5.8 Adjust Contrast (Ajuste de contraste)
Ajusta el grado de contraste de la pantalla.

b wN -

3.5.9 Reset (Restablecer)

Restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fabrica.
Yes = Restablecer.
No = no restablecer.

NOTA: si el interruptor de seguridad esté establecido en ON (activado), no se restableceran los
ajustes de estabilidad, rango cero, nivel de filtrado y cero automético.

3.6 Discrete I/O (E/S discreta)

, User o
Mantenga pulsado el boton = .  para entrar en Main Menu 123/
el menu principal. 1.Calibration Weighing
2.5etup

3.Read Qut

Seleccione «Application Mode» (Modo aplicacion) 4.Application Mode

pulsando el boton multifuncion correspondiente al v = | [

icono ¥ .

Pulse el boton mutltifuncién correspondiente al .
Application Mode 123

icono v para acceder al submenda.

2.Counting
3.Check

4.Percent

v | a [ = | v

Enable (Habilitar)

El modo aplicacion seleccionado no puede establecerse en Off.

La configuracidn de los menus de E/S discreta permite la configuracion de 2 entradas y 4 salidas
dependiendo del modo de aplicacion diferente.

Reset (Restablecer)
Si se selecciona y confirma «Reset», todos los valores del submenu se restauran a los valores por
defecto.

Para mas detalles consulte tabla siguiente.

Modo de
aplicaciény E/S Opciones (valor predeterminado en negrita)
discreta
Habilitar On, Off
Entrada discretal Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, unidad, acumular
Entrada discreta2 Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, unidad, acumular
Weighing (Pesaje) | Salida discretal Off, sobrecarga, carga baja, cero
Salida discreta2 Off, sobrecarga, carga baja, cero
Salida discreta3 Off, sobrecarga, carga baja, cero
Salida discreta4 Off, sobrecarga, carga baja, cero
. Habilitar On, Off
Counting - - — -
(Recuento) Entrada discretal Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, unidad, acumular
Entrada discreta2 Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, unidad, acumular
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Modo de
aplicacién y E/S Opciones (valor predeterminado en negrita)
discreta
Salida discretal Off, sobrecarga, carga baja, cero
Salida discreta? Off, sobrecarga, carga baja, cero
Salida discreta3 Off, sobrecarga, carga baja, cero
Salida discreta4 Off, sobrecarga, carga baja, cero
Habilitar On, Off
Entrada discretal Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, unidad, acumular
Entrada discreta2 Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, unidad, acumular
(Comprobar) Salida discreta2 Off, por debajo, por encima, aceptar, por debajo/por
encima, sobrecarga, carga baja, cero
Percent Habilitar On, Off
Habilitar On, Off
Entrada discretal Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, iniciar, restablecer
) Entrada discreta2 | Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, iniciar, restablecer
(DDyirr:gmli?:o) Salida discretal Off, sobrecarga, carga baja, cero
Salida discreta2 Off, sobrecarga, carga baja, cero
Salida discreta3 Off, sobrecarga, carga baja, cero
Salida discreta4 Off, sobrecarga, carga baja, cero
Habilitar On, Off
Entrada discretal g)gﬁszer;gc,);%;ad;rc.)rrar tara, imprimir, iniciar/parar,
Entrada discreta2 Off, cero, ta_ra, borrar tara, imprimir, iniciar/parar,
Llenado pausar/continuar.
Salida discretal Off, SP1, SP2, SP3, SP4, alarma, cero
Salida discreta2 Off, SP1, SP2, SP3, SP4, alarma, cero
Salida discreta3 Off, SP1, SP2, SP3, SP4, alarma, cero
Salida discreta4 Off, SP1, SP2, SP3, SP4, alarma, cero
Reset (Restablecer)

3.7 Weighing Unit (Unidad de pesaje)

Acceda a este menu para activar las unidades de medida que desea. Los valores predeterminados
estan en negrita.

NOTA: debido a las leyes nacionales, el indicador podria no incluir algunas de las unidades de
medida mencionadas. Si el interruptor de seguridad esta establecido en ON (activado), las
unidades estan blogueadas a la configuracion actual.

3.7.1 Gramo (9)

Configura el estado.
Off = desactivado
On = activado
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3.7.2 kilogramo (kg)

Configura el estado.
Off = desactivado
On = activado

3.7.3 Libra (Ib)

Configura el estado.
Off = desactivado
On = activado

3.7.4 Onza (0z)

Configura el estado.
Off = desactivado
On = activado

3.7.5 Libra: Onza (Ib: 02)

Configura el estado.
Off = desactivado
On = activado

3.7.6 Tonelada métrica (Metric Tonne)

Configura el estado.
Off = desactivado
On = activado

3.7.7 Tonelada (Short Ton)

Configura el estado.
Off = desactivado
On = activado

3.7.8 Unidad personalizada (c)

Utilice la unidad personalizada para mostrar el peso en una unidad alternativa de medida. La
unidad personalizada se define mediante un factor de conversién, donde el factor de conversion es
el numero de unidades personalizadas por gramo expresado en notacion cientifica (factor x
10"exponente).

Factor
Configura el factor de conversién utilizando el teclado numérico.

Hay disponibles ajustes de 0,1000000 a 1,9999999. El ajuste por defecto es 1.0.

Exponente

Configura el factor multiplicador.
-3 = divide el factor por 1000 (1x107%)
-2 = divide el factor por 100 (1x107?)
-1 = divide el factor por 10 (1x10%)
0 = multiplica el factor por 1 (1x10°)
1 = multiplica el factor por 10 (1x10%)
2 = multiplica el factor por 100 (1x10?)

Digito menos significativo (LSD)
Configura la graduacion.
Estan disponibles los ajustes 0.5, 1, 2, 5, 10, 100.

El nombre de la unidad personalizada puede tener hasta un méaximo de tres caracteres.



Indicadores Defender 5000 ES-29

Nota: cuando el interruptor de seguridad esta en la posicién de bloqueo, la unidad personalizada
gueda ajustada a la posicion Off (desactivada). Cuando el rango esté configurado como doble, la
unidad personalizada no estara disponible.

Configura el estado.

Off = desactivado
On = activado

3.8 GLP/GMP Menu (Menu GMP)

Acceda a este menu para establecer los datos de Buenas Practicas de Laboratorio (BPL) o
buenas practicas de produccién (BPM).

3.8.1 Date Format (Formato de fecha)

Configura el formato de fecha.
MM/DD/AAAA = Mes.Dia.Afo
DD/MM/AAAA = Dia.Mes.Afo
AAAA/MM/DD = Afio.Mes.Dia

3.8.2 Date (Fecha)

Ajusta la fecha.
00 a 9999 = posicion del afio
01 a 12 = posicion del mes
01 a 31 = posicién del dia

Consulte la seccion 3.2 Menu de navegacion para introducir los ajustes.

3.8.3 Date Format (Formato de fecha)

Configura el formato de hora.
24 hr = formato de 24 horas.
12 hr = formato de 12 horas.

3.8.4 Time (Hora)

Ajusta la hora.
Formato de 24 horas
00 a 23 = posicion de la hora
00 a 59 = posicién de los minutos

3.8.5 Project ID (Id. del proyecto)

Configura el identificador del proyecto.

Consulte la seccién 3.2 Menu de navegacion para introducir los ajustes.
3.8.6 Scale ID (Id. De la bascula)

Configura el identificador del proyecto.

Consulte la seccion 3.2 Menu de navegacion para introducir los ajustes.
3.8.7 Reset (Restablecer)

Si se selecciona y confirma «Reset», todos los valores del submenu se restauran a los valores por
defecto.

3.9 Communication (Comunicacion)

Acceda a este menu para definir los métodos de comunicacion y los parametros de impresion.
Los datos pueden pasarse a una impresora o un ordenador.
La configuracion predeterminada de fabrica se muestra en negrita.
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3.9.1 RS232/2nd RS232 Configuration (Configuracion RS232 / 2° RS232)

Comunicacion

Opciones (valor predeterminado en negrita)

RS232/
2° RS232

Configuracion de
impresion

Velocidad en 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
Baudios 38400, 57600
Paridad 7 Par, 7 Impar, 7 Ninguno, 8 Ninguno
Bit de parada | 1 bit, 2 bit
Configuracion Handshake Ninguno, Xon/Xoff, Hardware
AltPimtCMD |'a'~'z','A'~'Z",P
Alt Tare CMD a~'z,'’A'~'Z"\ T
Alt ZeroCMD | 'a'~'Z','A'~'Z', Z
Restablecer No/Yes
Demanda
Solo estable ‘ Off, On (LFT fuerza On)

«On» automatico en estable

Modo ‘ Carga, Cargay cero
«On» automético en aceptar
Asignacion Intervalo
Hora | 1~50000
MT-Continuo
OH-Continuo
SICS
Bascula de referencia
Seleccionar Sencilla,_ Personalizado 1,_ Personalizado 2,
plantilla Personalizado 3, Personalizado 4,

Personalizado 5

Imprimir Datos
Cal.

OFF, On

Editar plantilla

Campo 1 ~ campo 50

Editar cadena

Cadena 1 ~ cadena 20

Restablecer

3.9.1.1 Velocidad en Baudios

Configura la velocidad en baudios (bits por segundo).

300
600
1200
2400
4800
9600
19200

3.9.1.2 Paridad

Configura los bits de datos y la paridad.
7 PAR = 7 bits de datos, paridad par

7 IMPAR = 7 bits de datos, paridad impar
7 NINGUNO = 7 bits de datos, no paridad

8 NINGUNO = 8 bits de datos, no paridad

3.9.1.3 Bits de parada

Configura los bits de parada.
1BIT
2BIT
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3.9.1.4 Handshake

Configura el método de control de intercambio.
NONE = no hay intercambio
XON-XOFF = intercambio XON/XOFF
HARDWARE = intercambio de hardware (solo menid COM1)

3.9.1.5 Comando alternativo de impresién

Configura el caracter alternativo de comando para la impresién.

Hay disponibles caracteres de A(a) a Z(z). El ajuste por defecto es P.
3.9.1.6 Comando alternativo de tara

Configura el caracter alternativo de comando para la tara.

Hay disponibles caracteres de A(a) a Z(z). El ajuste por defecto es T.
3.9.1.7 Comando alternativo de cero

Configura el caracter alternativo de comando para cero.

Hay disponibles caracteres de A(a) a Z(z). El ajuste por defecto es Z.
3.9.1.8 Restablecer

Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fabrica.

3.9.2 Configuracion de impresion

3.9.2.1 Demanda

Si Demanda esté seleccionada, se mostrara el submenu Stable Only (Solo estable).
Configura los criterios de impresion.

OFF = los valores se imprimen inmediatamente sin importar la estabilidad.
ON = los valores se imprimen solo cuando se cumplen los criterios de estabilidad.

Nota: para obtener méas informacion, consulte la seccion 5.3 Impresion.

3.9.2.2 «<On» automatico en estable
Si «On» automatico en estable esta seleccionado, se mostrara el submend Mode (Modo).
Configura el modo de impresion.

Carga = imprime cuando la carga indicada es estable.

Cargay cero = imprime cuando la carga cero indicada es estable.
3.9.2.3 «On» automatico en aceptar
Si esta funcién esta seleccionada y el modo de pesaje es Check (Comprobar), los valores se
imprimirdn cuando se acepta el peso.

ACCEPT = imprime cada vez que la pantalla esta en el rango «Checkweigh accept»
(aceptar comprobacion de peso) y se cumplen los criterios de estabilidad.

3.9.2.4 Intervalo
Si Intervalo estéa seleccionado, se mostrara el submenu Hora.

INTERVALO = imprime en el intervalo de tiempo definido.
El intervalo de tiempo puede ajustarse utilizando el teclado numérico.

Hay disponibles ajustes de 1 a 3600 segundos. El valor predeterminado es 1.
Imprime en el intervalo de tiempo definido.
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3.9.2.5 MT-Continuo
Si esta seleccionado, la impresion tendra lugar en formato MT-Continuo.

CONTINUO = imprime de manera continua.

Nota: consulte el anexo A con mas informacién acerca del formato MT-Continuo.
Suma de verificaciéon
Off = deshabilitado
On = habilitado
3.9.2.6 OH-Continuo

Si esté seleccionado, la impresion tendra lugar en formato OH-Continuo.
Nota: consulte el anexo A con mas informacion acerca del formato OH-Continuo.

CONTINUO = imprime de manera continua.

3.9.2.7 SICS

OFF = desactiva el comando MT-SICS
ON = activa el comando MT-SICS
Nota: consulte el anexo B con mas informacién acerca de comandos SICS.

3.9.2.8 Bascula de referencia

OFF = no conectar a bascula de referencia

ON = conecta a bascula de referencia
Nota: utilice una bascula de referencia para realizar el muestreo con una bascula de referencia de
alta resoluciéon en «modo recuento». Asegurese de que la bascula esté encendida antes de
conectarla al Indicador TD52.

3.9.2.9 Opciones de impresion

Ajusta la forma de imprimir.
Impresora = imprimir el resultado a través de una impresora.
PC = transferir el resultado a un ordenador.

3.9.2.10 Imprimir Datos Cal.

Ajustar en automatico la funcién de impresion de Datos de Calibracién.
OFF = desactivado
ON = activado

3.9.2.11 Seleccionar plantilla

Este submenu se utiliza para definir el formato de salida de datos a una impresora o un ordenador.

Sencillo = solo imprime resultado y unidad

Personalizado 1 = formato de impresién personalizado. Si no esta personalizado, se
utilizard la plantilla personalizada

Personalizado 2 = formato de impresién personalizado. Si no esté personalizado, se
utilizara la plantilla personalizada

Personalizado 3 = formato de impresion personalizado. Si no esta personalizado, se
utilizara la plantilla personalizada

Personalizado 4 = formato de impresion personalizado. Si no esta personalizado, se
utilizara la plantilla personalizada

Personalizado 5 = formato de impresion personalizado. Si no esta personalizado, se
utilizara la plantilla personalizada

3.9.2.12 Editar plantilla

Este submenu se utiliza para editar la plantilla actual de impresion. Cada plantilla admite hasta 50
campos de datos para definir el formato de salida de datos.
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Seleccione el nimero de cadena en el primer cuadro de seleccidn y, a continuacién, se mostraran
todos los datos existentes para esa cadena en el segundo cuadro de entrada. Utilizando el teclado
alfanumérico, introduzca o edite los caracteres que va a utilizar como la cadena seleccionada.
Para formatear una plantilla, seleccione primero el nimero de campo (de 1 a 50) en el primer
cuadro de seleccidn, a continuacion seleccione el elemento para ese campo en el segundo cuadro
de seleccién. Usando este método, puede crearse una plantilla de hasta 50 campos. Para terminar
una plantilla, debe incluirse un campo «fin de plantilla». Se ignoraran todos los campos después de
fin de plantilla.

Edit Template

Field 1 g
v | a | == | v
Elemento Longitud Elemento Longitud
3 espacios 3 Cadena 1 No fijado, hasta 40
10 espacios 10 Cadena 2 No fijado, hasta 40
15 espacios 15 Cadena 3 No fijado, hasta 40
Fecha 10 Cadena 4 No fijado, hasta 40
Peso visualizado 23 Cadena 5 No fijado, hasta 40
Fin de plantilla 0 Cadena 6 No fijado, hasta 40
Gross Weight 23 Cadena 7 No fijado, hasta 40
Nombre de usuario Hasta 31 Cadena 8 No fijado, hasta 40
Peso neto 23 Cadena 9 No fijado, hasta 40
Nueva Linea (<CR><LF>) 2 Cadena 10 No fijado, hasta 40
Informacion No fijado Cadena 11 No fijado, hasta 40
Id. del proyecto Hasta 40 Cadena 12 No fijado, hasta 40
Numero de serie 10 Cadena 13 No fijado, hasta 40
Id. de bascula Hasta 40 Cadena 14 No fijado, hasta 40
23 0 29 (bajo Cadena 15 No fijado, hasta 40
Resultado LAY
verificacion)
Modo Hasta 14 Cadena 16 No fijado, hasta 40
PN (Biblioteca) Hasta 30 Cadena 17 No fijado, hasta 40
Estado de la entrada 2(00) Cadena 18 No fijado, hasta 40
Id. de la transaccion 7 Cadena 19 No fijado, hasta 40
Cadena 20 No fijado, hasta 40
Tara 23
Tiempo 5
Alibi N°. 6
Total No Fijos
Nombre de biblioteca No fijado, hasta 30
Digito en pantalla 13
Estado de la salida 4(1111)
ID No fijado, hasta 40

3.9.2.13 Editar cadena

Pueden editarse hasta 20 cadenas utilizando el teclado alfanumérico.

Seleccione el nimero de cadena en el primer cuadro de seleccion y, a continuacion, se mostraran todos los
datos existentes para esa cadena en el segundo cuadro de entrada. Utilizando el teclado alfanumérico,
introduzca o edite los caracteres que va a utilizar como la cadena seleccionada.

Cadena 1 = OHAUS (predeterminado)
Cadena 2 = T52 (predeterminado)

Edit String 1234

2.5tring 2 52
3.5kring 3
4,5tring 4
v | a | =] | v
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3.9.2.14 Restablecer
Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fabrica.

3.9.3 Configuracion de RS485

Consulte la seccién Configuracion de RS485 en el Manual de instrucciones de
RS232/RS485/interfaz USB para Defender® 5000.

3.9.4 Configuraciéon de Ethernet

Consulte la seccion Configuracion en el Manual de instrucciones de la interfaz Ethernet para
Defender® 5000.

3.9.5 Configuracion de Wifi

Consulte la seccion Configuracion de Wifi en el Manual de instrucciones del USB host para
Defender® 5000.

3.9.6 Configuracion de Bluetooth

Consulte la seccion Configuracion de Bluetooth en el Manual de instrucciones del USB host para
Defender® 5000.

Nota: Cuando seleccione Bluetooth, la ventana del cddigo PIN solo se mostrara en los modos de
medicién.
3.9.7 Configuracion de Anéaloga

Consulte la seccion Configuracion analoga en el Manual de instrucciones del kit analdgico para
Defender® 5000.

3.10 Configuracién de mantenimiento

Le rogamos que consulte el Manual de servicio del indicador TD52P TD52XW para obtener mas
informacion del Menu de servicio.

3.11 Configuracion de la tecla de bloqueo

Este menu se usa para bloquear el acceso a ciertas teclas. Cuando seleccione ON para una opcioén,
este comando se ignorara al presionar la tecla.

Si selecciona Bloquear todas las teclas, todas las teclas dejaran de funcionar.

Si selecciona Bloquear tecla Off, perderd la funcion de la tecla Off.

Elemento Ajustes disponibles
(ajuste predeterminado en negrita)
Bloquear todas las teclas | Off, On
Bloquear tecla Off Off, On
Bloquear tecla Zero Off, On
Bloquear tecla Print Off, On
Bloquear tecla Unit Off, On
Bloquear tecla Soft Off, On
Bloquear tecla Mode Off, On
Bloquear tecla Tare Off, On
Bloquear tecla Menu Off, On
Reset No/Yes

Nota: Si se ha bloqueado la tecla Menu, le rogamos que consulte el Manual de servicio del
indicador TD52P TD52XW para obtener mas informacion del Menu de servicio.
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4. FUNCIONAMIENTO

La bascula puede configurarse para funcionar en 5 modos de aplicacién (La bascula se puede
configurar para tener 1 o mas modos de aplicaciones activos). Pulse el boton Mode para
seleccionar una aplicacion activada. La aplicacion actual se muestra en la esquina superior
izquierda de la pantalla de inicio.

El Indicador TD52 incorpora las siguientes aplicaciones:

O o D/ (=
T o 3 0 .
Pesaje Recuento Comprobacién de Porcentaje Dinamico

peso / Recuento

4.1 Pesaje

Utilice esta aplicacién para determinar el peso de los elementos en la unidad de medida
seleccionada.

, Library -
Pulse el boton = *«" hasta que aparezca en pantalla LIL 2017-18-16 13157 1234
el botén correspondiente a Weighing (Pesaje) (esta
es la aplicacion predeterminada). 0 0 0 g
Pulse Tare o Zero si es necesario para comenzar. o .

Coloque objetos sobre el plato para mostrar su peso.
Cuando la lectura sea estable, aparecera el simbolo *.
El valor resultante se muestra en pantalla en la unidad

de medida actual.

4.1.1 Configuracién de la aplicacion
La aplicacion puede personalizarse siguiendo las preferencias del usuario.
Pulse el boton correspondiente al icono === para acceder a Configuration (Configuracion).

Se muestra la pantalla Configuracion.

. . , Configuration 1234
Seleccione el elemento de la lista y pulse el boton B AvtoTare  [843 i
multifuncion  correspondiente al icono v para 2. Accumulate OFf ™
cambiar el ajuste como sea preciso.

Para volver a la pagina de inicio de la aplicacion, pulse v | & | &> | Y

el boton multifuncidn correspondiente al icono [=».

A continuacién se definen las configuraciones de pesaje (valores predeterminados en negrita)

Elemento Ajustes disponibles Comentarios

Tara automatica | On, Off Para habilitar la tara automatica

Acumular Off, automatico, manual | Para habilitar la acumulacion / totalizacion
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4.1.2 Tara automatica

Configura la tara automatica.

Off: tara automética esta desactivada.

On: se realiza la tara del primer peso estable (> =
5d) como recipiente de forma automatica.

Nota: Si el interruptor de seguridad esta establecido
en ON (activado), la tara automética esta
bloqueada a la configuracién actual.

4.1.3 Acumulacién

Para inicial la Acumulacién de datos de pesaje,
cologue un objeto en el plato y pulse el boton
multifuncion correspondiente al icono k2 . EI
icono de acumulacion empezard a parpadear. La
carga que se va a acumular tiene que ser >= 10d, y
la siguiente acumulacion solo puede comenzar una
vez que el plato esté vacio.

Cuando LFT esta en «ON» (no existe tal limitacion
cuando LFT esta en «OFF» o LFT estd en «<ON» y
el modo aprobado es OIML),

a. El peso bruto y el peso neto no se pueden
acumular al mismo tiempo; sélo se pueden
acumular el peso bruto o el peso neto;

b. Después de un pesaje, el peso bruto en el platillo
debe alcanzar 0 antes de que se pueda acumular
una nueva muestra.

Nota: el icono de acumulacion X solo se
muestra si Acumular se establece en Manual y
Automaético (ver la seccion 4.1.1).

Ver los resultados de acumulacion
Para ver los resultados de acumulacion, pulse el
botén multifuncion correspondiente al icono X .

Se muestra la pantalla Accumulate Result
(Resultados acumulados).

Para borrar los resultados de acumulacion, pulse el

boton O"éELR.

Cuando aparezca el mensaje de instruccion «Clear
the statistical data?» (¢Borrar los datos
estadisticos?), pulse el botébn multifuncion

correspondiente al icono v .

Para volver a la pagina de inicio, pulse el botén
multifuncién correspondiente al icono [=.

Pulse el botdén Print para imprimir resultado de la
acumulacion.

Configuration 1234
LA Tare
2.Aaccumulate Off 4l
v [ a ] X T

Configuration 1234
1.Auto Tare OFf [+]
2 Accumate
v | a | I X [ v

Configuration 1234
1.Auto Tare OFf &<

2.Accumulate

Aukomatic

v | A

Configuration

1.48uto Tare
2.Accumulate

OFf T

v | A

I X | v

Accumulate Result

MNumber of Samples 5

Tatal 264389

Average 5288 g

Minirmurn 4006 g
v [ A | & |

Warning

Clear the statistical data?

I X | v

Accumulate Result

Murmnber of Samples 0
Total Og
Average Og
Mininum Og
v [ A [ |
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4.1.4 1d. de entrada
Pulse el botén correspondiente al icono ID para

acceder a la pantalla de configuracion. 2 123 e
El usuario puede pulsar el teclado alfanumérico -
para introducir el nimero de identificacion. Pulse el 739
boton mutltifuncion correspondiente al icono ID .
para confirmar. = | ID [ x10 | |

2 12/03,2018 14:29 123¢

ID: 123
[ x10 ]

* 0.73.

4.1.5 Configuraciéon de Entrada/Salida (E/S)

Puede personalizarse la configuracién de E/S siguiendo las preferencias del usuario.
A continuacién se definen las configuraciones de E/S (valores predeterminados en negrita).

Elemento
Habilitar

Entrada discreta 1
Entrada discreta 2
Salida discreta 1
Salida discreta 2
Salida discreta 3
Salida discreta 4

Ajustes disponibles

On, Off

Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, unidad, acumular
Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, unidad, acumular
Off, sobrecarga, carga baja, cero

Off, sobrecarga, carga baja, cero

Off, sobrecarga, carga baja, cero

Off, sobrecarga, carga baja, cero

Nota: E/S solo funcionara cuando la placa opcional de E/S ha sido instalada. Consulte la lista de
accesorios en la seccion 9.2 para obtener mas informacion.

La placa opcional E/S proporciona dos entradas aisladas, y cuatro salidas de relés de contactos
secos normalmente abiertos que pueden utilizarse para el proceso de pesaje simple.

se
Menu

Pulse el botéon para acceder al menu Main Menu 1234
principal. 1.Calibration Weighing
Con el boton correspondiente al icono ¥ 2.5etup Counting

seleccione Application Mode (Modo aplicacion) en el

la lista. Acceda a este submenu pulsando el botén

- - = | [ v
correspondiente al icono v .
En el mend modo aplicaciébn acceda al submenu aolication Mod —
Weighing (Pesaje). el el
Z2.Counting
3.Check
4.Percent
v | A [ [» ] | v
Ahora se muestra el submenu pesaje. e 123
i i . Weighing 23¢
Seleccione el elemento de la lista y pulse el boton = o ]
correspondiente al icono v para cambiar el DN =
ajuste como sea preciso. Una vez completada la Discrebs Trpot 2 off &
configuracion de E/S, pulse el boton mutltifuncién Discrete Qutput 1 off |
correspondiente al icono [= para volver a la W a [ = | I

pantalla anterior.
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4.2 Recuento

Utilice esta aplicacién para contar las muestras de peso uniforme.

, Library
Pulse el boton & e hasta que aparezca en

pantalla el botdn correspondiente a Counting
(Recuento).

Se muestra el peso medio de las piezas (APW) por
defecto (o ultimo).

Configure el valor APW de acuerdo con la seccién
4.2.1 y luego coloque objetos sobre el plato para
mostrar el nUmero de piezas.

O 2017/10/17 16355 1234
o,
*
»0¢ OPCS
Wt.: 8@ g APW: 1.888 g
= | PCS | APW | 18, |

4.2.1 Configurar el peso medio de las piezas (APW)

Nota: Se recomienda que el APW sea mas grande que 1d. Si APW esta entre 0.05d y 1d, se
mostrara un mensaje de advertencia y la linea de informacion mostrara '{APW es demasiado
pequefio!'. Si APW es menor a 0.05d, aparecera un mensaje de error y no se podra almacenar el

valor de APW.
Hay dos métodos para configurar el APW:

1. Introduccién un APW conocido

Método 1

Introduzca el peso utlizando el teclado
alfanumérico.

Después pulse el botén mutltifuncion

correspondiente al iconol  APU

Método 2

Pulse el boton mutltifuncion correspondiente al
icono | #PU para acceder al submenl para
configurar el APW.

Pulse el botén mutltifuncion correspondiente al
icono v para editar el valor de APW utilizando el
teclado alfanumérico.

O 15 1234
o>
+
»0¢ OPCS
Wt.: B g APW: 1.008 g
>= [ PCS [ APW | 18. |
O 2017/10-17 16158 1234
o,
+
»0¢ OPES
Wt.: B g APW: 15.088 g
>= | PCS | APW | 0. |
Counting 123¢
3
v | A [ > | Y
Counting 1234
2P - e
I X T
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Una vez hecho esto, pulse el boton multifuncién
correspondiente al icono v para confirmar y, a
continuacion, pulse el boton  multifuncién

correspondiente al icono [=» para salir del
submend.

2. Calcular un APW

Método 1

Coloque la muestra en el plato y luego introduzca el
namero de piezas utilizando el teclado
alfanumérico.

Pulse el botéon mutltifuncion correspondiente al
icono [ Pcs para confirmar. La terminal
calculara el nuevo APW utilizando el ndmero de
piezas.

Método 2

Pulse el botdn multifuncién correspondiente al icono

[ Pcs para acceder al submenl y ajustar el
namero de piezas.

Pulse el boton mutltifuncién correspondiente al
icono v para editar el valor «PCS» (piezas)
usando el teclado alfanumérico.

Una vez hecho esto, pulse el botdn multifunciéon
correspondiente al icono v para confirmar y, a
continuacion, pulse el boton  multifuncion
correspondiente al icono [ para salir del
submenu.

4.2.2 Configuracion de la aplicacion

O 2017/18-17 17102 1237
o,

*
'O 0 PCS

Wt.: @ g APW: 15.800 g
= | PCS | APW [ 0. |

O zop 1234

* 300-

Wt.: 3577 9 APW: 11.922 g
>= | PCS | APW | 1o, |

G 2817/18-17 17122 1234

* 200~

Wt.: 3577 9 APW: 17.883 a

> | PCS | APW | .18, |
Counting 1234
Enter PCS PCS
| [ X T
Counting 1234
Enter PCS PCS
X T <

O 2017/18-17 17:19 1234
o>

* 300~

Wt.: 3577 9 APW: 11.922 g

La aplicacion puede personalizarse siguiendo las preferencias del usuario.

Pulse el botén multifuncién correspondiente al icono
2== para acceder a Configuration
(Configuracion).

>= | PCS | APW | b |
Configuration 1234
jL Avto Tare O =T
2. Accumulate Off |
3.Auto Opt. on =
4,0pt, Beep on [+]
viali>x>Il ||V
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Se muestra la pantalla Configuracion.

Seleccione el elemento de la lista y pulse el botdn
icono

multifunciéon correspondiente al

cambiar el ajuste como sea preciso.

Configuration 1234
1.Auto Tare QFF _ v
v para | 2Acumate
P 3.Auto Opt. on [¥]
4.0pt, Beep on [+]

v | A | [ X T v

Para volver a la pantalla de inicio de la aplicacion,
pulse el botén correspondiente al icono [=.

A continuacion se definen las configuraciones de Recuento (valores predeterminados en negrita).

Configuracion

Opciones (valor
predeterminado

Descripcion

en negrita)
Tara automatica Off/On Off: tara automética esta desactivada.
On: se realiza la tara del primer peso estable (> = 5d) como
recipiente de forma automatica.
Acumular Off/ Off: no se muestra el icono «3 ».
Manual/ Manual: se muestra el boton multifuncion «}». El usuario puede
Automatico pulsar la tecla para introducir el peso estable.
Automatico: se muestra el icono «3 ». El peso se acumulara de forma
automatica.
Nota:
La carga que se va a acumular tiene que ser >= 5d, y la siguiente
acumulacién solo puede comenzar una vez que el plato esté vacio.
Cuando LFT esta en «ON» (no existe ese limite cuando LFT esta
apagado o el modo aprobado es OIML),
a. el peso bruto y el peso neto no se pueden acumular;
b. tiene que alcanzarse bruto 0 antes de una nueva acumulacion de
muestras.
Cuando LFT esta en «OFF»,
a. el peso bruto y el peso neto se pueden acumular;
b. se puede acumular una nueva muestra después de alcanzar bruto
0 o neto 0.
Opt. automatico Off/On Off: Opt. Automatico esta desactivado.
On: el APW se optimizara automaticamente durante el pesaje de
recuento.
Opt. Pitido Off/On Off: Opt. Pitido desactivado.
On: Cuando el APW tiene que ser optimizado, sonara un pitido.
Guardado Off/On Off: Guardado automatico del APW esta desactivado.
automatico del On: Si el APW deriva del muestreo, y se selecciona una biblioteca de
APW recuento, el nuevo APW se guardara en la biblioteca después de
optimizado.
Nota: Se oculta cuando «Auto Opt.» esta desactivado.
Resolucion interna | Off/On Off: Resolucion interna esté desactivada.
On: Durante el muestreo o pesaje, se utilizara la resolucién interna.
Tamafio de 10 «One Button Sampling PCS» (muestreo de piezas con un botén) es
referencia de 0 a 999, el valor por defecto es 10.

0: La tecla «Once button sampling» estara oculta.

4.2.3 Acumulacién
Ver seccién 4.1.3 para mas informacién acerca de la caracteristica de la acumulacion.

4.2.4 Configuracién de Entrada/Salida (E/S)

Puede personalizarse la configuracién de E/S siguiendo las preferencias del usuario.
A continuacién se definen las configuraciones de E/S (valores predeterminados en negrita).

Elemento

Ajustes disponibles

Habilitar

On, Off

Entrada discreta 1

Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, unidad, acumular
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Entrada discreta 2 | Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, unidad, acumular
Salida discreta 1 Off, sobrecarga, carga baja, cero
Salida discreta 2 Off, sobrecarga, carga baja, cero
Salida discreta 3 Off, sobrecarga, carga baja, cero
Salida discreta 4 Off, sobrecarga, carga baja, cero

Nota: E/S solo funcionara cuando la placa opcional de E/S ha sido instalada. La placa opcional E/S
proporciona dos entradas aisladas, y cuatro salidas de relés de contactos secos normalmente
abiertos que pueden utilizarse para el proceso de pesaje simple.

, User ,
Pulse el botén wenu para acceder al menu

principal. Main Menu 1234
2.5etup Weighing
Con el botén correspondiente al icono ¥ -'35’ _— EE:E‘E"'Q
. . . . .. JHpplication Mode
selecuone Application Mode (Modo aplicacion) en 5, Weighing Uinit Percent
la lista. Acceda a este submenu pulsando el boton v | & | [= | [
correspondiente al icono v .
En el mend modo aplicacion acceda al submen -
. Application Mode 1234
Counting (Recuento). T.Weighing Erabie
2 Counking
3.Check
4.Percent
v | A [ ] |V
Seleccione el elemento de la lista y pulse el boton ] TR
; : . Counting 1234
correspondiente al icono v para cambiar el = = ]
ajuste como sea preciso. Una vez completada la : = 19
configuracién de E/S, pulse el boton mutltifuncion Discrete Input 1 S:: ™
correspondiente al icono [=* para volver a la Discrete Input 2 = bt
v | a | [= ] 4

pantalla anterior. '

4.3 Check (Comprobar)

Esta funcién se utiliza para comparar el peso o piezas de una muestra con limites objetivo.

Pulse el botén Hhaary hasta que aparezca en pantalla el botén correspondiente a Check.

Se pueden seleccionar dos modos diferentes en el Check mode: Pesaje, recuento.

Configure la comprobacion de limites de acuerdo con la seccién 4.3.1 o 4.3.2. Coloque un objeto
sobre el plato para comprobar si el peso esta dentro de los limites.

4.3.1 Comprobacion de peso (predeterminado)

Asegurese de que el modo Check esta ajustado en
Check Weighing en el menud de configuracion.
Coloque un objeto en el plato. Se muestra el
estado Under/Accept/Over (por
debajo/aceptar/por encima) en la barra de progreso
mientras el peso real del articulo aparece en la
linea principal de pantalla.

Definicién de limites por encima/por debajo
Pulse Edit Limit (Editar limites) para definir el

limite para el pesaje.

Edit Limit 1234
irni EEEE] a

=

Jver Lirnik

Seleccione «Over» o «Under Limit» (Limite por Under Limit 10 a
encima o por debajo) y pulse el botén
correspondiente al icono v para editar el valor. v | & | [= |

A continuacioén se definen las configuraciones de comprobacién (valores predeterminados en
negrita).



ES-42

Indicadores Defender 5000

Configuracion

Opciones (valor
predeterminado en negrita)

Descripcion

Modo
comprobacion

Comprobacion de peso /
Comprobacion de recuento

Modo comprobacion de peso
Modo comprobacion de recuento

Tara automatica

Off/On/ Aceptar

Off: tara automatica esta desactivada.

On: se realiza la tara del primer peso estable (> = 5d)
como recipiente de forma automatica.

Aceptar: Si el peso del objeto esta en el rango de Limite
superior e inferior que usted establecio, se realizara una
tara automatica.

Acumulacién

Off/manual/automéatico

Off: no se muestra el icono «3».

Manual: se muestra el icono «} ». El usuario puede pulsar
la tecla para introducir el peso estable.

Automatico: se muestra el icono «3 ». El peso se
acumulara de forma automatica.

Nota:

La carga que se va a acumular tiene que ser >= 10d, y la
siguiente acumulacion solo puede comenzar una vez que
el plato esté vacio.

Cuando LFT esta en «ON» (no existe ese limite cuando
LFT esta apagado o el modo aprobado es OIML),

a. el peso bruto y el peso neto no se pueden acumular;
b. tiene que alcanzarse bruto 0 antes de una nueva
acumulacion de muestras.

Cuando LFT esta en «OFF»,

a. el peso bruto y el peso neto se pueden acumular;
b. se puede acumular una nueva muestra después de
alcanzar bruto 0 o neto 0.

Sefial acUstica

Off/Por debajo y por
encima/Aceptar/Por
debajo/Por encima

Off: no suena un pitido.

Por debajo y por encima/Aceptar/Por debajo/Por encima:
suena un pitido al alcanzar el punto de control
seleccionado.

4.3.2 Comprobacién de recuento

Pulse el boton de configuracion k+ll4 y seleccione el o I 1o
modo comprobacion a comprobacién de recuento. A4

Coloque un objeto en el plato. Se muestra el estado * < J @ | >
Under/Accept/Over (por debajo/aceptar/por encima) 101 PCS

en la barra de progreso mientras el nimero real de > [ id [ PCS T APW |

piezas aparece en la linea principal de pantalla.

Configurar el peso medio de las piezas (APW)

Nota: Se recomienda que el APW sea mayor de 1d. Si el APW esta entre 0.05y 1 d, aparecera una
pantalla de advertencia y la linea de informacién mostrara « APW is low!» (jAPW demasiado
pequefio!). Si el APW es inferior a 0,05 d, aparece un mensaje de error y no se puede almacenar el

valor APW.

Existen tres métodos para establecer el APW, vea la seccion 4.2.2 para obtener instrucciones.

Definicién de limites por encima/por debajo

Pulse el boton Edit Limit (Editar limite) para
definir el limite para el recuento.

Nota: vea la seccion 4.3.1 para obtener

informacién sobre como establecer los limites por
encima/por debajo.

Edit Limit 1237
fover Limit  |EEEE PCS
Under Lirnit 10 PCsS

v | A | [= | [
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4.3.3 Configuracién de la aplicacion
La aplicacién puede personalizarse siguiendo las preferencias del usuario.

Pulse el boton multifuncién correspondiente al

. _ i . Configuration 1234
icono 2= para acceder a Configuration 1.Check Mode Check Counting ~]
Setup (Ajuste de configuracion). 2.Auto Tare OFf hd|
3.Accumulate OFf hd
4. Audible Signal Accept [+]
v [ A &> | [V
Se muestra el Configuration Menu (Menu de ] —
Configuracion). Configuration .

. . ) 1.Check Mode Check Counting ]
Seleccione el elemento de la lista y pulse el botdn 2.4uk0 Tare OFf hd
multifuncion correspondiente al icono v para 3.Accumulate
cambiar el ajuste como sea preciso. 4.Audible Signal Accept =

: P v | A ] | B

Para volver a la pantalla de inicio de la aplicacién,
pulse el botén correspondiente al icono [=.

A continuacion se definen las configuraciones de comprobacion (valores predeterminados en negrita).

Configuracion Opciones (valor Descripcion

predeterminado en negrita)
Modo Pesaje / recuento Pesaje: Modo comprobacion de peso.
comprobacion Recuento: Modo comprobacién de recuento.
Tara automatica Off/On/Aceptar Off: tara automatica esta desactivada.

On: se realiza la tara del primer peso estable (> = 5d)
como recipiente de forma automatica.

Aceptar: Si el peso del objeto esta en el rango de Limite
superior e inferior que usted establecio, se realizara una
tara automatica.

Acumular Off/manual/automatico Off: no se muestra el botdn multifuncién «%».

Manual: se muestra el botén multifuncion «}». El usuario
puede pulsar la tecla para introducir el peso estable.
Automatico: se muestra el boton multifuncion «Y». El
peso se acumulara de forma automética.

Nota:

La carga que se va a acumular tiene que ser >= 10d, y la
siguiente acumulacién solo puede comenzar una vez que
el plato esté vacio.

Cuando LFT estd en «ON» (no existe ese limite cuando
LFT esta apagado o el modo aprobado es OIML),

a. el peso bruto y el peso neto no se pueden acumular;

b. tiene que alcanzarse bruto 0 antes de una nueva
acumulacion de muestras.

Cuando LFT esta en «OFF»,

a. el peso bruto y el peso neto se pueden acumular;

b. se puede acumular una nueva muestra después de
alcanzar bruto 0 o neto 0.

Sefial acustica Off/Por debajo y por Off: no suena un pitido.
encima/Aceptar/Por Por debajo y por encima/Aceptar/Por debajo/Por encima:
debajo/Por encima suena un pitido al alcanzar el punto de control
seleccionado.
Opt. automatico Off/On Off: Opt. Automatico esté desactivado.

On: el APW se optimizara automaticamente al realizar el
pesaje de recuento.

Opt. Pitido Off/On Off: Opt. Pitido desactivado.

On: cuando se optimiza el APW, sonarda un pitido.
Guardado Off/On Off: Guardado automatico del APW esta desactivado.
automatico del On: Si se optiene el APW a partir del muestreo y se
APW selecciona la biblioteca de recuento, el nuevo APW se

guardara a la biblioteca después de optimizado.
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4.3.4 Configuracién de Entrada/Salida (E/S)
Puede personalizarse la configuracién de E/S siguiendo las preferencias del usuario.

A continuacién se definen las configuraciones de E/S (valores predeterminados en negrita).

Elemento Ajustes disponibles

Habilitar On, Off

Entrada discreta 1 | Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, unidad, acumular

Entrada discreta 2 Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, unidad, acumular

Salida discreta 1 Off, por debajo, por encima, aceptar, por debajo/por encima, cero
Salida discreta 2 Off, por debajo, por encima, aceptar, por debajo/por encima, cero
Salida discreta 3 Off, por debajo, por encima, aceptar, por debajo/por encima, cero
Salida discreta 4 Off, por debajo, por encima, aceptar, por debajo/por encima, cero

Nota: E/S solo funcionara cuando la placa opcional de E/S ha sido instalada. La placa opcional E/S
proporciona dos entradas aisladas, y cuatro salidas de relés de contactos secos normalmente
abiertos que pueden utilizarse para el proceso de pesaje simple.

, User .
Pulse el botén = = para acceder al menu

principal. Application Mode 1234

Weighing Enable
5 i - Courtin screte Input

Con el botén correspondiente al icono ¥, 8:”:;; %:E:jté

seleccione el Application Mode (Modo aplicacion) Percent Discrete Output 1

en la lista. Acceda a este submenu pulsando el v | a [ 3

botén correspondiente al icono v .

En el mend modo aplicacion acceda al submenu — oy

Check (Comprobacién). o - iz

(Comp ) o
Discrete Input 1 Off ™
Discrete Input 2 oFp ™
Discrete Qutput 1 0ff ™
v | a | 3 | v

Ahora se muestra el submenu Check. Check 1232

Seleccione el elemento de la lista y pulse el boton En:bcl-

multifuncion correspondiente al icono v para Biseribs TGk L Off i

cambiar el ajuste como sea preciso. Una vez Discrete Input 2 off ™

completada la configuracion de E/S, pulse el botén Discrete Qutput 1 of f 4|

mutltifuncion correspondiente al icono [=» para vial 1T X1V

volver a la pantalla anterior.

4.4 Pesaje porcentual

Utilice pesaje porcentual para obtener el peso de una muestra como porcentaje de un peso de
referencia preestablecido.

, Library
Pulse el boton —— hasta que aparezca en 0/ 58171827 13155 1234
pantalla el botén correspondiente a Percent o
(Porcentaje) en la esquina superior izquierda de * ;
.. 0K %o
la pantalla de inicio. ‘ *

Ref Wt.: 1888 g9
Configure el peso de referencia de acuerdo con = | 2K | | o
la seccién 4.4.1 y luego coloque objetos sobre el
plato para mostrar el porcentaje.

El Peso de referencia predeterminado (o el tltimo)
se muestra en la pantalla principal.
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4.4.1 Establecer un peso de referencia
Existen 3 métodos para establecer un peso de referencia:
Método 1

Introduzca el valor del peso de referencia utilizando

L. 0/ 1668
el teclado alfanumérico. 0
*
»0¢

Ref WiL.: 588 g

123¢#

= | K |

0.0-

Pulse el botén mutltifuncion correspondiente al icono 0 /
>B. para confirmar. 0

28171827 14:84 1234

4
< . %o
Ref Wt.: 1808 g
= | O | | o ,
Método 2
Pulse el botén mutltifuncion correspondiente al 1232
. i , Percent “
icono /B« para acceder al submenu para \oF W, g
configurar el peso de referencia.
v | A > |
Introduzca el valor deseado utilizando el teclado 1234
alfanumérico. Percent '
Ref Wt. | ___joool NN
. Lo X I v
Pulse el boton multifuncién correspondiente al icono —
20171027 14267

X i 0
v para guardar el valor y, a continuacion, pulse el /0

botén multifuncion correspondiente al icono K +
para salir del submenu. 204 P
Ref Wt.: 1088 g
> [ 3K | o .
Método 2

Coloque o peso de referencia na tixela e prema o botdn correspondente ao icono

4.4.2 Configuracién de la aplicaciéon
La aplicacion puede personalizarse siguiendo las preferencias del usuario.

) 4

Pulse el boton multifuncion correspondiente al

i | . . Configuration 1234

icono == para acceder a Configuration = TETEEETEEEN il

(Configuracion). 2.Accumulate OFF ™
viall®> Y
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Seleccione el elemento de la lista y pulse el boton

. .. . f Confi ti 1234
multifuncién correspondiente al icono v para | piOToon
cambiar el ajuste como sea preciso. 5 Accumulate OFff =
Para volver a la pagina de inicio de la aplicacién,
pulse el botén multifuncién correspondiente al icono v | & X |

C.3

A continuacion se definen las configuraciones de porcentaje (valores predeterminados en

negrita).

Configuracion

Opciones (valor
predeterminado en

Descripcién

negrita)
Tara automética | Off/On Off: tara automética esta desactivada.
On: se realiza la tara del primer peso estable (> =
5d) como recipiente de forma automatica.
Acumular Off/manual/automatico Off: no se muestra el boton multifuncién «3 ».

Manual: se muestra el botén multifuncion «3 ». El
usuario puede pulsar la tecla para introducir el peso
estable.

Automatico: se muestra el botdn multifuncion «3 ».
El peso se acumulara de forma automatica.

Nota:

La carga que se va a acumular tiene que ser >=
10d, y la siguiente acumulacién solo puede
comenzar una vez que el plato esté vacio.

Cuando LFT esta en «ON» (no existe ese limite
cuando LFT esté& apagado o el modelo aprobado es
OIML),

a. el peso bruto y el peso neto no se pueden
acumular;

b. tiene que alcanzarse bruto 0 antes de una nueva
acumulacion de muestras.

Cuando LFT estéd en «OFF»,

a. el peso bruto y el peso neto se pueden acumular;
b. se puede acumular una nueva muestra después
de alcanzar bruto 0 o neto 0.

4.4.3 Configuracién de Entrada/Salida (E/S)

Puede personalizarse la configuracion de E/S siguiendo las preferencias del usuario.
A continuacién se definen las configuraciones de E/S (valores predeterminados en negrita).

Elemento

Ajustes disponibles

Habilitar

On, Off

Nota: E/S solo funcionara cuando la placa opcional de E/S ha sido instalada. Consulte la lista de
accesorios en la seccion 9.2 para obtener informacién. La placa opcional E/S proporciona dos
entradas aisladas, y cuatro salidas de relés de contactos secos normalmente abiertos que pueden
utilizarse para el proceso de pesaje simple.
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, User , .
Pulse el boton = e para acceder al menu Main Menu e
principal. e LI
, . . ' I
Con gl boton_ co.rrespondlente al |c.:onq,.v , 3 Read Out heck
seleccione Application Mode (Modo aplicacién) en
la lista. Acceda a este submen( pulsando el boton |
correspondiente al icono v .
En el mend modo aplicacion acceda al submenu ar
Percent (Porcentaje). Application Mode i
1.Weighing Enable
2.Counting
3.Check
(= | i &

Seleccione el elemento de la lista y pulse el boton

multifuncion correspondiente al icono v para Percent o
cambiar el ajuste como sea preciso. Una vez nable " =
completada la configuracion de E/S, pulse el boton

mutltifuncion correspondiente al icono [=» para

volver a la pantalla anterior. v iajlB] I

4.5 Pesaje dindmico

Utilice esta aplicacion para pesar una carga inestable, tal como un animal en movimiento. Pueden
seleccionarse tres tipos diferentes de operaciones para iniciar/reiniciar: Manual (inicio y parada
pulsando una tecla), Semi-automatico (inicio automatico y reinicio manual) y Automatico (iniciar y

reiniciar autométicamente).

, Library
Pulse el boton = e
pantalla de inicio.

Pulse el boton multifuncién correspondiente al icono
[ » TIparainiciar el promediado.

Para cancelar el promediado, pulse el
correspondiente al icono X .

Una vez finalizado el promediado, pulse el boton
correspondiente al icono para reiniciar.

botén

4.5.1 Configuracién de la aplicaciéon

hasta que Dynamic (Dindmico) aparezca en la parte superior izquierda de la

La aplicacién puede personalizarse siguiendo las preferencias del usuario.

Pulse el boton correspondiente al icono 2= para
acceder a Configuration Menu (Menu de
configuracion).

Seleccione el elemento de lista y pulse el botén
multifunciéon correspondiente al icono v para
cambiar el ajuste como sea preciso.

Para volver a la pagina de inicio de la aplicacion,
pulse el boton multifuncién correspondiente al icono

=,

Configuration 1234
1.Dynamic Mode Count down hd
2.0Operation Type Manual ]
3.8uto Tare OFf [+]
4.Accumulate OFf (¥
v | A [ [» | [ v
Configuration 1237
1.Dynamic Mode Count down v
2.Operation Type
3.Auto Tare OFf [+
4.Accumulate OFf [+]

v | A ] [ X 1T
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A continuacién se definen las configuraciones dinamicas (valores predeterminados en negrita).

Configuracion

Opciones (valor
predeterminado en negrita)

Descripcién

Modo dinamico

Cuenta
regresiva/Continua

Cuenta regresiva:
se realiza una cuenta atras.

Continua:
no se realiza una cuenta atras.
Tipo de operacion | Manual/ Manual:
Semiautomético/ Coloque una carga en el plato.
Automética

Pulse el botén multifuncion ]I[ para iniciar el
pesaje dindmico y la cuenta atras.

Una vez finalizada la cuenta atras, se mostrara el peso
medio.

Antes de realizar el siguiente pesaje, pulse el boton
multifuncion «Reset» (Restablecer).

Semiautomatico:

Antes del pesaje, la lectura debe ser cero (bruto o neto).
Cologue la carga (>=Peso inicial) sobre el plato, el
pesaje dindmico y cuenta atras se iniciaran
automaticamente.

Una vez finalizada la cuenta atras, se mostrara el peso
medio.

Antes de realizar el siguiente pesaje, pulse el botén
multifuncion «Reset» (Restablecer).

Automatico:

Antes del pesaje, la lectura debe ser cero (bruto o neto).
Coloque la carga (>=Peso inicial) sobre el plato, el
pesaje dinamico y cuenta atras se iniciaran
automaticamente.

Una vez finalizada la cuenta atras, se mostrara el peso
medio.

Una vez que se haya eliminado la carga, se mostrara el
peso medio hasta que se acabe el tiempo de duracién.
Si el botén multifuncién «Reset» esta pulsado, el peso
medio se borrara inmediatamente.

Nota:

Durante la cuenta atras de pesaje, si se produjo un
error de peso (carga baja/sobrecarga), el proceso de
pesaje se detendrd inmediatamente.

Si «Auto Tare» (Tara automatica) esta activado, debera
colocar primero un recipiente (peso>= 5 d) en el plato.
Una vez que la terminal haya realizado la tara
automatica, coloque una carga en el plato para iniciar el
pesaje dindmico.

Peso inicial

3.000 (con la unidad
actual)

Si el tipo de operacién es Semiautomatico/
Automatico, muestra este mend. Si la carga es mas
grande que el peso inicial, se iniciara el pesaje
dindmico.

Tara automatica

Off/On

Off: tara automatica esta desactivada.
On: El primer peso estable (> = 5d) se tarara como el
peso del contenedor.

Acumulacién

Off/manual/automatico

Off: no se muestra el boton multifuncion «} ».

Manual: se muestra el boton multifuncion «3 ». El
usuario puede pulsar la tecla para introducir el peso
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estable.

Automaético: se muestra el boton multifuncion «3 ». El
peso se acumulara de forma automatica.

Nota:

1.

la carga que va a ser acumulada tiene que

ser >= 10d. No puede hacerse otra
acumulacion hasta que se vacie el plato (<5 d).
E peso bruto y el peso neto no se pueden
acumular juntos cuando LFT est& en «ON» (no
existe ese limite cuando LFT esta apagado o el
modelo aprobado es OIML). Cuando el primer
valor acumulado es el peso bruto (peso neto),
la bascula entrara en el modo acumulacion para
peso bruto (peso neto). De lo contrario, «Peso
bruto y peso neto no pueden ser acumulados
en conjunto».

Si LFT esta en «ON», tiene que alcanzarse
bruto 0 antes de una nueva acumulacion de
muestras. Si LFT esta en «OFF», se puede
acumular una nueva muestra después de
alcanzar bruto 0 o0 neto O.

Tiempo de 1~10s

duracion

Es el tiempo durante el cual la pantalla muestra el
resultado del pesaje dinamico después de que se retira
la carga.

4.5.2 Configuracién de tiempo medio

Hay dos métodos para configurar el tiempo medio.

El valor del tiempo medio por defecto es 10 segundos.

Nota: cuando el tiempo se ajusta a 0, se visualizara el primer peso estable durante 5 d.
El tiempo medio puede ajustarse a un valor entre 0 y 20 segundos.

Método 1

1. Pulse el botén correspondiente al icono &
para acceder al submend Dynamic (Dindmico)
y cambiar el tiempo medio.

2. Pulse el boton mutltifunciéon correspondiente
al icono v e introduzca el valor que desee
utilizando el teclado alfanumérico.

3. Después de ajustar el valor medio deseado,
pulse el botdon mutltifunciéon correspondiente al
icono v para confirmar.

Dynamic 123¢
5
v | a [ | Vv
Dynamic 123¢
Averaging Time | s e
I [ X 1T
Dynamic 1237
15 s
v | a =1 IV
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4. Pulse el botén mutltifuncién correspondiente
alicono [=* para salir del submen.

Método 2
1. Utilice el teclado alfanumerico para introducir G 15 123
el tiempo medio deseado. —
+
>0¢ g
= | £160 | X10 | » |

2. Una vez que el valor introducido aparece en
la parte superior izquierda de la pantalla, pulse
el botén multifuncion correspondiente al icono

>

4.5.3 Configuraciéon de Entrada/Salida (E/S)

Puede personalizarse la configuracién de E/S siguiendo las preferencias del usuario.
A continuacién se definen las configuraciones de E/S (valores predeterminados en negrita).

Elemento Ajustes disponibles

Habilitar On, Off

Entrada discreta 1 Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, iniciar, restablecer
Entrada discreta 2 Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, iniciar, restablecer

Salida discreta 1 Off, carga baja, sobrecarga, cero
Salida discreta 2 Off, carga baja, sobrecarga, cero
Salida discreta 3 Off, carga baja, sobrecarga, cero
Salida discreta 4 Off, carga baja, sobrecarga, cero

Nota: la configuracién de E/S solo funcionard cuando la placa opcional de E/S ha sido instalada.
Consulte la lista de accesorios en la seccion 9.2 para obtener informacién. La placa opcional E/S
proporciona dos entradas aisladas, y cuatro salidas de relés de contactos secos normalmente
abiertos que pueden utilizarse para el proceso de pesaje simple.

. User ,
Pulse el boton = mn  para acceder al menu

principal. Main Menu 123/
Con el boton correspondiente al icono ¥ 1.Calibration Weighing
seleccione Application Mode (Modo aplicacion) 2.5etup Counting

3.Read Out Check

en la lista. Acceda a este submenu pulsando el
botdn correspondiente al icono v .

En el mend modo aplicacién acceda al submena

Dynamic (Dinamica). Application Mode

Counting
Check
Percent
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Seleccione el elemento de la lista y pulse el . o3
, . L. . . Dynamic i
botén multifunciéon correspondiente al icono S o ]
v para cambiar el ajuste como sea preciso. Diseraba:Irbit 1 off i
Una vez completada la configuracién de E/S, Discrete Input 2 Off ™
pulse el botén mutltifuncién correspondiente al Discrete Output 1 off i
icono [=* para volver a la pantalla anterior. ¥y | & | 1 X ]~
4.6 Llenado
Utilice esta aplicacion para llenar un conetendor hasta un peso objetivo predeterminado.
, Library .
Pulse el boton © #==" " hasta que el icono A4 @8/11.,2028 11:21 123/
correspondiente al Llenado aparezca en la zona A SP1 sPa
superior izquierda de la pantalla de inicio. % | |
o 20¢ SP2 SP4
Establezca los cuatro pesos objetivo SP1, SP2, T 9.0000 ?9 l
SP3y SP4 de acuerdo con la seccion 4.6.1. A - b >
continuacion coloque un contenedor en la
bandeja, realice la tara y llene el contenedro
hasta que se hayan alcanzado los cuatro pesos
objetivo.
4.6.1 Establecimiento de los pesos objetivo
Pulse el botén multifuncién correspondiente al ] ) 1232
. g , . Edit Settings 3
icono K para acceder al submenu y ajusta T 000 kg
el peso objetivo. SP2 2.0000 kg
SP3 3.0000 kg
Sp4 4.0000 kg
vl alXIT X T Vv
Pulse el botdn multifuncién correspondiente al ] o
. . . Edit Settings 123
icono v para introducir el valor de SP1. =1 | 10000/ .
Introdlizcalo mediante el teclado numérico y a ggg 5'3333 tg
. i . ) : g
continuacion pulse el icono v para confirmar. Sp4 4.0000 kg
| ' X T
Repita el paso que aparece mas arriba para .
ep P a P P Edit Settings 1237
ajustar los valores SP2, SP3y SP4. Cuando haya 1.0000 kg
terminado, pulse el boton  multifuncion — FFEEEEEEEEEE 0000 kg
. . . ) SP3 3.0000 kg
correspondiente al icono i-R para confirmar y P4 4.0000 ka
salir del submenu. vl allix | X T vV
4.6.2 Configuracion de la aplicacion
Se puede personalizar la Aplicacién con diferentes preferencias del usuario.
Pulse el boton multifuncién correspondiente al ] joa
. —_— . L Configuration =
icono 2= para entrar en Configuracion. fiavtoTare [old ]
2. Accumulate OFf 4
v |l a || |V
Seleccione el primer elemento y pulse el boton —— 123/
multifuncion correspondiente al icono ¥ para i Aur;JTare
cambiar los ajustes como desee. 2 Accumulate OFF l &
Para volver a la pantalla de inicio de la
Aplicaciéon, pulse el botébn  multifuncion v a1 T X T &

correspondiente al icono [=.
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A continuacién se definen las configuraciones de llenado (valores predeterminados en

negrita).

Elemento a Opciones (valor Descripcion

configurar predeterminado en

negrita)

Auto Tara Off/On Off: Auto tara esta apagado.
On: El primer peso estable (>=5d) sera tarado
automaticamente como un contenedor.

Acumulado Off/Manual/Automatico Off: No aparece el botén multifuncién "} ™.

Manual: Aparece el boton multifuncién "} ™". El
usuario puede presionar la tecla para acumular el
peso estable.

Automético: Aparece el botdn multifuncion "}". El
peso se acumulara de forma automatica.

Nota:

La carga a acumular tiene que ser >=5d y la
siguiente acumulacion solamente puede comenzar
una vez que se haya limpiado el plato.

Si LFT estd en ON (no existira este limite si LFT
esta en OFF o el modelo aprobado es OIML),

a. no se pueden acumular el peso bruto y el peso
neto;

b. se debe alcanzar el bruto 0 antes de acumular
una nueva muestra.

Si LFT esta en OFF,

a. el peso bruto y el peso neto se pueden acumular
alavez;

b. se puede acumular una nueva muestra después
de alcanza el bruto 0 o el neto O.

Nota: consulte el punto 4.1.3 Acumulacion en la seccién Pesaje para saber mas acerca de como
realizar la acumulacion.




Indicadores Defender 5000

ES-53

4.6.3 Configuracion de Entrada/Salida (E/S)

Se puede personalizar la configuracién de E/S con diferentes preferencias del usuario.
A continuacién se define la configuracién de E/S (los valores predeterminados en negrita).

Elemento Configuraciones disponibles
Habilitar On, Off
Habilitar On, Off

Entrada discretal -
pausar/continuar.

Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, iniciar/parar,

Entrada discreta2 .
pausar/continuar.

Off, cero, tara, borrar tara, imprimir, iniciar/parar,

Salida discretal Off, SP1, SP2, SP3, SP4, alarma, cero

Salida discreta2 Off, SP1, SP2, SP3, SP4, alarma, cero

Salida discreta3 Off, SP1, SP2, SP3, SP4, alarma, cero

Salida discretad Off, SP1, SP2, SP3, SP4, alarma, cero

Nota: La configuraciéon de E/S sélo funcionara si se ha instalado la placa de E/S. Consulte la lista de
Accesorios en la seccién 9.2 para mas informacién. La placa de E/S opcional proporciona dos
entradas aisladas y cuatro salidas de relé de contacto seco normalmente abiertas que pueden

utilizarse para realizar pesajes de procesos simples.

, User ,
Pulse el boton =~ para entrar en el Menu
Principal. Con el bot6n correspondiente al icono

¥ | baje por la lista hasya que aparezca

resaltada la opcién Modo de Aplicacion. Entre
en este submenu pulsando el botén multifuncién
correspondiente al icono v .

En el mend del Modo de Aplicacion entre en el
submenu Llenado.

Seleccione el elemento de la lista y pulse el
botébn multifuncion correspondiente al icono
v para cambiar la configuracion como desee.
Después de terminar con la configuracion de
I/O, pulse el botén multifuncién
correspondiente al icono [=» para volver a la
pantalla principal de la aplicacion.

Main Menu
1.Calibration Weighing
2.5etup Counting
3.Read Out Check
Application Mode Percent
v = | | v
Application Mode 1234
3.Check Enable
4.Percent Discrete Input 1
S.Dynamic Discrete Input 2
Discrels Output 1
= T
Filling 1237
fiEnable o [¥]
2.Discrete Input 1 OFf v
3.Discrete Input 2 Off vl
4.Discrete Output 1 OFf v
v [ a =] [V
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5. COMUNICACION SERIAL

5.1 Comandos de la interfaz

Los indicadores T52P y T52XW incluyen una interfaz RS232 de comunicacion en serie.

La configuracion de los pardmetros de funcionamiento de la RS232 se explica con mas detalle en la
Seccién 3.10. La conexidon de hardware fisico se explica en la Seccién 2.6.

La interfaz permite que los datos presentados y GMP sean enviados a un ordenador o una
impresora. Puede utilizarse un ordenador para controlar algunas funciones del Indicador utilizando
los comandos que aparecen en la Tabla 5-1.

El Indicador es compatible con los comandos OHAUS y MT-SICS. El indicador reconoce los
comandos que se enumeran en las siguientes tablas. Para utilizar los comandos MT-SICS, envie el
comando PSI. Para volver a los comandos de OHAUS, envie el comando POH.

Los comandos SICS también pueden estar activos en la configuracién del mend, consulte la seccion
3.9.2.7 para mas informacion.

Comandos de OHAUS

Comando Funcién

IP Impresion inmediata del peso que se indica (estable o inestable).

P Impresion del peso que se indica (estable o inestable).

CP Impresion continua

SP Impresion en estabilidad.
0S: desactiva el elemento de menu «Stable only» (Solo estable) y permite la impresion en

xS inestabilidad. 1S: Activa el elemento de menu «Stable only» (Solo estable) y solo imprime en
estabilidad.

xP Imprimir intervalo x = intervalo de impresién (1-50000 seg), OP desactiva la impresién automatica

z Igual que al pulsar el botdn «Zero».

T Igual que al pulsar el boton «Tare».

Descarga valor de tara en gramos (solo valores positivos).

xT El envio de OT borra la tara (si permitido).

PU Imprime la unidad actual de pesaje: g, kg, Ib, oz, Ib:oz

xU Configura la bascula a la unidad x: 1=kg, 2=lb, 3=g, 4=0z, 5=Ib:0z

«M Set the scale to the x mode. 1 = weighing, 2 = counting, 3 = checking, 4 = percentage, 5 =

dynamic. M se desplazara al siguiente modo habilitado.

PSN Imprime el nimero de serie.

Configura el limite por debajo (solo en modo comprobacién), donde 'xxx' es el valor por debajo

CU de la unidad actual

CO xxx Configura el limite por encima (solo en modo comprobacién), donde 'xxx' es el valor por encima
de la unidad actual

it Configura el recuento de APW (x) en gramos. (Solo en el modo recuento o comprobacion de

recuento, debe tener APW almacenado)

P# Imprime el recuento o modo comprobacion de recuento APW.

Configura el peso de referencia del modo porcentaje (x) en gramos. (debe tener el peso de

x% .
referencia almacenado)

P% Imprime el peso de referencia del modo porcentaje.

PV Version: imprime nombre, revisiéon de software y LFT On (si LFT esta activado).

H x "text" Introduce el contenido de cadena, x = nimero de cadena (1-10), "text" = texto de la cadena hasta
40 caracteres alfanuméricos.

\EscR Reinicio global para restablecer todas las configuraciones de menu a los valores originales de

fabrica.
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5.2 Interfaz RS232

Conexiones pin de la RS232 (DB9):

Pin 2: Linea de transmision de la bascula (TxD)

Pin 3: Linea de recepcién (RxD)

Pin 5: Sefial de tierra (GND)

Pin 7: Listo para enviar (hardware handshake) (CTS)
Pin 8: Solicitud de envio (hardware handshake) (RTS)

GND RxD
—p TxD
|
0 0 0

O O:
s O | 0O Q Cl)ﬁ
L qcTs
L pRTS

Utilice el puerto RS-232 integrado para conectar a un ordenador o impresora

5.3 Conectar a un ordenador

Conecte el ordenador con un cable serie estandar (directo).

Utilice HyperTerminal o un software similar de la terminal para comprobar la comunicacién con el
ordenador.

Configure HyperTerminal como sigue:

Seleccione New connection (Conexion nueva) «conectar mediante» COM1 (o puerto COM
disponible).

Seleccione Baud=9600; Parity=8 None; Stop=1; Handshaking=None. Haga clic en OK.
Seleccione Properties/Settings (Propiedades/Ajustes) y, a continuacién, ASCII Setup. Marque las
casillas como se ilustra:

(Send line ends...; Echo typed characters...; Wrap lines...)

Comprobar la comunicacion pulsando el botdn Imprimir. Si HyperTerminal esta configurado
correctamente, el valor en la pantalla se mostrara en la ventana.

5.4 Conectar aunaimpresora de serie

Conecte el cable suministrado con la impresora al puerto RS-232 de la bascula.

Asegurese de que la configuracién de comunicacién del Indicador y la impresora coincidan.
Compruebe la comunicacién con la impresora pulsando el botén Imprimir. Si el indicador y la
impresora estan configuradas correctamente, se imprimira el valor en pantalla.

5.5 Impresiones

Cadena de impresion para las unidades g, kg, Ib, oz:
Aplicaciéon comprobacion de peso:

ES-55

Campo |Peso Espacio|Unidad |Espacio|Estabilidad|Espacio|T/N/G/PT Espacio|Demanda Caracteres
(Alineado (Alineado ?) (Alineado a la Estado
ala ala derecha) (Alineado a la
derecha) derecha) derecha)
Longitud |11 1 5 1 1 1 2 6 2
Aplicacion sin comprobacion de peso:
Campo Peso Espacio Unidad Espacio |Estabilidad |Espacio |T/N/G/PT Caracteres
(Alineado a (Alineado a ?) (Alineado a la
la derecha) la derecha) derecha)
Longitud 11 1 5 1 1 1 2 2
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Cada campo va seguido por un Unico espacio de delimitacion (ASCII: 32).

Definiciones:

Peso: hasta 11 caracteres, justificados a la derecha (-) a la izquierda inmediata del caracter mas

significativo (si es negativo).

Unidad: hasta 5 caracteres, justificado a la derecha. Si la unidad en el menua «Print Content»
(Imprimir contenido) se establece en OFF, se eliminara la unidad en la cadena de peso y se

sustituira por espacios.

Estabilidad: si no es estable se imprimira el caracter «?». Si el peso es un espacio se imprime.

TIN/G/PT: «T» se imprime para una tara, «N» se imprime si es un peso neto, «G» 0 nada si el peso
es peso bruto, «<PT» se imprime si es una tara preestablecida.

Estado de la aplicacién (para comprobacién): fija a 6 caracteres. Estado de pantalla como
«Under», «Accept» y «Over» (por debajo, aceptar y por encima) para control de peso.

Caracteres de terminacion: caracteres de terminacién impresos segun la configuracion del menu

FEED (fuente).

Cadena de impresion para la unidad Ib:oz

Campo Pesol | Espacio | Unidadl | Espacio| Peso2| Espacio

Unidad2

Espacio | Estabilidad | Espacio | G/N

Espacio

Mensaje

Car(s)
Term.

Longitud | 4 1 2 1 7 1

2

1 1 1 1

1

5

2

e La cadena de impresion tiene una longitud fija de 28 caracteres.
e Cada campo Espacio es un espacio delimitador utilizado para separar los otros campos.

caracter «-» se sitla inmediatamente antes del digito mas significativo.

El campo Unidadl consta de 2 caracteres justificados a la izquierda.
El campo Peso2 consta de 7 caracteres justificados a la derecha.

El campo Unidad2 consta de 2 caracteres justificados a la izquierda.
El campo Estabilidad consta de un caracter. Si el valor del peso es estable se imprime un

espacio. Si el valor del peso no es estable, se imprime «?».
e Elcampo G/N consta de 1 caracter. Se imprime «G» para un peso bruto. Se imprime «N» para

un peso neto.

e El campo Mensaje consta de 5 caracteres justificados a la izquierda.

El campo Pesol consta de 4 caracteres justificados a la derecha. Si el valor es negativo, el

Nota: los caracteres de terminacion Retorno de carro y Avance de linea se agrega a la impresion.

5.6 Ejemplos de impresion

Configuracion en el mend

Imprimir

{Cadena 1} {Linea nueva}
{Cadena 2} {Linea nueva}
{Cadena 3} {Linea nueva}
{Linea nueva}

{Hora} {3 espacios} {3 espacios} {Fecha} {Linea nueva}
{Id.} {Linea nueva}
{Resultado} {Linea} nueva}
{Linea nueva}

{Cadena 4} {Linea nueva}
{Cadena 5} {Linea nueva}
{Fin de la plantilla}

OHAUS CORPORATION
7 campus Drive

Suite 310
10:01  04/22/2016
50

500.0 g
Firma

Verificado por

Appendix C
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6. TARJETA MICRO SD/USB

Tarjeta SD/USB Opciones (predeterminado en negrita)
Biblioteca Off, On
Habilitado Off/Alibi/Editable
Impresion Off, On
. automatica
Memoria
Guardar en TARJETASD, USB
. RS232/2ndRS232/RS485/Ethernet/Wifi/Dispositivo
Vincular a
USB
Perfiles de
usuario
. Autoridad
Usuario -
supervisora
Regla de
contrasefa

Nota: «Tarjeta SD» solo aparece cuando estd instalada la tarjeta SD. Al entrar en este submenu por
primera vez se formateara la tarjeta SD.

6.1 Biblioteca

Cada aplicacion admite hasta 50 000 registros. Las aplicaciones (Pesaje, Recuento, Comprobacion
y Llenado) cuentan con bibliotecas.

La biblioteca se puede clonar a través de los métodos siguientes:

1. Copie todos los archivos dentro de la tarjeta micro SD actual y expoértelos a una tarjeta nueva.
2. Use el software ScaleMate (versién 2.1.0 o superior) para leer todos los archivos en la
Biblioteca.

Directorio y nombre de archivo

Pesaje D5000/Library
Recuento D5000/Library

Comprobacion | D5000/Library
Llenado D5000/Library

Biblioteca

Elementos de la biblioteca
Las bibliotecas tienen diferentes elementos, como PN, nombre, por debajo, por encima, APW, SP1,
SP2, SP3, SP4, peso de tara

PN: el nUmero de pieza del material (exclusivo).
Nombre: el nombre del material.

Por debajo: el limite por debajo de la comprobacion.
Por encima: el limite por encima de la comprobacion.
APW: el APW de la comprobacion.

Tara: el valor de la tara del material.

SP1: el primer objetivo de peso de Llenado.
SP2: el segundo objetivo de peso de Llenado.
SP3: el tercer objetivo de peso de Llenado.
SP4: el cuarto objetivo de peso de Llenado.

Solo pesaje, recuento y comprobacion tienen una biblioteca, y cuentan con diversos articulos.
Consulte la tabla siguiente:
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Modo emento PN | Nombre dgboarjo enPc(i)r;]a APW > o o o Tara
Pesaje X X X
Recuento X X X X
Comprobacion* | X X X X X X
Llenado X X X X X X X

* Solo la biblioteca Checkcounting tiene el valor APW.

Visualizaciéon de la biblioteca

Para el nimero de producto mostrado en la esquina inferior derecha de la pantalla:

Si el nimero de producto tiene mas de 6 digitos, se mostraran los primeros cinco digitos mas un

Si el nimero de producto tiene 6 digitos 0 menos, se mostrara el nimero completo.

{E 12/83-2018 11:14 1234

. -15,000-:

BRI <10 | 1

Acceder ala biblioteca

Pulse el botén Library para acceder a la pantalla de la biblioteca.

PR Mame Tare Wt.
ey SCrews
54657 nut, 160

Crear una nueva biblioteca

Pulse el botdn mutltifunciéon correspondiente al icono* . La longitud de PN y Nombre es de hasta

32 digitos de caracteres alfanuméricos.

PN Name Tare Wt.
234 screws
54657 nut lE’lEl
v | a | O T al>
New Library Item 123¢
MName
Tare Wt, g

Vv | A | = | X |

Buscar biblioteca

Pulse el botdn mutltifunciéon correspondiente al icono K .
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P Mame Tare WE,
SCreus 15
S4657 nut. 168
v | a [ Q& [ £ | <

Introduzca el codigo «PN» mediante el teclado alfanumérico, y pulse el botén multifuncion

correspondiente al icono v para confirmar.

Search 1234
PN | 1>3sc
I I | X |

El resultado de la busqueda aparecerd en pantalla.

PN MName Tare WE,
12345 Screws 15
v [ a [ T8 [ X ]

Nota: también puede buscar introduciendo parte del nimero y luego pulsando el boton
directamente en los modos de medicién. Se mostrara el resultado de la basqueda.

Library

Mode

Si el nUmero de los resultados llega a 4, los registros con el PN que incluye la cadena «12345x»
aparecen en el resultado. Si el usuario pulsa el boton mutltifunciéon correspondiente al icono¥, se

iniciar4 una nueva busqueda.

PN Mame Tare Wk,
12345 SCrews 15
123456 screws2 15
123457 screws3 15
123458 screws4 15
v [ a [ 0 [ X ]

Recuperar biblioteca

-y
Pulse el botén multifuncion correspondiente al icono - para recuperar la biblioteca.

PN MName Tare Wk,
SCrews
S4657 riut. 168
123456 screws2 15
v [ a T 0 T &8 71>

Salga de la biblioteca

. . Library . oo
Presione el boton = Mece para salir de la biblioteca.
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6.2 Usuario

La escala tiene un perfil de usuario para administrar al usuario. Hay tres tipos de roles de usuario:
Administrador, Supervisor, Operador. Ellos tienen autoridad diferente. El administrador puede afadir,
editar y eliminar todos los usuarios, pero no se pueden eliminar las cuentas de usuario con sesiones
abiertas. El supervisor puede afadir, editar y eliminar operadores. El operador no tiene atributos
para afiadir, editar o eliminar a ningln usuario y solo puede abrir la biblioteca.

Inicio de sesidn de usuario

Si hay un usuario en el perfil de usuario, se mostrara una pantalla de inicio de sesién cuando se
inicie el terminal.

Debe ingresar la contrasefia correcta del usuario, para que pueda iniciar sesién correctamente.
Puede presionar la tecla "Usuario" para llamar a la pantalla de inicio de sesion.

Pulse el boton =] para confirmar el inicio de sesién cuando termine de introducir su nombre de
usuario y contrasefia.

Perfil del usuario
Se pueden almacenar hasta 1000 usuarios en la tarjeta SD. La identificacién de usuario es de "000"
a "999" y el nombre de usuario contiene de 1 a 32 caracteres. La identificacion del usuario es Unica.

El nombre del archivo y el directorio son los siguientes:

Directorio
Usuario \D5000\LIBRARY\USERLIB

Si supera la cantidad maxima de usuarios, puede formatear su tarjeta SD o eliminar una carpeta de
perfil de usuario en su computadora.

Introducir perfil de usuario
Presione el submenu "Perfil de usuario” para ingresar a la pantalla de perfil de usuario.

1D Mame Role
a6 Adrin

v a1 871>

Anada un Usuario nuevo

Presione la tecla suave *J para ingresar a la nueva pantalla de usuario. El primer usuario debe
ser usuario administrador.

1D Marme Role
a6 Adrin

v | aAa =148 715>

El nombre de usuario es Unico.

New User 001 1234
Admin

Mame
Password
Confirm Password

v [ a [ 3] [ X T
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New User 001 1234
Role Operator

MName

Password

Confirm Password

v [ A [ X [

Buscar usuario

Pulse el botén mutltifuncién correspondiente al icono Q para buscar un usuario.

1D Mame Role
aaa bob Adrnin
31 martin Operator

w [ a | Q& [ =z | <

Ingrese el "Nombre de usuario" usando la tecla numérica.

Search abcs
User Name [ bob [
[ | T X T

Presione la tecla programable v para confirmar el "Nombre de usuario" y comience la busqueda.

El resultado se mostrara cuando la busqueda haya terminado.

1D Marne Role
bob Adrmin

v [ A= [ & ]

Edite y elimine un usuario

Presione la tecla programable correspondiente al icono 74 para ingresar a la pantalla de edicion. El
usuario administrador puede editar cualquier usuario y el supervisor solo puede editar el operador.

La cuenta del usuario con sesién iniciada no puede ser editada ni eliminada.

1D Name Role
aee bob Admin
a1 martin Operator

v [ A T & [T & T X<

Edit User 001 abcs
Operator 4]

MName rmartin

Password b

Confirm Password ook

v [ A [ 3 @ [

Delete this record permanently?

[ I [ X [
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Después de que el usuario ha sido eliminado, la identificacion del usuario no puede ser reutilizada.
Cuando la identificacién del usuario llegue a "1000", aparecera "User Full!" mensaje de error se
mostrara.

Autoridad supervisora

El usuario administrador puede establecer la autoridad del supervisor de la siguiente manera.

Supervisor Authority 123
fi Calbration & ]
2.Date/Time OFff [+
3.5etup OfFf v
4, Communication OFf 2

v [ A [ [ | [
Supervisor Authority 1234
4, Communication OFf >l
5. Memory OFF [~
6.Library OFf E
7 Maintenance [+

| [V

Regla de contrasefia

Password rule 1237
1.Password notification [ |
2.Min length 4 [+]
3.Complexity Numeric [+

v [ A [ & ] [V

La contrasefia tiene un periodo de validez. Una notificacion de cambio de contrasefia se mostrara
15 dias antes del periodo de validez de la contrasefia. Si el periodo de validez ha expirado, el
usuario debe cambiar la contrasefia inmediatamente cuando inicie sesion.

La longitud de la contrasefia debe ser mayor que la "Longitud minima" y menor que 32.

Hay tres complejidades de la contrasefia.

Complejidad Caracter de contrasefia

Numérico Numérico

Alfa numérico Numérico y carta

Match case Letra numérica y mindscula y letra mayuscula
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6.3 Alibi

Para utilizar «Alibi memory» (Memoria Alibi) es necesario tener una tarjeta SD, de lo contrario
aparecera un mensaje de error (la tarjeta SD no esta instalada).

Si esté activada la opcion Alibi, aparecera el elemento adicional del menl Impresion Automatica y
Revisién.
Cada vez que se produce una demanda de impresién o se recibe un comando «P», se almacenaran

en la memoria Alibi campos de datos concretos incluyendo el nimero de Id., una lectura estable,
tara, fecha y hora.

Si la opcién de Impresion Automatica estd en ON, también se almacenaran en la memoria de Alibi
campos de datos de Impresién de Intervalos Especiicos, entre los que se incluyen; nimero de ID,
una lectura estable, el peseo de tara, la fecha y la hora.

El usuario puede navegar o buscar el registro Alibi, el cual contiene la siguiente informacion:

e Id.
e Peso bruto/Neto, tara y unidad de peso
e Fechay hora
La pantalla puede mostrar solo un registro Alibi, y mostrara primero el registro mas reciente.

Alibi
Alibi Record: 123
Weight: 500g N
Tare: 100gT
Data/Time: 12/21/2017 15:30
v | A | > | 1D | e

Pulse el botén ID para introducir Id. y buscar el registro Alibi.

Alibi 123/
1D (>
[ [ [ X [ &/
Alibi
Alibi Record: 123
Weight: 500g N
Tare: 100gT
Data/Time: 12/21/2017 15:30
v | A | ]| D | -S4

Pulse el botén ID para introducir un rango de Id.

123¢
v [ a [ [= [ |
Alibi 123/
Start ID 10
End ID T
[ [ [ X [

Pulse el boton et mpara imprimir los registros Alibi seleccionados al puerto serie.
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6.4 Editable

Si esta en On la opcion Editable, aparecera el submena Guardar en y Vincular con. “Guardar en”
contiene SDCARD y USB, siendo SDCARD la opcién por defecto. El terminal se reiniciara cuando
se cambie la opcidn. “Vincular con” contiene RS232, el 2° RS232, RS485, Ethernet, Wi-Fi y
dispositivo USB, siendo la opcién por defecto RS232.

La salida de impresion a la interfaz anterior se guardara como un archivo .txt identificado segun el
més en la TARJETASD o en el dispositivo flash USB, en funcién de lo que se haya seleccionado en
el menu “Guardar en”. Por ejemplo, 201612.txt corresponde a los datos impresos en la interfaz
durante diciembre de 2016.

Se necesita una tarjeta de memoria SD para usar la memoria editable, o se mostrara un mensaje de
error (la tarjeta SD no esta instalada). El cliente solo puede usar formato Alibi o Editable para
almacenar el resultado del pesaje.

El nombre y el directorio del archivo se enumeran a continuacion:

Nombre del archivo |Directorio

SDCARD Data 201612.txt \D5000\DATA\
Dispositivo
flash USB Data 201612.txt /

Cuando se configura el menu “Guardar en” como USB, se recomienda un dispositivo flash USB de
32 GB 0 menos.

Ademas, también se admite el escaner de cddigo de barras. Dado que hay muchas marcas de
escaneres de cddigos de barras en el mercado, OHAUS ha probado y confirmado que bajo los
escaneres de cddigos de barras Datalogic son compatibles las siguientes opciones:

Serie QuickScan
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/. LEGAL PARA COMERCIO

Cuando el indicador se utiliza en actividades comerciales o una aplicaciéon controlada legalmente,
debe ser configurado, verificado y sellado segun los reglamentos locales de pesos y medidas. Es la
responsabilidad del comprador asegurarse de que se cumplen todos los requisitos legales
pertinentes.

7.1 Configuracion

Antes de la verificacién y el sellado, realice los siguientes pasos:

1. Compruebe que la configuracién del menlt cumpla los reglamentos locales de pesos y medidas.
2. Realice una calibracién tal como se explica en la seccién 3.

3. Apague el indicador.

TD52XW:

1. Desconecte la corriente eléctrica del Indicador y no abra la carcasa, tal como se explica en la
seccion 2.3.1.

2. Ajuste la posicion del interruptor de seguridad SW1 en ON, tal como se muestra en la Figura 1-2,
seccion 5.

3. Cierre la carcasa.

4. Vuelva a conectar la corriente eléctrica y encienda el Indicador.

TD52P:

1. Desconecte la alimentacién del indicador y retire el tornillo de seguridad como se muestra en la
Figura 1-1,elemento 7.

2. Establezca la posicién del interruptor de seguridad SW1 a ON.

3. Cierre el interruptor de seguridad.

4. Vuelva a conectar la alimentacién y encienda el indicador.

7.2 Comprobacion

Un funcionario oficial de pesos y medidas o un agente de servicio autorizado debe realizar el
procedimiento de verificacion.

7.3 Sellado

Un funcionario oficial de pesos y medidas o un agente de servicio autorizado debe aplicar el sello de
seguridad para evitar cambios en la configuracion. Consulte las ilustraciones de los métodos de
sellado a continuacion.

_-SEAL
,—//

|

G )

Figura 7/1 TD52P Sello de cable Figura 7-2. TD52XW Sello de cable

2 ==
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SEAL

SEAL

Figura 7-3. TD52P Sello de papel

8. MANTENIMIENTO

PRECAUCION: DESCONECTE EL EQUIPO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION ELECTRICA
ANTES DE PROCEDER A SU LIMPIEZA.

8.1 Limpieza del modelo T52P

e La carcasa se puede limpiar con un pafio suave humedecido con un detergente suave Si
fuera necesario.

¢ No utilice disolventes, amoniaco, ni productos quimicos o de limpieza abrasivos para limpiar
la carcasa o el panel de control.

8.2 Limpieza del modelo TD52XW

e Para la carcasa de acero inoxidable del Indicador utilice soluciones de limpieza aprobadas y
aclarelo con agua. 3.

¢ No utilice disolventes, amoniaco, ni productos quimicos o de limpieza abrasivos para limpiar
el panel de control.

Figura 7-4. TD52XW Sello de papel

8.3 Solucion de problemas

TABLA 8-1 SOLUCION DE PROBLEMAS

Causa probable
Error de la suma de
comprobacion EEPROM
El cable de alimentacién no esta
enchufado o conectado
correctamente.

SOLUCION
Datos de EEPROM dafiados

SINTOMA
Error EEP

La bascula no se enciende. Compruebe la fuente de
alimentacion y las conexiones.

Asegurese de que el cable de

La toma de alimentacion no
suministra electricidad.

Pila descargada (T52P).
Otro fallo.

alimentacion esta conectado
correctamente a la toma.

Verifique la fuente de alimentacion.
Reemplace la pila (T52P).
Requiere servicio.

No se puede poner a cero
la bascula, o no se pone a
cero al encender.

La carga en la bascula excede los
limites admisibles.

La carga en la bascula no es estable.
Dafios en la celda de carga.

Elimine la carga de la bascula.
Espere hasta que la carga sea
estable.

Requiere servicio.

No se puede calibrar.

Bloquear el menu de calibracién esta
ajustado en On.

El mend LFT esta ajustado en On.
Valor incorrecto para los pesos de
calibracion.

Bloquear el menu de calibracién
esta ajustado en Off.

Consulte la Seccién 3.12 Bloqueo
de menu.

Ajuste el mend LFT en Off.

Utilice el peso de calibracion
correcto.

No se puede mostrar el
peso en la unidad de peso
deseada.

La unidad no estéa ajustada en On.

Active la unidad en el menu
unidades.
Consulte la seccion 3.7 en el meni
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de la unidad.

No se puede cambiar la
configuracién del mena.

El mend ha sido bloqueado.

Menu seleccionado en Off en el
menu de bloqueo.

El interruptor de blogueo en el
circuito puede necesitar ser
ajustado a la posicion Off.

Error 8.1 La lectura de peso excede el limite de | Elimine la carga de la bascula.
cero de encendido. Vuelva a calibrar la bascula.

Error 8.2 La lectura de peso esta por debajo Afiada carga a la bascula. Vuelva
del limite de cero de encendido. a calibrar la bascula.

Error 8.3 La lectura de peso excede el limite de | Reduzca la carga de la bascula.
sobrecarga.

Error 8.4 La lectura de peso esta por debajo Afiada carga a la bascula. Vuelva
del limite de carga insuficiente. a calibrar la bascula.

Error 8.6 El peso supera los seis digitos. Reduzca la carga de la bascula.
Desbordamiento de pantalla.

Error 8.8 Los datos de calibracion de fabrica en | Calibre la bascula.
el médulo de memoria al final del
cable de la célula de carga no son
vélidos bajo el estado LFT OFF.

Error 8.9 Error al leer el nimero de serie del Rompa el sello o sustituya la
modulo de memoria, o el nimero de base/indicador originales.
serie no corresponde con el del
indicador bajo el estado LFT ON.

Error 9.5 Los datos de calibracion no estan Realice una calibracion de la

presentes.

bascula.

El simbolo de la pila

La pila esta descargada.

Reemplace la pila (T52P).

parpadea

[ e El valor de la calibracion esta fuera Utilice el peso de calibracion
de los limites permitidos correcto.

no.sLd Intentar salir del menu con el ajuste Consultar la seccion 6.1. Ajuste el
LFT en ONy el interruptor de interruptor de seguridad en la
seguridad en OFF. posicién ON.

REF LU Err Peso de referencia demasiado Utilice un peso mayor para la

pequefio. El peso en la plataforma es
demasiado pequefio para definir un
peso de referencia valido.

muestra.

8.4 Informacion de servicio
Si la seccién de soluciéon de problemas no resuelve su problema, péngase en contacto con su
agente de servicio autorizado de Ohaus. Para asistencia de servicio en los Estados Unidos llame al
namero gratuito 1-800-526-0659, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. EST. Un especialista de servicio para
productos Ohaus estara disponible para brindarle asistencia. Fuera de los Estados Unidos visite
nuestro sitio web www.ohaus.com para localizar la oficina de Ohaus mas cercana a usted.

9. DATOS TECNICOS

9.1 Especificaciones

Materiales

TD52XW Carcasa: acero inoxidable
TD52P Carcasa: Plastico ABS
Ventana de la pantalla: policarbonato

Teclado: poliéster
Condiciones ambientales

Los datos técnicos son validos en las siguientes condiciones ambientales:
Temperatura ambiente: -10 °C a 40 °C / 14 °F a 104 °F
Humedad relativa: Humedad maxima relativa del 80 % para temperaturas hasta 31 °C,
disminuyendo linealmente a 50 % de humedad relativa a 40 °C.

Altitud: hasta 2000 m.

La operabilidad se asegura a temperaturas ambiente entre -10 °C y +40 °C.
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TABLA 9-1 ESPECIFICACIONES
Modelo de Indicador TD52P TD52XW
Resolucién maxima de pantalla 175,000
Resolucién maxima aprobada 1:10,000
Resoluciéon maxima de recuento 1:1,500,000

Unidades de pesaje

Kilogramo, gramo, libra, onza, libra:onza, Tonne (Metric Tonne), Ton (Short Ton),

personalizada

Modos de pesaje

Pesaje béasico, porcentual, recuento de piezas con APW optimizado, pesaje

animal/dinamico, pesaje de comprobacion

Pantalla

LCD de matriz de puntos

Retroiluminacion

Blanca

Controles 23 botones interruptores de membrana
Proteccién de ingreso IP68
Voltaje de excitacién de la celda de carga 5VDC
Conector de célula de carga Celdas de carga hasta 8 x 350 ohmios
Sensibilidad de entrada de la celda de Hasta 3 mV/V
carga
Tiempo de estabilizacién Dentro de 2 segundos
Cero automatico Off, 0.5d,1do3d
Rango de puesta a cero 2 % 0100 % de la capacidad
Calibracion de span 1 kg o 1 libra de capacidad
) . 320 X 260 X 80 mm
Dimensiones de la carcasa (L. x An. X Al.) .
12.6 x10.2x 3.1 inch
1,5 kg 2kg
Peso neto
3,31b 441b
2kg 2,5kg
Peso de transporte
44 1b 551b
. ) -10°Ca40°C
Rango de temperatura de funcionamiento
14 °F a 104 °F

Alimentacion de red

Fuente de alimentacion interna 100-240 VAC / 50-60 Hz

Categoria de sobretension

I ] !

Grado de contaminacion

2

Alimentacién de la pila

Paquete de pilas recargables (opcional)

Inferfaces

RS232 (estandar)
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9.2 Accesorios y opciones
TABLA 9-2

OPCIONES

N/P Descripcion

30412537 | Interfaz, Dongle WiFi/BT, OHAUS

30424403 | Interfaz, salida analégica

30424404 | Interfaz, RS232/RS485/USB

30424405 | Pila de ion litio recargable

30424406 | Interfaz, USB Host

30424021 | Kit de torre de iluminacién, 3 colores, OHAUS

30424022 | Kit cubierta para uso, TD52P

30424023 | Kit cubierta para uso, TD52XW

30424026 | Kit soporte mural, SST

30424027 | Kit soporte mural, CS

30424409 | Cable de extensién, 9m, TD52

30379716 | Kit prensaestopa, M16

30303533 | Tarjeta Micro SD, 8G

30097591 | Kit E/S discreta, 2-Entrada/4-Salida

30429666 | Kit Ethernet

A El paquete de bateria recargable, el kit RS232, el kit RS422 / 485, el kit de E/ S

discretas y el kit de salida analégica deben ser instalados por un técnico calificado.
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9.3 Esquemas y dimensiones
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9.4 Tabla de valores Geo

TABLA 9-4 CODIGOS GEO
Elevation in meters
0 325 650 975 1300 | 1625 | 1950 [ 2275 | 2600 [ 2925 | 3250
325 650 975 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 2600 | 2925 | 3250 | 3575
Elevation in feet
0 1060 | 2130 | 3200 | 4260 | 5330 | 6400 | 7460 [ 8530 | 9600 | 10660
1060 | 2130 | 3200 | 4260 | 5330 | 6400 | 7460 | 8530 | 9600 | 10660 | 11730
Latitude GEOvalue

0°00" | 5°46' 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0
5°46' 9°52' 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0
9°52' | 12°44' 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
12°44' | 15°06' 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1
15°06' | 17°10' 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2
17°10' | 19°02' 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2
19°02' | 20°45' 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3
20°45' | 22°22' 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3
22°22' | 23°54' 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4
23°54' | 25°21" 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4
25°21' | 26°45' 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5
26°45' | 28°06' 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5
28°06' | 29°25' 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6
29°25' | 30°41' 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6
30°41' | 31°56' 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7
31°56' | 33°09' 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7
33°09' | 34°21' 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
34°21' | 35°31' 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8
35°31' | 36°41' 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
36°41' | 37°50' 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9
37°50' | 38°58' 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
38°58' | 40°05' 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10
40°05' | 41°12' 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11
41°12' | 42°19' 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11
42°19' | 43°26' 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12
43°26' | 44°32' 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12
44°32' | 45°38' 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13
45°38' | 46°45' 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13
46°45' | 47°51' 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14
47°51' | 48°58' 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14
48°58' | 50°06' 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15
50°06' | 51°13' 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15
51°13' | 52°22' 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16
52°22' | 53°31' 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16
53°31' | 54°41 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17
54°41' | 55°52' 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17
55°52' | 57°04' 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18
57°04' | 58°17 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18
58°17' | 59°32' 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19
59°32' | 60°49' 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19
60°49' | 62°90' 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20
62°90' | 63°30' 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20
63°30' | 64°55' 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21
64°55' | 66°24' 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21
66°24' | 67°57" 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22
67°57' | 69°35' 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22
69°35' | 71°21' 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23
71°21' | 73°16' 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23
73°16' | 75°24' 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24
75°24' | 77°52' 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24
77°52' | 80°56' 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25
80°56" | 85°45' 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25
85°45" | 90°00' 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26
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10. CONFORMIDAD

El cumplimiento con los siguientes estandares se indica por la marca correspondiente en el
producto.

Marca Estandar

Este producto cumple con las normas armonizadas aplicables de las directivas

c € 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) y 2014/31/EU (NAWI) de
la Union Europea. La declaracion de conformidad de la UE esta disponible en linea

en www.ohaus.com/ce.

@ EN 61326-1, AS/NZS 61010-1

@@ UL Std. No. 61010-1

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

MC173467

Notificacién importante para instrumentos de pesaje verificados en la UE

Cuando el dispositivo se utiliza en actividades comerciales o una aplicacién controlada
legalmente, debe ser configurada, verificada y sellada segun los reglamentos locales de pesos y
medidas. Es la responsabilidad del comprador asegurarse de que se cumplen todos los requisitos
legales pertinentes.

Los instrumentos de pesaje verificados en el sitio de fabricacion llevan la siguiente marca
adicional de metrologia en la placa descriptiva.

C € [Mxx]1259

Los instrumentos de pesaje verificados en dos etapas no tienen ninguna marca adicional de
metrologia en la placa descriptiva. La segunda etapa de evaluacion de la conformidad debe
realizarse por las autoridades de pesos y medidas aplicables.

Si las normas nacionales limitan el periodo de validez de la verificacion, el usuario de la bascula
debe observar el periodo de nueva comprobacion estrictamente e informar a las autoridades de
pesos y medidas

Ya que los requisitos de verificacion varian segun la jurisdiccion, el comprador debe ponerse en
contacto con su oficina local de pesos y medidas si no estan familiarizados con los requisitos.

Nota de la FCC

Este equipo ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con los limites establecidos para
un dispositivo digital de clase A, conforme al apartado 15 de las reglas de la FCC. Estos limites
estan disefiados para proporcionar una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales,
cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir
energia de radio frecuencia y si no se instala y se utiliza conforme a las instrucciones, puede
provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. El funcionamiento de este
equipo en un area residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso los usuarios
tendran que corregir la interferencia a su propio coste.

Declaracion de Industry Canada
Este dispositivo digital de Clase A cumple con la normativa canadiense ICES-003

Registro 1ISO 9001
El sistema de gestion que regula la produccion de este producto esta certificado por la normativa

ISO 9001.
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Eliminacién del

dispositivo De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE), este equipo no debe eliminarse
con la basura doméstica. Esta prohibicién es asimismo valida para los paises
que no pertenecen a la UE cuyas normativas nacionales en vigor asi lo

I reflejan.

La Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas, introduce nuevos requisitos desde septiembre de
2008 sobre la extraccion de las pilas de los residuos de dispositivos en los Estados miembros
de la UE. Para cumplir la presente directiva, este dispositivo ha sido disefiado para la
eliminacion segura de las baterias al final de su vida util en una instalacion de tratamiento de
residuos.

Elimine este producto, segun las disposiciones locales, mediante el sistema de recogida
selectiva de aparatos eléctricos y electrénicos.

Si tiene alguna pregunta, pongase en contacto con las autoridades responsables o el
distribuidor que le proporcioné el equipo.

Si transfiere este dispositivo a terceros (para uso privado o profesional), debera también
transferir esta disposicion.

Las instrucciones para la eliminacibon en Europa estan disponibles en linea en
www.ohaus.com/weee.

Gracias por su contribucién a la conservacion medioambiental.
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11. ANEXOS
11.1 Anexo A

Salida continua estandar
Se puede habilitar o inhabilitar un caracter de suma de comprobacion con salida continua. Los datos
consisten en 17 6 18 bytes como se muestra en la Table 5-1.

Los datos de peso y digitos de tara no significativos se transmiten sin espacios. El modo de salida
continua ofrece compatibilidad con los productos OHAUS que requieren datos de pesaje en tiempo
real. La Tabla 5-1 muestra el formato para la salida continua estandar.

Tabla 5-1: Formato de salida continua estandar

Estado? Peso indicado® Peso de tara?*

Caréacter| 1 2 3 4 5 16|7(8|9| 10| 11 |12|13|14|15| 16 | 17 | 18

Datos|STX'|SB-A|SB-B Sg- MSD|-|-|-|-|LSD|MSD| - | - | - | - |LSD|CR®% CHKS®

Notas del formato de salida continua:

1. Inicio ASCII de caracter de texto (02 hex), siempre transmitido.

2. Bytes de estado A, By C. Consulte la Table 5-2, la Tabla 5-3 y la Tabla 5-4 para los detalles de
la estructura.

3. Peso mostrado. Peso bruto o peso neto. Seis digitos, sin punto decimal o signo. Los ceros a la
izquierda se reemplazan con espacios.

4. Peso de tara. Seis digitos de datos de peso de tara. Sin punto decimal en campo.

5. Caracter <CR> de retorno de carro ASCII (0d hexadecimal).

6. Suma de comprobacion, se transmite solamente si esta habilitada en configuracién. La suma de

comprobacion se utiliza para detectar errores en la transmision de datos. La suma de
comprobacion se define como el complemento de los 2 de los siete bits de orden inferior de la
suma hinaria de todos los caracteres que preceden al caracter de la suma de comprobacién,
incluyendo los caracteres <STX>y <CR>.

La Table 5-2, la Table 5-3 y la Tabla 5-4 detallan los bytes de estado para salida continua estandar.

Tabla 5-2: Definiciones de bit del byte de estado A

Bits 2,1y 0
2 1 0 Ubicacion del punto decimal
0 0 0 XXXXX00
0 0 1 XXXXX0
0 1 0 XXXXXX
0 1 1 XXXXX. X
1 0 0 XXXX. XX
1 0 1 XXX XXX
1 1 0 XX XXXX
1 1 1 X XXXXX
Bits4y 3
4 3 Cddigo de composicion
0 1 X1
1 0 X2
1 1 X5
Bit 5 Siempre =1
Bit 6 Siempre =0
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Table 5-3: Definiciones de bit del byte de estado B
Bits de estado Funcién
Bit 0 Bruto =0, Neto =1
Bit 1 Signo, Positivo = 0, Negativo = 1
Bit 2 Fuera de rango = 1 (capacidad excedida o abajo de cero)
Bit 3 Movimiento = 1, Estable =0
Bit 4 Ib =0, kg = 1 (vea también byte C de estado, bits 0, 1y 2)
Bit 5 Siempre =1
Bit 6 Cero no capturado después del encendido = 1
Table 5-4: Definiciones de bit del byte de estado C
Bits 2,1y 0 Descripcion del peso
2 1 0
0 0 0 Ib 0 kg, seleccionado por byte B de estado, bit 4
0 0 1 gramos (g)
0 1 0 toneladas métricas (t)
0 1 1 onzas (0z)
1 0 0 no se usa
1 0 1 no se usa
1 1 1 toneladas cortas (ton)
1 1 1 sin unidades
Bit 3 Solicitud de impresién =1
Bit 4 Datos de expansion x 10 = 1, Normal =0
Bit 5 Siempre =1
Bit 6 Siempre =0
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11.2 Anexo B
Comandos MT-SICS
Comando Funcién
NIVELO | @ Reiniciar la bascula
10 Consultar todos los comandos SICS disponibles
11 Consultar el nivel SICS y versiones SICS
12 Consultar los datos de la bascula
13 Consultar la versién de software de la bascula
14 Consultar el nimero de serie
S Enviar el valor de peso estable
Sl Enviar el valor de peso inmediatamente
SIR Enviar el valor de peso repetidamente
Y4 Ajustar la bascula a cero
Zl Cero inmediato
NIVEL1 | D Escribir el texto en pantalla
DW Indicar el peso
SR Enviar y repetir el valor de peso estable
T Tara
TA Valor de tara
TAC Borrar la tara
TI Tara inmediata
NIVEL2 | C2 Calibrar con el peso de calibracién externa
C3 Calibrar con el peso de calibracién interna
110 Consultar o ajustar el Id. de la bascula
111 Consultar el tipo de bascula
P100 Imprimir en la impresora
P101 Imprimir el valor del peso estable
P102 Imprimir inmediatamente el valor del peso actual
SIRU Enviar inmediatamente el valor del peso en la unidad y repetir
SIU Enviar inmediatamente el valor del peso en la unidad actual
SNR Enviar el valor de peso estable y repetir después de cada cambio de peso
SNRU Enviar el valor de peso estable en la unidad actual y repetir después de
cada cambio de peso
SRU Enviar el valor del peso en la unidad y repetir
ST Después de presionar el botdn Transferir, enviar el valor del peso estable
SuU Enviar el valor del peso en la unidad actual
NIVEL 3 | MO1 Modo de pesaje
MO02 Ajuste de estabilidad
M03 Funcion cero automético
M19 Enviar peso de calibracion
M21 Consultar/configurar la unudad de peso
PRN Imprimir en cada interfaz de impresora
RST Reiniciar
SFIR Enviar inmediatamente el valor del peso y repetir rapidamente
SIHH Enviar inmediatamente el valor del peso en alta resolucion
sSwu Cambiar la unidad de peso
SX Enviar el registro de datos estables
SXI Enviar inmediatamente el registro de datos
SXIR Enviar inmediatamente el registro de datos y repetir
U Cambiar la unidad de peso
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GARANTIA LIMITADA

Los productos Ohaus estan garantizados contra defectos en los materiales y mano de obra desde la
fecha de entrega y hasta que termine el periodo de garantia. Durante el periodo de garantia, Ohaus
reparard, o si procede, reemplazara sin coste alguno cualquier componente o componentes que
resulten ser defectuosos, siempre y cuando se devuelva el producto a Ohaus con los gastos de
envio pagados por adelantado.

Esta garantia no se aplica si el producto ha sido dafiado por accidente o mal uso, expuesto a
materiales radioactivos o corrosivos, si algun objeto extrafio entra en el interior del producto, o como
resultado de haber sido modificado o prestado servicio por personas ajenas a Ohaus. Ademas del
envio apropiado de la tarjeta de garantia, el periodo de garantia comienza en la fecha del envio al
distribuidor autorizado. No existe ninguna otra garantia expresa o implicita ofrecida por Ohaus
Corporation. Ohaus Corporation no puede ser demandada por dafios consecuentes.

Ya que las legislaciones de garantias difieren de estado a estado y de pais a pais, para obtener
mas informacién pongase en contacto con su representante local de Ohaus.
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1. INTRODUCTION

Le présent manuel comporte les instructions relatives a l'installation, I'opération et I'entretien des
indicateurs TD52P et TD52XW. Veuillez lire entierement le présent manuel avant de procéder a
l'installation et a 'opération.

1.1 Précautions

A Pour une opération sécurisée du présent produit, veuillez respecter les précautions de
sécurité suivantes:

o Veérifier que la plage de tension imprimée sur I'étiquette des données correspond a
I'alimentation locale AC a utiliser.

e S’assurer que le cordon d’alimentation ne constitue pas un obstacle potentiel ou un risque
de trébuchement.

e Utiliser uniquement les accessoires et périphériques approuvés.

o Opérer I'équipement uniquement sous des conditions ambiantes spécifiées dans les
présentes instructions.

o Déconnecter I'équipement de I'alimentation pendant le nettoyage.

e Ne pas opérer I'équipement dans des environnements dangereux ou dans des
emplacements instables.

e Ne pas immerger I'équipement dans I'eau ou d’autres liquides.

e Le service doit uniguement étre effectué par le personnel autorisé.

e TD52XW est fourni avec un cable d’alimentation mis a la terre. Utiliser uniquement avec une
sortie d’alimentation compatible mise a la terre.

1.1.1 Précautions de sécurité de I'option relais

Cet équipement peut étre équipé d'une carte d'E / S discrete en option. Cette option permet aux
appareils externes d’étre contrélés par l'indicateur.

ATTENTION: RISQUE D’ELECTROCUTION. RETIRER TOUTES LES
CONNEXIONS D’ALIMENTATION DE L’INDICATEUR AVANT LA MISE EN
SERVICE OU D’EFFECTUER DES CONNEXIONS INTERNES. LE BOITIER DOIT
ETRE UNIQUEMENT OUVERT PAR UN PERSONNEL QUALIFIE ET AUTORISE,
NOTAMMENT UN TECHNICIEN ELECTRIQUE.

Avant d’effectuer les connexions aux terminaux du relais, couper I'alimentation du systéme. Sile
systeme est doté d’un systéme de batterie rechargeable optionnelle, s’assurer que le bouton
MARCHE/Arrét CLR est utilisé pour éteindre entierement le systéme aprés avoir retiré la fiche
d’alimentation AC.

Les instructions d’installation détaillées sont fournies avec le kit I/O discret lors de 'achat.
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1.2 Apercu des parties et des contrdles

Figure 1-1

Indicateur TD52P

TABLEAU 1-1 TD52P PARTIES

Elément

Description

Etiquette de
données

Boitier avant

Panneau de contrble

Support de montage

Vis (4)

Bouton réglable (2)

Vis de sécurité

Couvercle
accessoire

Boitier arriere

Connecteur
d’alimentation

Connecteur RS232

Connecteur de
cellule de charge
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1.2 Apercu des parties et des contrdles (suite)

Figure 1-2

10 o

Indicateur TD52XW

TABLEAU 1-2 TD52XW PARTIES

Elément

Description

Panneau de contrble

Boitier avant

Vis (6)

Bouton réglable (2)

Boitier arriere

Support de montage

N[OOI WIN|F-

Connecteur de cellule
de charge

Décharge de traction
pour option

Cordon d’alimentation:

Décharge de traction
pour option
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1.2 Apercu des parties et des contrdles (suite)
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Figure 1-3 Principal Tableau PC

TABLEAU 1-3 PRINCIPAL TABLEAU PC

Elément | Description

10 / Analogique / RS232-RS485-USB Connecteur d'appareil (J11)
Emplacement pour carte Micro-SD (J8)

Connecteur de la batterie rechargeable (J9)

Héte USB / connecteur Ethernet (J4)

Commutateur de sécurité (SW1)

Connecteur de cellule de charge (J12)

Connecteur RS232 (J5)

Bloc de jonction de cellule de charge (J3)

DN WIN(F-
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1.3 Fonctions de contrble

1 | 2 ‘ 3 |('\
"/ ABC DEF A--a

45|60
ai | ooa I wwo | 2

PQRS | UV ‘ wxvz| +-

5000

Bouton Action
Appuyer légérement: Si le terminal est éteint, I'allumer, si le terminal est allumé, effacer les
On/CLR données d’entrée.
Off Appuyer longuement: Arrét du terminal.
Appuyer légérement: Envoyer la valeur d’affichage actuelle au port RS232 ou Option
. lorsqu'elle est correctement activée.
P"‘nt Appuyer longuement: Changer I'unité de pesage actuel. Appuyer et maintenir la touche pour
Units L R . s .. a ) e
défiler a travers la liste des unités activées. Relacher la touche pour basculer dans l'unité
sélectionnée.
Appuyer légérement: Appuyer sur la touche pour entrer dans la librairie.
Library Appuyer longuement: Appuyer et maintenir cette touche pour changer les modes de pesage.
Mode Appuyer et maintenir défiler a travers les modes de pesage. Relacher la touche pour
basculer dans le mode sélectionné.
User Appuyer légérement: Appuyer sur la touche pour entrer dans le profil d'utilisateur.
Menu Appuyer longuement: Appuyer sur la touche pour entrer dans le menu d’utilisateur.
Les touches douces correspondent a plusieurs icones en bas de la zone d’affichage. Ces

icbnes indiquent pour chaque touche programmable des fonctions spécifiguement
disponibles pour la configuration et le fonctionnement du mode.

1 | 2 | 3 2y
ar | oasc | per | AL
4 | 5 | 6 | 0
et o Lwno I 2

S I O -
pars | ooy L owivz |+~

Pour entrer « 2 » - « 9 », appuyer sur le bouton numérique dans le mode
d’entrée numérique.
2

ABC

2 9

ABC WYz dans le mode d’entrée en

9

WXYZ

Pour entrer « A », appuyer 2 fois dans

majuscule. Pour entrer « z », appuyer 5 fois dans dans le mode

d’entrée en minuscule.

Pour entrer « 0 », appuyer sur le bouton numérique dans le mode d’entrée
0 numérique. Pour entrer un espace, appuyer sur le bouton numérique dans le
mode d’entrée numérique ou I'entrée en minuscule.

Pour entrer « 1 », appuyer sur le bouton numérique dans le mode d’entrée

1 numeérique. Pour entrer ‘# ou ‘/, appuyer sur le bouton numérique dans le

#l mode d’entrée numérique. Pour entrer « @ », « _ », « &», « I» |, « ? », «*»
ou «™», appuyez sur le bouton en mode de saisie minuscule.

e Basculer entre trois modes d’entrée, notamment I'entrée numérique, la

Ard majuscule et la minuscule.

Pour entrer «.», appuyer sur le bouton d’entrée numérique. Pour entrer ‘+'u
ou ‘-, appuyer sur le bouton dans le mode d’entrée de majuscule ou de

minuscule.
_)0(_ Appuyer légérement: Lorsque la charge sur le plateau est dans la plage zéro, appuyer sur
cette touche pour régler I'affichage a zéro.
Appuyer légérement: Lorsqu’un récipient est sur le plateau, appuyer sur cette touche pour
enregistrer le poids du récipient comme valeur de tare.
Appuyer légerement: Entrer le poids connu d’un récipient en utilisant le clavier numérique, et
_)T(_ appuyer sur cette touche pour établir la valeur de tare pré réglée.
Appuyer légérement: Lorsqu’une tare a été entrée, vider le plateau et appuyer sur cette

touche pour effacer la valeur de tare.
Appuyer longuement: Si une tare pré réglée a été entrée, appuyer sur cette touche pour
afficher la valeur de tare pré réglée.
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2. INSTALLATION

2.1 Désemballage

Désemballer les éléments suivants:
e Indicateur TD52P ou TD52XW
Cordon d’alimentation AC (pour TD52P uniquement)
Support de montage
Boutons (2)
Vis de scellement perforé (pour TD52XW uniquement)
Guide d’installation rapide
Carte de garantie
Noyau ferrite

2.2 Connexions externes

2.2.1 Base d’échelle avec connecteur

Les bases Ohaus avec connecteur pourraient étre montées sur un connecteur de cellule de charge
externe (Figure 1-1, élément 12). Pour effectuer la connexion, brancher le connecteur de base sur le
connecteur de cellule de charge externe. Tourner ensuite la bague de verrouillage du connecteur
de base dans le sens horaire. Se référer a la section 2.3.2 pour les bases sans connecteur.

2.2.2 Cable d’interface RS232 aTD52P

Connecter le cable optionnel RS232 au connecteur RS232 (Figure 1-1, élément 11).

oy}
=
o
o
>
¢

Connexion

N/C

TXD

RXD

N/C

GND

N/C

CTS

RTS

OO (N[OOI |W|IN(F

Figure 2-1 Broches RS232

N/C

2.2.3 Alimentation AC au TD52P

Connecter le cordon d’'alimentation AC (fourni) au réceptacle d’alimentation (Figure 1-1, élément 10),

connecter ensuite la fiche AC dans une sortie électrique.

2.2.4 Alimentation AC au TD52XW
Connecter la fiche AC a une sortie électrique correctement mise a la terre.

2.2.5 Alimentation de la batterie

L’indicateur pourrait étre opéré sur un pack de batterie rechargeable (optionnel) lorsque

I'alimentation AC n’est pas disponible. Le systéme mettra automatiquement
la batterie en marche en cas de défaillance électrique ou lorsque le cordon
d’alimentation est retiré. L’indicateur pourrait fonctionner pendant plus de
21 heures sur alimentation de la batterie. Pendant 'opération de la batterie,
le symbole de charge de la batterie indique le statut de la batterie.
L'indicateur va automatiquement s’éteindre lorsque les batteries sont
pleinement chargées. Retrouver les informations d’installation détaillée
dans le manuel d’instruction du pack de la batterie (P/N 30424405).

Battery 5 - 25 % remaining

Battery 25 - 50 % remaining

Battery 50 - 75 % remaining

§RO0

Battery 75 - 100 % remaining
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2.3 Connexions externes

Certaines connexions nécessitent 'ouverture du boitier.

2.3.1 Ouverture du botftier

ATTENTION: RISQUE D’ELECTROCUTION. RETIRER TOUTES LES CONNEXIONS
D’ALIMENTATION DE L’INDICATEUR AVANT LA MISE EN SERVICE OU D’EFFECTUER
DES CONNEXIONS INTERNES. LE BOITIER DOIT ETRE UNIQUEMENT OUVERT PAR UN
PERSONNEL QUALIFIE ET AUTORISE, NOTAMMENT UN TECHNICIEN ELECTRIQUE.

TD52P

Retirer les quatre vis Phillips a I'arriére du couvercle de la batterie.

Retirer soigneusement le boitier avant afin de ne pas perturber les connexions internes.

Une fois toutes les connexions effectuées, remonter le boitier avant.

TD52XW

Retirer les quatre vis hex a l'arriére du couvercle de la batterie.

Ouvrir soigneusement le boitier en tirant le boitier avant vers I'avant.

Une fois toutes les connexions effectuées, remonter le boitier avant.

Les vis doivent étre serrées a un couple de 2,5 Nem (20-25 in-Ib) afin d’assurer un joint étanche.

2.3.2 Base d’échelle sans connecteur

Pour la connexion des bases (non dotées de connecteurs) a TD52P ou TD52XW, un kit de glande
de céble (P/N 30379716) est disponible comme accessoire.

Retirer le connecteur de cellule de charge pré installé et le faisceau de cébles
Avant d’effectuer les connexions, retirer le connecteur de cellule de charge et le faisceau de cable
en suivant les étapes suivantes.
1. Ouvrir soigneusement le boitier en tirant le boitier avant vers I'avant.
2. Débrancher le connecteur de cellule de charge du tableau d’alimentation PCBA (cercle
rouge).
3. Retirer le connecteur du métal du terminal (Figure 1-1, élément 12) & partir du boitier arriére
(cercle vert).

Installation des cables et des connecteurs

Afin de respecter les limites d’émission de bruit électrique et de protéger TD52P et TD52XW des
influences externes, il est nécessaire d’installer un noyau ferrite sur le cable de cellule de charge
connecté au terminal. Le noyau ferrite est inclus dans le terminal.
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Pour installer le ferrite, faire simplement passer le cable a travers le centre du noyau et enrouler
autour de la surface extérieure du noyau et passer le cable a nouveau a travers le centre. Le cable
entier ou les fils individuels pourraient étre enroulés a travers le ferrite. Ceci doit étre fait le plus
proche possible de I'enceinte. Voir la Figure 2-2.

L=

Figure 2-2.

Connexions de céablage de la carte mére
Une fois que I'enceinte TD52P et TD52XW est ouverte, les connexions pourraient étre effectuées
aux bandelettes du terminal sur la carte mére comme indiqué dans la figure 2-3.

Prise de carte SD

&P 0030302402 0B 1701
S ;

Connecteu
r de cellule

AA AlhAava~

Figure 2-3.

Connexions de pontets

Les terminaux TD52P et TD52XW sont congus pour supporter les cellules de charge 2mV/V et 3mV/V
a partir du méme circuit. Une sortie de cellule de charge notant la sélection de pontet n’est pas
nécessaire.

La figure 2.4 affiche les définitions de terminal pour la bande du terminal de cellule de la charge
analogique. Veuillez remarquer qu’en utilisant les cellules de charge a quatre fils, les pontets doivent
étre placés entre les terminaux +Excitation et +capteur et entre les terminaux excitation et capteur.

Pin Connection
J3-1 +EXE

J3-2 +SEN

J3-3 +SIN

J3-4 GND

J3-5 -SIN

J3-6 -SEN

J3-7 -EXE

1 7
Figure 2-4 Connexions de pontet
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Une fois le cablage terminé, remplacer le boitier de lindicateur. S’assurer que le connecteur
d’étanchéité liquide est correctement serré.

A

2.3.3 Céable d’interface RS232 aTD52XW

Passer le cable optionnel RS232 a travers la bride de décharge et le monter sur le bloc de terminal
J5. Serrer la bride de décharge pour maintenir le joint étanche.

P
)
©)
o)
=

I
[

2 Bz
a |
" m >/

/ :! 0000000N 3
O 88\88 oooooog O

Connecteur RS232 (J5)
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2.3.4 Installation de la carte MICRO SD

La carte mémoire SD pourrait étre utilisé pour le stockage supplémentaire dans la vérification de
poids et les applications de décompte. La figure 2-5 présente l'installation de la carte SD dans la
fiche sur le c6té de la carte principale TD52P et TD52XW.

Figure 2-5 coulissant une carte SD dans la fiche SD (gauche); carte SD installée (droite).
2.4 Orientation du boitier arriere TD52XW

TD52XW est livré dans I'orientation de montage mural avec les connexions existant en dessous de
I'affichage. Le boitier arriere pourrait étre inversé de telle enseigne que les connexions sortent au
dessus de I'affiche lorsque TD52XW est placé de maniére horizontale sur un banc. Pour inverser le
boitier arriére, retirer les quatre tétes de vis Phillips, tourner soigneusement le boitier a 180° et
réinstaller les vis.

i

@ e

Lini]

Figure 2-6 Configuration du montage mural  Figure 2-7 Configuration du banc supérieur

/

2.5 Support de montage

Monter le support sur un mur ou sur un tableau a I'aide des attaches (non fournies) appropriées pour
le type de surface de montage. Le support supportera des vis de diamétre pouvant atteindre jusqu’a

6 mm (1/4”). Localiser les trous de montage tel quindiqué dans la Figure 2-8.
223mm
8,8in

60.4mm
2.38In

+

Pany
P

|
t
I i 60mm
i

n
@6.2mm
@0.24in

Figure 2-8  Dimensions de montage des supports
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3. REGLAGES

3.1 Structure du menu

TABLEAU 3-1 STRUCTURE DU MENU

Calibrage Réglage Lecture ('\i/l’gz;e)lication
Zéro Capacité de l'unité Stabilité Pesage
Portée Plage Plage zéro Décompte
Linéarité >|1|< Capacité | Niveau de filtre Veérifier
GEO Capacit_é & >|1|<Graduation Zlulfc?n?aiizrl?e Pourcent
graduation >|2|< Capacité | Auto Dim Dynamique
>|2|<Graduation | Luminosité Remplissage
Langue Ecran de veille Réinitialiser
Alimentation zéro Arrét auto
Alimentation Unité Réglage du
contraste
Bip de touche Réinitialiser
Volume d’avertissement
Décompte de transaction
Transaction suivante
Type E/S
Réinitialiser
Unité GMP Communication
Gramme ggtrénat de Taux de bauds
g(n{qc;gramme Date Parité
Pound(lb) Format de Bits d’arrét
Ounce(0z) Heure Configuration Salutations
I(Dlg%gc)j:Ounce ID du projet Alt Imprimer CMD
Tonne(t) ID d’échelle Alt tare CMD
Tonne (ton) Réinitialiser RS232/ Alt zéro CMD
(l.)Jrr:;itr(]é aire lZEI;*SZ?,Z/ApparelI Réinitialiser
qu .d? Affectation
I'unité
Facteur Options d'impression
Imprimer les données
Réglage d'étalonnage
Exposant d’impression Sélectionner le modéle
LSD Modifier le modéle
Réinitialiser Modifier la chaine
Réinitialiser
Adresse :
Taux de bauds
RS485* Configuration Parité
Bits d’arrét
Salutations
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Unité

| | omp

Communication

Alt Imprimer CMD

Alt tare CMD

Alt zéro CMD

Réinitialiser

Réglage
d’'impression

Affectation

Options d'impression

Imprimer les données
d'étalonnage

Sélectionner le modéle

Modifier le modéle

Modifier la chaine

Réinitialiser

Ethernet*

Configuration

Nom de I'hote

Adresse MAC

Port

Version

DHCP

Adresse IP

Masque du sous
réseau

Passerelle

DNS primaire

DNS secondaire

Alt Imprimer CMD

Alt tare CMD

Alt zéro CMD

Réinitialiser

Réglage
d’'impression

Affectation

Options d'impression

Imprimer les données
d'étalonnage

Sélectionner le modéle

Modifier le modele

Modifier la chaine

Réinitialiser

Wifi* & Bluetooth*

Wifi

Adresse MAC

Réseau

Port

DHCP

Adresse IP

Passerelle

DNS

Masque de sous-
réseau

Commande
alternative

Réinitialiser

Bluetooth

Nom du périphérique
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Unité ‘ ‘ GMP Communication
Affectation
Options d'impression
Imprimer les données
Configuration de d etallolnnage .
limpression Choisir un modele
Modifier le modéle
Modifier la chaine
Réinitialiser
Aucun, poids affiché,
Source ABS-poids affiché,
poids brut
Type de sortie 4-20mA, 0-10V
0(Toute valeur valide
. Valeur zéro en deca de la limite
Analogue élevée)
Valeur de I'échelle | Yaleur de source
S souhaltee, capacne
entiere "
d’échelle
Cal de sortie zéro
Cal de sortie entiére
Carte SD/ USB Entretien Touche de verrouillage
Bibliothéeque Menu exporter Verrouiller toutes les touches
Mode Menu importer Verrouiller la touche Off
Impression . . Verrouiller la touche Zéro
; . . Diagnostic
Meémoire automatigue
Enregistrer sous Format SD Verrouiller la touchelmpression
Liée a Menu de service Verrouiller la toucheUnité
Profils d'utilisateurs Verrouiller la touche Programme
3 Autorité de Verrouiller la touche Mode
Utilisateur | surveillance
Régle de mot de Verrouiller la touche Tare
passe
Verrouiller la touche Menu
Réinitialiser

* Le sous-menu pour les options ne sera actif que lorsque la carte spécifique est installée.

REMARQUE : lorsque vous sélectionnez Formater SD dans le menu de maintenance, toutes les
données de votre carte SD seront supprimées.

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant a Bluetooth SIG,INC. Et
toute utilisation de ces marques par Ohaus se fait sous licence.
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3.2 Navigation de menu

Pour entrer dans le menu principal, appuyer sur le

Main Menu 1234
Zero Calibration

User . i .
bouton Menu a partir de n’importe quelle

application de I'écran d’accueil. 2.5etup Span Calibration
3.Read Out Lin, Calibration
4. Application Mode GEQ adjustment
v | a |1 | v

Changement des réglages
Pour changer un réglage de menu, naviguer dans ce réglage en suivant les étapes suivantes:

1. Entrer dans le menu

. . . , User . L.
A partir de toute application de I'écran, appuyer sur le bouton v« La liste du menu principal
s’affiche a I'écran.

2. Sélectionner le sous menu

Défiler au sous menu souhaité dans la liste du menu principal en utilisant la touche douce
correspondant a I'icbne ¥ . Appuyer sur la touche douce correspondant a I'icbne v pour afficher
les éléments du sous menu.

3. Sélectionner I’élément du sous menu

Défiler au sous menu souhaité dans I'élément du sous menu en utilisant la touche douce
correspondant a l'icbne ¥ .

Appuyer sur la touche douce correspondant a I'icéne v pour afficher les éléments du sous menu.

4. Sélectionner le réglage

Défiler au réglage souhaité en utilisant la touche douce correspondant a I'icbne ¥ .

Appuyer sur la touche douce correspondant a I'icéne v pour sélectionner le réglage.

Appuyer sur la touche douce correspondant a l'icbne [=* pour retourner a I'’écran précédent.
Appuyer sur la touche douce correspondant a l'icbne [=* pour quitter le menu et retourner au
dernier mode d’application active.

3.3 Menu de calibrage

L’indicateur TD52 offre trois méthodes de calibrage:
Calibrage zéro, calibrage de portée et calibrage de linéarité.

REMARQUE:

1. S’assurer que les masses de calibrage appropriées ont disponibles avant le calibrage.

2. S’assurer que la base de I'échelle est nivelée et stable pendant le processus de calibrage entier.
3. Le calibrage est indisponible avec LFT réglé sur MARCHE.

4. Laisser l'indicateur chauffer pendant environ 5 minutes aprés la stabilisation de la température de
la piece.

5. Pour annuler la calibrage, appuyer sur la touche douce correspondant a l'icobne « X » a tout
moment pendant le processus de calibrage.

6. Lorsque toute sélection dans le menu GMP est activée, les résultats du calibrage sont
automatiguement imprimeés.

3.3.1 Calibrage zéro

Le calibrage zéro utilise un point de calibrage. Le point de calibrage zéro est établi sans aucun
poids sur la balance. Utiliser cette méthode de calibrage pour régler un pré charge différente sans
affecter la portée ou le calibrage de linéarité.
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Procédure de calibrage:
User

Appuyer longuement sur le bouton © vew  pour Main Menu 123#
entrer dans le Menu principal. Appuyer sur la Zero Calibration
touche douce correspondant & licbne v pour g-gz;”deUt fiza'}glfg'gg;'ﬁ'“
entrer dans le sous menu de calibrage. 4.Application Mode GEO Adjustment

v | A =1 |V
Le calibrage zéro est en haut de la liste de i ] 123/

. . Calibration
calibrage par défaut. Appuyer sur la touche 5 Calbration
douce corrgspondant a licdbne v pour initier le 2.5pan Calibration
calibrage zéro. 3.Lin. Calibration
4,GEO Adjustment 12

v | A | [ | Y

Retirer le plateau et appuyer ensuite sur la touche
P ppuy Zero Calibration 1234

douce correspondante a l'icbne v .

Le message « Effectué» sera affiché sur I'écran.

Quitter le calibrage zéro en appuyant sur la
touche douce correspondant a l'icbne v .

Pour retourner au menu principal, appuyer sur la
touche douce correspondante a l'icbne v .

3.3.2 Calibrage de portée

Please clear the pan and press OK button

X |

Zero Calibration
Completed.

T . T T <
Calibration 1234
1.Zero Calibration
2. 5pan Calibration
3.Lin. Calibration .
4.GEO adjuskment ie
v | a | [= | [ v

La calibrage de portée utilise un point. Le point de calibrage de portée est établi avec une masse

de calibrage placée sur la balance.

Remarque: Le calibrage de portée doit étre effectué apres le calibrage zéro.

Procédure de calibrage:

User
Appuyer longuement sur le bouton Menu
entrer dans le Menu principal.

pour

Appuyer sur la touche douce correspondant a
licbne v pour entrer dans le sous menu de
calibrage.

Défiler au calibrage de portée en utilisant la touche
douce correspondant a l'icbne ¥ .

Main Menu 1234
Zero Calibration
2.5etup Span Calibration
3.Read Out Lin. Calibration
4. Application Mode GEQ Adjustment
v i a =1 [V
Calibration 1234
1.Zero Calibration
2. Span Calibration
3.Lin. Calibration
4,GEO Adjustment 12
v | a | > | v
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Appuyer sur la touche douce correspondant a
l'icbne v pour initier le calibrage de portée.

Placer une masse de calibrage du poids spécifié sur
le plateau et appuyer sur la touche douce
correspondant a licbne v . Pour changer a un
point de calibrage différent, entrer la valeur désirée,
et placer ensuite le poids correspondant au plateau
pour le calibrage.

Un message de suggestion s’affiche a I'écran.

Le message « Effectué» sera affiché sur I'écran.

Quitter le calibrage de portée en appuyant sur la
touche douce correspondant a l'icbne v .

Pour retourner au menu principal, appuyer sur la
touche douce correspondante a I'icobne [=* .

Remarque: Le calibrage de portée doit étre
effectué apres le calibrage zéro.

3.3.3 Calibrage de linéarité

Span Calibration 1234
Please add weight:
[ 10.000] kg |
| T X T &

Span Calibration

In progress. Do not disturb the scale.

I 1% 1

Span Calibration

Completed.

T S [

Calibration 1234
1.Zero Calibration
2.5pan Calibration

3.Lin., Calibration _
4,GECQ Adjustment s

v | a =T 1TV

Le calibrage de linéarité utilise 3 points de calibrage. Le point de calibrage entier est établi sans
aucun poids sur la balance. Le point de calibrage moyen est établi avec un poids égal a la moitié
du poids de calibrage entier sur la balance. Le point de calibrage zéro est établi sans aucun poids
sur la balance. Les points d'étalonnage complet et d'étalonnage intermédiaire peuvent étre
modifiés par l'utilisateur pendant la procédure d'étalonnage.

Procédure de calibrage:

User
Appuyer longuement sur le bouton Menu
entrer dans le Menu principal.

pour

Appuyer sur la touche douce correspondant a
licbne v pour entrer dans le sous menu de
calibrage.

Défiler le calibrage de linéarité en utilisant la touche
douce correspondant a l'icbne ¥ .

Appuyer sur la touche douce correspondant a
l'icbne + pour initier un calibrage de linéarité.

Retirer le plateau et appuyer ensuite sur la touche
correspondante a l'icbne v .

Main Menu 1234
Zero Calibration

Span Calibration

Lin. Calibration

GEQ Adjustment

v | A | [ | v

2.5etup
3.Read Out
4. Application Mode

Calibration 1234

1.Zero Calibration
2.5pan Calibration

3.Lin. Calibration
4,GEQ Adjustrent 12

v |l a [ |V

3 Point Lin. Cal.

Please clear the pan and press OK button
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Placer une masse de calibrage du poids spécifié o
3 Point Lin. Cal.
sur le plateau et appuyer sur la touche douce
correspondant a l'icbne v pour la confirmation. Please add weight:
Pour changer a un point de calibrage différent, [ 150000 kg |
entrer la valeur désirée, et placer ensuite le poids T T I 7
correspondant au plateau pour le calibrage. : . X -
Placer une masse de calibrage sur le plateau et -
R 3 Point Lin. Cal.
appuyer sur la touche douce correspondant a
licbne & pour la confirmation. Pour changer a un Please add weight:
point de calibrage différent, entrer la valeur | 300000 kg |
désirée, et placer ensuite le poids correspondant i i I 7
au plateau pour le calibrage. , . X -
Le message « Effectué» sera affiché sur I'écran. g ] ]
Lin. Calibration
Completed.
= . Y
Quitter le calibrage de linéarité en appuyant sur la o 1250
touche douce correspondant & l'icéne v . e
1.Zero Calibration
o 2,5pan Calibration
Pour retourner au menu principal, appuyer sur la 3.Lin. Calibration _
touche douce correspondante & l'icéne =+ . e
vialB=Tl TV
3.3.4 Réglage de GEO
Régler le facteur GEO correspondant a votre position.
Les codes GEO sont numérotés de 0-31.
User
Appuyer longuement sur le bouton = e pour Main Menu 123#
entrer dans le Menu principal. Sélectionner le Zero Calibration
calibrage d’élément du menu en appuyant sur la 2.56tup Span Calibration
touche douce correspondant a l'icone v/ e A
p : 4.Application Mode GEO Adjustment
v A ] [= |
Défiler le réglage GEO en utilisant la touche douce
corres ondgnt% licone ¥ RSB s
P o 1.Zero Calibration
2.5pan Calibration
3.Lin. Calibration
12
v | a1 TV
Appuyer sur la touche douce correspondant a
ppuy b Calibration 1234

licbne v pour modifier la valeur GEO. Appuyer

On/CLR .. y
sur le bouton off et saisir la valeur souhaitée

en utilisant le clavier alphanumérique. Apres la
modification, appuyer sur la touche douce
correspondant a l'icbne [=* pour quitter le menu.

1.Zero Calibration
2.5pan Calibration
3.Lin. Calibration

4.GEQ Adjustment

Remarque: Consulter le tableau 9-4 pour les valeurs GEO.
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3.4 Réglage de menu

Lorsque lindicateur se connecte a une échelle de base pour la premiére fois, entrer dans ce menu
pour régler l'unité de capacité, la plage, la capacité et la graduation. Les réglages par défaut sont

gras.

Réglage Options

Capacité de l'unité g, kg, t (Metric Tonne), Ib, ton (Short Ton)
Plage Unique, Double

>|1|< Capacité 1-999999

>|1|<Graduation 0,0001~100

>|2|< Capacité 1-999999

>|2|<Graduation 0,0001~100

Langue

Anglais, Francais, Allemand, Italien, Espagnol,
Chinois, Japonais, Coréen, Russe, Polonais

Alimentation zéro

Arrét, Marche

Alimentation Unité

Auto, kg, Ib, g, 0z, Ib:oz, t, ton, ¢

Bip de touche

Arrét, Marche

Décompte de transaction

Arrét, Marche

Transaction suivante

1-9999999

Type E/S
Réinitialiser

Ouvert, fermé

3.4.1 Capacité de l'unité

Sélectionner 'unité utilisée pour le calibrage.
Kg
t (Metric Tonne)

Ib
ton (Short Ton)

g

3.4.2 Plage
Régler le numéro des plages de pesage.

Les terminaux TD52 pourraient étre configurés pour utiliser une plage unique ou double. Chaque
plage pourrait attribuer sa propre graduation. Sila plage double est sélectionnée, la graduation
changera lorsque le poids atteint la plage seconde.
Lorsque la portée unique est sélectionnée, les parameétres supplémentaires disponibles sont:

e >|l|< Capacité

e >|l|<Graduation

Lorsque Double plage est sélectionnée, les fonctions de terminal avec deux plages, chacune dotée
de sa propre capacité et de sa graduation. Outre les paramétres de graduation et de capacité de la
plage 1, les deux parametres suivants sont disponibles:

e >|2|< Capacité

e >|2|<Graduation

3.4.3 Capacité

Régler la capacité d’échelle a partir de 1 4 999999.
>|1|< Capacité
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Spécifier la capacité de poids pour le plage 1. Si la plage Unique est activée, cela sera la capacité
de I'échelle. Si la plage Double est activée, cela sera la premiére plage.

>|2|< Capacité
Spécifier la capacité de poids pour le plage 2. Si la plage Double est activée, cela sera la capacité
de la balance et cela doit étre supérieur a une capacité de >|1|<. Si la plage Unique est activée, ce
paramétre ne sera pas affichée.

3.4.4 Graduation
Régler la lisibilité d’échelle a partir de 0,0001 a 100.
>|1|<Graduation

Spécifier la graduation pour la plage de pesage 1. Si la plage Unique est activée, ce sera la
graduation pour la plage de pesage entiére de la balance. Si la plage Double est activée, ce sera la
graduation utilisée dans la plage inférieure.

>|2|<Graduation

Spécifier la graduation pour la plage 2. Si la plage Double est activée, ce sera la graduation utilisée
pour la plage de second pesage de la balance. Si la plage Unique est activée, ce paramétre ne sera
pas affichée.

REMARQUE: Les réglages de graduation sont limitées aux valeurs des capacités divisées par 600
a la capacité divisée par 75000. Cependant, tous les réglages ne sont pas disponibles pour
chaque capacité.

3.4.5 Langue

Régler I'affichage de langue pour les menus et les messages affichés.
English
Deutsch
Francais
Italiano
Polski
Spanish
gt=

H3L
HA

3.4.6 Etalonnage du zéro

Mettre la balance lors de I'alimentation.
Arrét = désactivé.
Marche = Activé

3.4.7 Alimentation de l'unité

Régler I'unité qui sera affichée a I'alimentation.
Automatique
g
kg
Ib
0z
Ib:oz
t (Metric Tonne)
Ton (Short Ton)
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3.4.8 Bip de touche

Régler la sonnerie de touche lorsqu’elle est appuyée.
Arrét = aucun son
Marche =son

3.4.9 Comptoir de transaction

Le comptoir de transaction est un comptoir a sept chiffre qui suit les transactions totales. Lorsque
la valeur atteint 9,999,999, la transaction suivante cause un tour de 0000001.

Arrét = le comptoir de transaction n’augmentera.

Marche = le comptoir de transaction augmentera I'élément du menu supplémentaire a la
transaction suivante disponible.
REMARQUE : si le compteur de transactions est sur ON, le hombre augmentera lorsque vous
appuierez sur la touche d'impression.

3.4.9.1 Transaction suivante
La valeur de la transaction suivante s’affiche dans le champ de transaction suivant.

3.4.10 Type E/S

Réglez I'état de la sortie relais.
Ouvert = L'état initial de la sortie relais est normalement ouvert.
Fermé = L'état initial de la sortie relais est normalement fermé.

3.4.11 Réinitialiser

Réinitialiser le menu de réglage aux défauts d’usine (excepté la plage, la capacité et la graduation).
Non = non réinitialiser
Oui = réinitialiser

REMARQUE: Si le commutateur de sécurité est réglé sur MARCHE, l'unité de capacité, la
capacité de plage, la graduation et les réglages de mise a zéro sont réinitialisés.

3.5 Readout Menu

Entrer ce menu pour personnaliser la fonctionnalité d’affichage. Les réglages par défaut sont gras.

Lecture Options

Stabilité 0,5d, 1d, 2d.

Plage zéro +/-2%, +/-100%

Niveau de filtre Faible, Moyen, Elevé

Mise a zéro automatique | Arrét, 0,5d, 1d, 3d

Rétro éclairage Arrét, Imin, 2min, 5min,10min, Toujours activé
Ecran de veille Arrét, 5min, 10min, 30min

Arrét auto Arrét, 5min, 10min, 30min

Réglage du contraste 1,2,3,4,5

Réinitialiser

3.5.1 Stabilité

Régler le degré de lecture capable de varier avant que le symbole de stabilité ne s’éteigne.

0,5d = division d’échelle 0,5
1d = division d’échelle 1
2d = division d’échelle 2

5d = division d’échelle 5
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3.5.2 Plage zéro

Régler le pourcentage de la capacité d’échelle capable d'étre mis a zéro.
2%
100%

REMARQUE: Le réglage est forcé et verrouillé a 2% lorsque le commutateur de sécurité est réglé
a la position verrouillé.

3.5.3 Niveau de filtre
Régler la quantité du signal de filtrage.

Faible = accélére le temps de stabilisation avec moins de stabilité.
Moyen = temps de stabilisation normale avec la stabilité normale.
Elevé = réduit le temps de stabilisation avec moins de stabilité.

3.5.4 Mise a zéro automatique
Régler la fonctionnalité de mise a zéro automatique

ARRET = Désactiver

0,5division = l'affichage restera a zéro jusqu'a ce qu’'un changement de division 0,5 par
seconde soit dépassé.

1d = l'affichage restera a zéro jusqu’a ce qu’un changement de division 1 par seconde
soit dépasseé.

3d = I'affichage restera a zéro jusqu’a ce qu’un changement de division 3 par seconde

soit dépasseé.

3.5.5 Auto Dim
Régler la fonctionnalité d’affichage de rétro éclairage

Réglages
1 min = le rétro éclairage s’éteint aprés 1 minute d’inactivité.
2 min = le rétro éclairage s’éteint aprés 2 minute d’inactivité.
5 min = le rétro éclairage s’éteint aprés 5 minute d’inactivité.
10 min = le rétro éclairage s’éteint aprés 10 minute d’inactivité.
Toujours activé
Arrét

3.5.6 Ecran de veille

Régler I'écran de veille est activé une fois que la période de temps est sélectionné.

Arrét = Désactivé

5min  =Tlécran de veille est activée aprés 5 minutes.
10 min = I'écran de veille est activée aprés 10 minutes.
30 min = TIécran de veille est activée aprés 30 minutes.

3.5.7 Arrét auto

Régler I'affichage pour qu'il entre dans le mode de veille aprés avoir sélectionné la période de

temps.
Arrét = Désactivé
5 min = I'affichage entre en mode de veille aprés 5 minutes.
10 min = I'affichage entre en mode de veille aprés 10 minutes.
30 min = I'affichage entre en mode de veille aprés 30 minutes.

3.5.8 Régler le Contraste

Régler le degré de contraste de I'affichage.
1
2
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3
4
5

3.5.9 Réinitialiser

Réinitialiser tous les réglages aux réglages d’usine par défaut.
Oui = Réinitialiser
Non = ne pas réinitialiser

REMARQUE: Si le commutateur de sécurité est réglé sur MARCHE, la stabilité, la plage zéro, le
niveau de filtre et les réglages de mise a zéro ne sont pas réinitialisés.

3.6 1/O discret

User
Appuyer longuement sur le bouton mew . pour Main Menu 123¢
entrer dans le Menu principal. 1.Calibration Weighing
2.5etup Counting
3.Read Out 1

Sélectionner le mode d’application en appuyant sur

A 4, Application Mode
la touche douce correspondant a I'icbne ¥ .

Appuyer sur la touche douce correspondant a
licbne v pour entrer dans le mode d’application

du sous menu. 2.Counting
3.Check
4.,Percent
v [ al=IT 1TV
Activer

Le mode d’application actuel sélectionné ne peut pas étre éteint.

Le réglage /O discret autorise la configuration de 2 entrées et de 4 sorties en fonction du mode
d’application différent.

Réinitialiser

Si la réinitialisation est sélectionnée et confirmée, la valeur du sous menu est réglé par défaut.

Pour des détails supplémentaires, consulter le tableau suivant.

Mode d’application . .
& 1/O discret Options (gras est par défaut)

Activer Marche, Arrét

Entrée discréte 1 Arrét, Zero, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Unité,

Accumuler

Entrée discréte 2 ﬁ(r:rcitr,nﬁclaer?, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Unité,
Pesage —— — -

Entrée discréte 1 Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Entrée discréte 2 Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Entrée discréte 3 Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Entrée discrete 4 Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Activer Marche, Arrét

Entrée discréte 1 Arrét, Zero, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Unité,

Accumuler

Entrée discréte 2 ﬁ(r:::etr,nziaer:n, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Unité,
Décompte — Umu -

Entrée discréte 1 Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Entrée discréte 2 Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Entrée discréte 3 Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Entrée discrete 4 Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro
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Mode d’application

Options (gras est par défaut)

& 1/0 discret
Activer Marche, Arrét
Entrée discréte 1 Arrét, Zero, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Unite,
Accumuler
Entrée discréte 2 Arrét, Zero, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Unite,
Accumuler
o Entrée discréte 1 Arrét, Sous, Sur, Accepter, Sous/Sur, Surcharge,
Veérifier Sous charge, Zéro
TN Arrét, Sous, Sur, Accepter, Sous/Sur, Surcharge,
Entrée discrete 2 .
Sous charge, Zéro
TR Arrét, Sous, Sur, Accepter, Sous/Sur, Surcharge,
Entrée discrete 3 .
Sous charge, Zéro
TR Arrét, Sous, Sur, Accepter, Sous/Sur, Surcharge,
Entrée discrete 4 .
Sous charge, Zéro
Pourcent Activer Marche, Arrét
Activer Marche, Arrét
Entrée discréte 1 Ar,r_e_t,_ Zgro, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Démarrer,
Réinitialiser
Entrée discréte 2 g(rérg&é:a;; Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Démarrer,
Dynamique

Entrée discrete 1

Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Entrée discréete 2

Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Entrée discréte 3

Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Entrée discrete 4

Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Activer

Marche, Arrét

Entrée discrétel

Arrét, Zéro, Tare, Effacer Tare, Imprimer, Démarrer /
Arréter, Pause / Continuer

Entrée discréte2
Remplissage

Arrét, Zéro, Tare, Effacer Tare, Imprimer, Démarrer /
Arréter, Pause / Continuer

Sortie discrétel

Arrét, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarme, Zéro

Sortie discréte2

Arrét, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarme, Zéro

Sortie discréte3

Arrét, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarme, Zéro

Sortie discréte 4

Arrét, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarme, Zéro

Réinitialiser

3.7 Menu d’unité

Entrer dans le menu pour activer les unités désirées. Les réglages par défaut sont gras.

REMARQUE: En raison des lois nationales, l'indicateur ne pourrait pas inclure certaines des unités
de mesure listées ci-dessous. Si le commutateur de sécurité est réglé sur Marche, les unités sont

verrouillés a leur réglage actuel.

3.7.1 Gramme (Q)
Régler le statut
Arrét = Désactivé
Marche = Activé

3.7.2 Kilogramme (kg)

Régler le statut
Arrét = Désactivé
Marche = Activé
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3.7.3 Pound (Ib)

Régler le statut
Arrét = Désactivé
Marche = Activé

3.7.4 Ounce (02)

Régler le statut
Arrét = Désactivé
Marche = Activé

3.7.5 Pound: Ounce (Ib: 0z)

Régler le statut
Arrét = Désactivé
Marche = Activé

3.7.6 Tonne (Metric Tonne)

Régler le statut
Arrét = Désactivé
Marche = Activé

3.7.7 Ton (Short Ton)

Régler le statut
Arrét = Désactivé
Marche = Activé

3.7.8 Capacité de l'unité (c)

Utiliser I'unité ordinaire pour afficher le poids dans une unité alternative de mesure. L’unité
ordinaire est définie en utilisant un facteur de conversion, dans lequel le facteur de conversion est le
numéro des unités ordinaires par gramme exprimé en notation scientifique (Facteur x 10"Exposant).

Facteur
Régler le facteur de conversion en utilisant le clavier numérique.

Les réglages de 0,1000000 a 1,9999999 sont disponibles. Le réglage par défaut est 1,0.

Exposant

Régler le facteur multiplicateur
-3 = diviser le facteur par 1000 (1x10®)
-2 = diviser le facteur par 100 (1x10?)
-1 = diviser le facteur par 10 (1x10%)
0 = multiplier le facteur par 1 (1x10°)
1 = multiplier le facteur par 10 (1x10%)
2 = multiplier le facteur par 100 (1x102)

Chiffre le moins important (LSD)
Régler la graduation
Les réglages de 0,5, 1, 2, 5, 10, 100 sont disponibles.

Le nom d’'unité ordinaire pourrait étre personnalisé a jusqu’a 3 caractéres.

Remarque: L’unité ordinaire est verrouillée a la position Arrét lorsque le commutateur de
sécurité est réglé a la position verrouillé.

L’unité ordinaire n’est pas disponible lorsque la plage est réglée sur Double.

Régler le statut

Arrét = Désactivé
Marche = Activé
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3.8 Menu GLP/GMP

Entrez dans ce menu pour définir les données relatives aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
ou aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).

3.8.1 Format de date

Régler le format de date.
MM/JJ/AAAA = Mois.Jour.Année
JI/MM/AAAA = Jour.Mois.Année
AAAA/MM/JJ = Année.Mois.Jour

3.8.2 Date

Régler la date.
00 a 9999 = position de I'année
01412 =position du mois
01a31 = position du jour

Se référer a la section 3.2 Menu de navigation pour entrer dans les réglages.

3.8.3 Format de date

Régler le format de I'heure.

24Hr =.24 Format d’heure
12Hr =.12 Format d’heure
3.8.4 Heure

Régler 'heure
Format de 24 heures
00 a 23 = position de I'heure
00 a59 = position de minute
3.8.5 1D du projet

Régler le projet d’identification.
Se référer a la section 3.2 Menu de navigation pour entrer dans les réglages.
3.8.6 ID de balance

Régler le projet d’identification.
Se référer a la section 3.2 Menu de navigation pour entrer dans les réglages.

3.8.6 Réinitialiser
Si la réinitialisation est sélectionnée et confirmée, la valeur du sous menu est réglé par défaut.

3.9 Communication

Entrer dans ce menu pour définir les méthodes de communication externe et régler les parametres
d’'impression.
Les données pourraient étre lues sur une imprimante ou sur un PC.

Les réglages d’'usine par défaut s’affichent en gras.
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3.9.1 Configuration RS232/2nd RS232

Communication

Options (gras est par défaut)

Taux de bauds

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600

Parité 7 Pair, 7 Impair, 7 Aucun, 8 Aucun
Bits d’arrét 1 bit, 2 bit
. : Salutations Aucun, Xon/Xoff, Matériel
Configuration
Alt Imprimer CMD | ‘a'~'z",'A'~"'Z', P
Alt tare CMD a~'zZ,'A'~"'Z"\T
Alt zéro CMD ‘a'~'z,'A'~'Z',Z
Réinitialiser Non/Oui
Demande
Stable Arrét, Marche(LFT force
uniguement uniguement)
Stable auto en marche
Mode Charge, Charge et zéro
RS232/2 : -
RS232 Acceptation auto activée
Affectation Intervalle
Heure 1~50000
MT-Continu
Réglage OH-Continu
d’impression
SICS

Balance de référence

Sélectionner le
modeéle

Simple, Ordinaire 1, Ordinaire 2, Ordinaire 3,
Ordinaire 4, Ordinaire 5

Imprimer les
données
d'étalonnage

Arrét, Marche

Modifier le
modele

Champ 1~ champ 50

Modifier la chaine

Chaine 1~ Chaine 20

Réinitialiser

3.9.1.1 Taux de bauds
Régler le taux de bauds (bits par seconde).
300
600
1200
2400
4800
9600
19200

3.9.1.2 Parité
Régler les bits de données et la parité.

7 PAIR = 7 données de bits, parité paire
7 IMPAIR = 7 données de bits, parité paire
7 AUCUN = 7 données de bit, aucune parité
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8 AUCUN = 8 données de bit, aucune parité

3.9.1.3 Bits d’arrét

Régler les bits d’arrét
1BIT
2BIT

3.9.1.4 Salutation
Régler la méthode de contréle du flux.

AUCUN = Pas de salutation
XON-XOFF = XON/XOFF salutations
MATERIEL = Salutation matérielle (Menu COM1 uniquement)

3.9.1.5 Commande d’impression alternatif

Régler le caractére de la commande alternative pour I'impression.
Les réglages de A (a) a Z (z) sont disponibles. Le réglage par défaut est P.

3.9.1.6 Commande de tare alternative

Régler le caractére de la commande alternative pour la tare.
Les réglages de A (a) a Z (z) sont disponibles. Le réglage par défaut est T.

3.9.1.7 Commande de zéro alternatif

Régler le caractére de la commande alternative pour zéro.
Les réglages de A (a) a Z (z) sont disponibles. Le réglage par défaut est Z.

3.9.1.8 Réinitialiser
Réinitialiser tous les réglages aux réglages d’usine par défaut.

3.9.2 Réglage d’impression de RS232/2nd RS232

3.9.2.1 Demande

Si Demande est sélectionnée, le sous menu Stable uniquement s’affiche.
Régler le critére d'impression.

Arrét = Les valeurs sont imprimées immédiatement sans tenir compte de la
stabilité.
Marche = Les valeurs imprimées sont uniquement imprimeés lorsque les criteres de

stabilité sont respectés.
Remarque: Pour des informations détaillées, veuillez consulter la section 5.3 relative a I'impression.

3.9.2.2 Stable auto en marche

Si Stable auto en marche est sélectionnée, le Mode s’affiche.
Régler le mode d’impression.
Charge = Imprime lorsque la charge affichée est stable..
Charge et zéro = Imprime lorsque la lecture de la charge affichée et zéro est stable.

3.9.2.3 Acceptation auto en marche

Si Acceptation auto en marche est sélectionné et le mode de pesage est Vérifier, les valeurs
seront imprimées lorsque le poids est accepté.

ACCEPTER = L’impression est effectuée a chaque fois que I'affichage est dans accepter
la vérification du poids avec les critéres de stabilité et de plage respectés.
3.9.2.4 Intervalle
Si Intervalle est sélectionnée, le sous menu Heure s’affiche.
INTERVALLE = Les impressions surviennent dans l'intervalle de temps défini.

L’intervalle de temps pourrait étre réglé a travers le clavier numérique.
Les réglages de 1 a 3600 secondes sont disponibles. Le défaut est 1.
Les impressions surviennent dans l'intervalle de temps défini.
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3.9.2.5 MT-Continu
Si MT-Continu est sélectionné, I'impression sera en format MT-Continu.

CONTINU = les impressions continuent normalement.

Remarque: Se référer a 'annexe A pour le format MT-Continu.
Somme de contréle
Off =désactivée
On = activée

3.9.2.6 OH-Continu

Si OH-Continu est sélectionné, I'impression sera en format OH-Continu.
Remarque: Se référer a 'annexe A pour le format OH-Continu.

CONTINU = les impressions continuent normalement.
3.9.2.7 SICS

ARRET = désactive la commande MT-SICS

MARCHE = active la commande MT-SICS

Remarque: Se référer a 'annexe B pour les commandes SICS.

3.9.2.8 Balance de référence

ARRET = Ne pas connecter a la balance de référence
ARRET = connecter & la balance de référence

Remarque: Utiliser une balance de référence pour effectuer I'échantillonnage avec une balance de
résolution élevée dans le mode de décompte. S’assurer que la balance est déja activée avant de
connecter le nouveau Indicateur TD52.

3.9.2.9 Option d'impression

Définissez le mode d'impression.
Imprimante = imprimer le résultat via une imprimante.
PC = transférer le résultat vers un ordinateur.

3.9.2.10 Imprimer les données d'étalonnage

Définissez la fonctionnalité d'impression automatique des données d'étalonnage.
ARRET = désactivé
MARCHE = activé

3.9.2.11 Sélectionner le modele

Ce sous menu est utilisé pour définir le format des données de sortie d’'une imprimante ou
d’un ordinateur.

Simple = imprime uniquement le résultat et 'unité

Ordinaire 1 = format de sortie personnalisé. Si non personnalisé, le modele simple sera
utilisé

Ordinaire 2 = format de sortie personnalisé. Si non personnalisé, le modéle simple sera
utilisé

Ordinaire 3 = format de sortie personnalisé. Si non personnalisé, le modéle simple sera
utilisé

Ordinaire 4 = format de sortie personnalisé. Si non personnalisé, le modéle simple sera
utilisé

Ordinaire 5 = format de sortie personnalisé. Si non personnalisé, le modéle simple sera
utilisé

3.9.2.12 Modifier le modéle
Ce sous menu est utilisé pour modifier le modéle d’'impression actuel. Chaque modéle supporte
jusqu’a 50 champs de données pour définir le format de sortie des données.
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Sélectionner un numéro de chaine dans la premiére boite de sélection et ensuite a toute autre
donnée existence de afin que cette chaine s’affiche dans la boite de seconde entrée. A l'aide des
touches alphanumériques, entrer ou modifier les caractéres a utiliser comme chaine sélectionnée.
Pour formater un modéle, sélectionner premiérement le numéro de champ (de 1 a 50) dans la
premiere boite de sélection, ensuite sélectionner I'élément pour ce champ dans la deuxieme boite
de sélection. A l'aide de cette méthode, un modele de plus de 50 champs pourrait étre créé. Pour
terminer un modeéle, un champ de Fin de modéle doit étre inclus. Tous les champs aprés le champ
de fin de modéle seront ignorés.

Edit Template

Field 1 [+
v | A [ [» [ Vv
Elément Longueur Elément Longueur
3 espaces 3 Chaine 1 Non fixe, jusqu’a 40
10 espaces 10 Chaine 2 Non fixe, jusqu’a 40
15 espaces 15 Chaine 3 Non fixe, jusqu’a 40
Date 10 Chaine 4 Non fixe, jusqu’a 40
Poids affiché 23 Chaine 5 Non fixe, jusqu’a 40
Fin de modele 0 Chaine 6 Non fixe, jusqu’a 40
Poids brut 23 Chaine 7 Non fixe, jusqu’a 40
Nom d'utilisateur Jusqu'a 31 Chaine 8 Non fixe, jusqu’a 40
Poids net 23 Chaine 9 Non fixe, jusqu’a 40
Nouvelle ligne (<CR><LF>) |2 Chaine 10 Non fixe, jusqu’a 40
Information Non fixe Chaine 11 Non fixe, jusqu'a 40
ID du projet Jusqu’a 40 Chaine 12 Non fixe, jusqu'a 40
Numéro de série 10 Chaine 13 Non fixe, jusqu'a 40
ID d’échelle Jusqu’a 40 Chaine 14 Non fixe, jusqu'a 40
. 23 ou 29(en cours de Chaine 15 i i '3

Résultat vérificatio(n) Non fixe, jusqu'a 40
Mode Jusqu'a 14 Chaine 16 Non fixe, jusqu'a 40
PN Jusqu’a 30 Chaine 17 Non fixe, jusqu'a 40
Statut d’entrée 2(00) Chaine 18 Non fixe, jusqu'a 40
ID de transaction 7 Chaine 19 Non fixe, jusqu'a 40

Chaine 20 Non fixe, jusqu'a 40

Poids de tare 23

Heure 5

Alibi # 6

Total Non fixe

Nom de librairie Non fixe, jusqu’a 30

Chiffre affiché 13

3.9.2.13 Modifier la chaine
Jusqu’a 20 chaines pourraient étre modifiées en utilisant le clavier alphanumérique.

Sélectionner un numéro de chaine dans la premiére boite de sélection et ensuite a toute autre donnée

Statut de résultat

4(1111)

ID

Non fixe, jusqu’a 40

existence de afin que cette chaine s’affiche dans la boite de seconde entrée. A 'aide des touches
alphanumeériques, entrer ou modifier les caractéres a utiliser comme chaine sélectionnée.

Chaine 1
Chaine 2

= OHAUS (Défaut)
= T52 (Défaut)

Edit String

1234

OHAOS
2.5tring 2 TS52
3.5tring 3
4.5tring 4

v | A [ [ |
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3.9.2.14 Réinitialiser
Réinitialiser tous les réglages aux réglages d’usine par défaut.

3.9.3 Configuration RS485

Se référer a la configuration RS485 dans le manuel d’instruction de Defender® 5000
RS232/RS485/Interface USB

3.9.4 Configuration Ethernet
Se référer a la configuration au manuel d’instruction de l'interface Ethernet de Defender® 5000

3.9.5 Configuration Wifi

Se référer a la configuration au manuel d'instruction de l'interface de I'note USB Defender® 5000

3.9.6 Configuration Bluetooth

Se référer a la configuration Bluetooth dans le manuel d'instruction de l'interface de I'héte USB
Defender® 5000.

Remarque : lorsque vous sélectionnez Bluetooth, la fenétre du code PIN ne sera affichée que dans
les modes de mesure.

3.9.7 Configuration Analogue

Se référer a la configuration analogique dans le manuel d’instruction du kit analogique de
Defender® 5000

3.10 Configuration de la maintenance

Veuillez vous reporter au voyant TD52XW du manuel de réparation TD52P pour obtenir des
informations du menu de Maintenance.

3.11 Configuration des touches de verrouillage

Ce menu est utilisé pour verrouiller 'accés a certaines touches. Lorsque vous sélectionnez ON pour
une sélection, la pression de la touche associée est ignorée.

Si vous sélectionnez Verrouiller toutes les touches, vous perdrez la fonction de toutes les touches.
Si vous sélectionnez Verrouiller latouche Off, vous perdez la fonction de la touche Off.

Action Réglages disponibles
(les parameétres par défaut sont
indigués en gras)

Verrouiller toutes les touches Off, On

Verrouiller la touche Off Off, On

Verrouiller la touche Zéro Off, On

Verrouiller la touche Impression | Off, On

Verrouiller la touche Unité Off, On

Verrouiller la touche Programme | Off, On

Verrouiller la touche Mode Off, On

Verrouiller la touche Tare Off, On

Verrouiller la touche Menu Off, On

Réinitialiser Non/Oui

Remarque : si la touche Menu a été verrouillée, veuillez vous reporter au voyant TD52XW du
manuel de réparation TD52P pour obtenir des informations du menu de Maintenance.
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4. OPERATION

La balance pourrait étre configurée pour opérer dans 5 modes d’application (L'échelle peut étre
définie pour avoir 1 ou plusieurs modes Applications actifs). Appuyer sur le bouton Mode pour
sélectionner I'application activée. L’application actuelle sera affichée dans le coin supérieur gauche
de I'écran d’accueil.

L’indicateur TD52 comprend les applications suivantes:

,LP ) < D/ o
Pesage Décompte Vérifier le poids/le Pourcent Dynamique
décompte
4.1 Pesage

Utiliser cette application pour déterminer le poids des éléments dans I'unité sélectionnée de
mesure.

Appuyer sur le bouton 44 jusqu’a ce que JIL 2017-16-16 13157 1234
icbne correspondant au Pesage s’affiche sur

I’écran (cette application est par défaut). *‘ g
Appuyer sur Tare ou Zéro si nécessaire pour o .
commencer. = | ™ ¥ 10 . |

Placer les objets sur le plateau pour afficher le
poids. Une fois la lecture stable, * s’affiche.
La valeur résultante s’affiche dans l'unité active de

mesure.

4.1.1 Réglage d’application
L’application pourrait étre personnalisée aux différentes préférences de I'utilisateur.
Appuyer sur le bouton correspondant a I'icone 2= pour entrer la Configuration.

L’écran de Configuration s’affiche.

e . Vet Configuration 1234
Sélectionner la liste d’élément Eet appuyer sur la Bl avtoTare [l =
touche douce correspondante a licbne + pour 2.Accumulate Off [*]
changer le réglage comme souhaité.

Pour retourner a l'application de I'écran d’accueil, v | A& | = | [
appuyer sur la touche douce correspondante a ' '
licone [=* .

Les configurations de pesage sont définis ci-dessous (défauts en Gras)

Elément Réglages disponibles Commentaires
Auto Tare | Marche, Arrét Pour activer la tare automatique
Accumuler | Arrét, Automatique, Manuel | Pour activer 'accumulation/le total
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4.1.2 Auto Tare

Régler tare automatiquement

Eteint: Auto tare est désactivé.

Marche: Le premier poids stable (>=5d) sera taré
comme récipient automatiquement.

Remarque: Sile commutateur de sécurité est réglé
sur Auto, les unités sont verrouillés a leur réglage
actuel.

4.1.3 Accumulation

Pour démarrer les données de pesage Accumuler,
placer I'objet sur le plateau et appuyer sur la touche

correspondante  a licébne L’icone
d’accumulation commence a clignoter. La charge a
accumuler doit étre >= 10d et I'accumulation
suivante pourrait uniguement démarrer lorsque le
plateau est libéré.

Lorsque LFT est ON (aucune limitation de ce type
lorsque LFT est OFF ou LFT en ON et que le mode
approuveé est OIML),

a. Le poids brut et le poids net ne peuvent pas étre
accumulés en méme temps - seul le poids brut ou le
poids net peuvent étre accumulés ;

b. Aprés une pesée, le poids brut sur le plateau doit
atteindre 0 avant qu'un nouvel échantillon puisse
s'‘accumuler.

Remarque: L'icéne d’'accumulation X sera
uniquement affichée si Accumuler est réglé sur
Manuel et Automatique (voir la section 4.1.1).

Visualisation des résultats de ’accumulation

Pour voir les résultats d’application, appuyer sur la
touche correspondante a l'icbne
L’écran du résultat accumuler s’affiche.

Pour effacer les résultats d’accumulation, appuyer

On/CLR
sur le bouton e .

Lorsque le message dinstruction « Effacer les
données statistiques? » s’affiche, appuyer sur la
touche douce correspondant a l'icbne .

Pour retourner a I'écran d’accueil, appuyer sur la
touche douce correspondante a I'icone (=
Appuyer sur le bouton Imprimer pour imprimer le
résultat d’accumulation.

Configuration

1.Auto Tare

2. Accumulate OFf

v | A I X |
Configuration 1234
1.Auto Tare OFf F
2 Accumulate

v | A I X |
Configuration 1234
1.Auto Tare OfF [+]

2.8ccumulate

Autarnaktic

v | a X |
Configuration 1234
1.Auto Tare OFf [*]

2.Accumulate

Manual [¥]

v | A

I X | v

Accumulate Result

Murmber of Samples 5

Total 264380

Average 52688 g

Minimum 4006 g
v | A [ |

YWarning

Clear the statistical data?

I X | v

Accumulate Result

MNumber of Samples 0
Tatal 0q
Average Og
Mininum O0g
viallb |
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4.1.4 ID d’entrée

Appuyer sur le bouton correspondant a l'icone 1D
pour entrer dans I'écran de Configuration.

L'utilisateur pourrait appuyer sur la touche
alphanumeérique pour entrer le numéro d’ID. Appuyer
ensuite sur la touche douce correspondant a l'icone
ID pour confirmer I'entrée.

4.1.5 Réglage d’entrée/de sortie (1/0)

S

= 1 10 [ %m0 |

P 12/03/2018 14:29 1234

I
* II?J:l"-'_30.73g
| x10 | |

== | ID

Le réglage d’entrée et de sortie pourrait étre personnalisé aux différentes préférences de I'utilisateur.
Les réglages d’entrée et de sortie sont définis ci-dessous (défauts en Gras)

Elément Réglages disponibles

Activer Marche, Arrét

Entrée discrete 1

Arrét, Zéro, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Unité, Accumuler

Entrée discréte 2

Arrét, Zéro, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Unité, Accumuler

Sortie discréete 1

Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Sortie discréte 2

Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Sortie discréte 3

Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Sortie discrete 4

Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Remarque: 1/0 fonctionne uniquement lorsque le tableau d’option 1/O a été installé. Consulter la

liste d’accessoire dans la section 9.2 pour information.

Le tableau d’option 1/O fournit deux entrées isolées et quatre sorties de relais de contact sec
normalement ouverts capable d’étre utilisés comme pesage de processus simple.

User
Appuyer sur le bouton Menu
Menu principal.
A l'aide du bouton correspondant a licbne ¥ ,
défiler a travers la liste et surligner le mode
d’application. Entrer dans ce sous menu en

appuyant sur le bouton correspondant a licone
v

pour entrer dans le

Dans le menu du mode d’application, entrer dans le
sous menu du Pesage.

Le sous menu de pesage s’affiche.

Sélectionner la liste d’élément et appuyer sur la
touche douce correspondante a l'icbne + pour
changer le réglage comme souhaité. Apres avoir
terminé le réglage 1/O, appuyer sur la touche
douce correspondant a l'icéne [=» pour retourner
a I'écran d’application principale.

Main Menu
1. Calibration Weighing
2.5etup Counting

3.Read Out

Percent
[= | [ v

Application Mode 123/
2.Counting
3.Check
4.Percent

v | a [ ]| | Vv
Weighing 123¢
Enable o ™
Discrete Input 1 [l ]
Discrete Input 2 ':"T ™
Discrete Output 1 off hd|

v [ A =] Y4
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4.2 Décompte

Utiliser cette application pour compter les échantillons du poids uniforme.

Library . N
Appuyer sur le bouton @ =" jusqu’d ce que
l'icobne correspondant au Décompte s’affiche sur
I'écran.
Le poids de référence par défaut (ou le dernier)
(APW) s’affiche.

Régler la valeur APW en fonction de la section 4.2.1
et placer les objets sur le plateau pour afficher le
nombre de piéces.

C 2017/18/17 16155 1232
o,

*
e 0 PCS

Wt.: @ g APW: 1.988 a
>= | PCS | APW | 16, |

4.2.1 Régler le poids moyen des pieces (APW)

Remarque: Il est recommandé que I'APW soit supérieur a 1d. Si APW est entre 0.05d et 1d, un
message d'avertissement sera affiché et la ligne d'information montrera 'APW est trop petit!". Si
APW est inférieur a 0.05d, un message d'erreur apparait et la valeur APW ne peut pas étre

enregistrée.
Il'y a deux méthodes pour régler APW:
1. Saisie d’'un APW connu

Méthode 1:
Entrer le poids de la piece en utilisant le clavier
alphanumérique.

Appuyer ensuite sur la touche douce correspondant
aliconel AFU

Méthode 2:
Alternativement, appuyer sur la touche douce

correspondant a licone | APU pour entrer dans
le sous menu de réglage de APW.

Appuyer sur la touche douce correspondant a
l'icone v pour modifier la valeur APW en utilisant
le clavier alphanumérique.

Aprés avoir modifié, appuyer sur la touche douce
correspondant a licbne v pour la confirmation,
appuyer ensuite sur la touche douce correspondant

alicone [=* pour quitter le sous menu.

+
- 0 PCS

Wt.: ® g APW: 1.868 a
= | PCS | APW | 10, |

& 2017-16-17 16158 123
o>

¥
20¢ 0 PCS

Wt.: @ g APW: 15.088 9
E o | PCS IAPIW | .1|al |

Counting 1234
3
v | a [ =1 TV
Counting 1234
APW BTN

| I [ X T v
O 2017/18-17 17102 123/
o>

*
»0¢ 0 PCS

Wt.: @ g APW: 15.0808 g
= | PCS | APW | 10, |




Indicateurs Defender 5000 FR-39
2. Calcul d’'un APW
Méthode 1:
Placer I'échantillon sur le plateau et entrer le o —
numéro de pieces en utlisant le clavier o> 2a8
alphanumérique.
Wt.: 3577 9 APW: 11,922 g
= [ PCS [ APW [ 18, .
Appuyer sur la touche douce correspondant a
,.pE) y PCS _ _ ponc O 2017/18-17 17:22 1234
l'icone S [ pour confirmation. Le terminal va o>
calculer le nouveau APW en utilisant le nombre de 4 20 OPCS
pieces.
Wt.: 3577 g APW: 17.883 g
= [ PCS [ APwW [ .18,
Méthode 2:
Appuyer sur la touche douce correspondant a ] —
licé PCS trer d | d Counting
icone ! pour entrer dans le sous menu de Enter PCS TG
réglage du nombre de pieces.
I [ X I
Appuyer sur la touche douce correspondant a ] —
IPSIpN e o Counting
l'icone v pour modifier la valeur PCS en utilisant le
. . Enter PCS PCS
clavier alphanumérique.
X T v
Apres avoir modifié, appuyer sur la touche douce
P dine, appuy . . O 2017/18/17 17:19 1237
correspondant a licbne + pour la confirmation, o>
appuyer ensuite sur la touche douce correspondant " 30 OPCS
alicone L=* pour quitter le sous menu.
Wt.: 3377 g APU: 922 g
> [ PCS | APIW | T
4.2.2 Réglage d’application
L’application pourrait étre personnalisée aux différentes préférences de I'utilisateur.
Appuyer sur la touche douce correspondant a Configuration 1234
licbne == pour entrer la Configuration. fL Ao Tare il ha
' 2. Accurnulate OfFF [*]
3.4uto Opt. on hd|
4,0pt, Beep on [w]
v | a [ [ | |
L’écran de Configuration ne s’affiche pas. Configuration 1234
Sélectionner la liste d’élément et appuyer sur la 1.4uto Tare OFf >
touche douce correspondante a licéne + pour g-:':'i“"”o”|?te
A L2 JAuto Opt, n
changer le réglage comme souhaité. 4.0pt. Beep on ~
v [ a | | X | Vv

Pour retourner a I'application de I'écran d’accueil,
appuyer sur la touche douce correspondante a

licone [=* .
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Les configurations de décompte sont définis ci-dessous (défauts en Gras)

Configurer Options (gras est | Description

I'élément par défaut)

Auto Tare Arrét/Marche Eteint: Auto tare est désactivé.

Marche: Le premier poids stable (>=5d) sera taré comme récipient
automatiquement.

Accumuler Eteint/ Eteint: L'icéne « ¥ » ne s’affiche pas.

Manuel/ Manuel: La touche douce « ) » s’affiche L'utilisateur pourrait appuyer
Automatique sur la touche pour accumuler le poids stable.
Automatique: L’icdne « Y » s’affiche. Le poids sera automatiquement
accumulé.
Remarque:
La charge a accumuler doit étre >= 5d et I'accumulation suivante
pourrait uniguement démarrer lorsque le plateau est libéré.
Lorsque LFT est MARCHE (il n’y a pas cette limite lorsque LFT est
ETEINTE ou lorsque le mode approuvé est OIML),
a. le poids brut et le poids net ne pourraient pas étre accumulés;
b. la masse brute 0 doit étre atteinte avant 'accumulation d’'un nouvel
échantillon.
Lorsque LFT est ETEINT.
a. le poids brut et le poids net pourraient étre accumulés;
b. un nouvel échantillon pourrait étre accumulé aprés avoir atteint 0
brut ou 0 net.

Auto Opt. Arrét/Marche Eteint: Auto Opt éteint
Marche: APW sera automatiquement optimisé pendant le décompte
de pesage.

Opt. Bip Arrét/Marche Eteint: Opt. Bip est éteint.

Marche: Lorsqu’APW doit étre optimis€, la sonnerie sonne une fois.

Sauvegarde auto Arrét/Marche Eteint: Sauvegarde auto APW éteint.

APW Marche: Si APW est dérivé a partir de I'échantillon, et un décompte
de librairie est sélectionné, le nouveau APW sera enregistré dans la
librairie aprés I'optimisation.

Remarque: Ce sera caché lorsque « Auto Opt. » est éteint.

Résolution interne Arrét/Marche Eteint: La résolution interne est éteinte.

Marche: Pendant I'échantillonnage ou le pesage, la résolution interne
sera utilisée.

Taille de référence 10 L’échantillon de bouton un PVS va de 0 a 999, le défaut est 10.

0: La touche d’échantillonnage une touche pourrait étre cachée.

4.2.3 Accumulation
Consulter la section 4.1.3 pour les détails concernant la fonctionnalité de réglage de 'accumulation.

4.2.4 Réglage d’entrée/de sortie (1/0)
Le réglage d’entrée et de sortie pourrait étre personnalisée aux différentes préférences de

I'utilisateur.

Les réglages d’entrée et de sortie sont définis ci-dessous (défauts en Gras)

Elément

Réglages disponibles

Activer

Marche, Arrét

Entrée discréte 1

Arrét, Zéro, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Unité, Accumuler

Entrée discréte 2

Arrét, Zéro, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Unité, Accumuler

Sortie discréte 1

Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Sortie discréte 2

Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Sortie discréte 3

Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro

Sortie discréte 4

Arrét, Surcharge, Sous charge, Zéro
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Remarque: /O fonctionne uniquement lorsque le tableau d’option I/O a été installé. Le tableau
d’option /O fournit deux entrées isolées et quatre sorties de relais de contact sec normalement
ouverts capable d’étre utilisés comme pesage de processus simple.

User
Appuyer sur le bouton wew . pour entrer dans le

Menu principal.

A l'aide du bouton correspondant a licbne ¥ ,
défiler a travers la liste et surligner le mode
d’application. Entrer dans ce sous menu en
appuyant sur le bouton correspondant a licone

v

Dans le menu du mode d’application, entrer dans le
sous menu du Décompte.

Sélectionner la liste d’élément et appuyer sur la
touche douce correspondante a I'icbne + pour
changer le réglage comme souhaité. Apres avoir
terminé le réglage 1/O, appuyer sur la touche
douce correspondant a l'icbne [= pour retourner
a I'écran d’application principale.

4.3 Veérifier

Main Menu 1234
2.5etup Weighing
3.Read Out Counting
4, Application Mode Check
5. 'Weighing Unit Percent
v | A | [» | R
Application Mode 1234
1.Weighing Enable
2 JCounking
3.Check
4.Percent
v [ A [T T
Counting 1234
Enable on ™
5 18
Discrete Input 1 off ™
Discrete Input 2 off hd|
v | a | [ | [

Vérifier est utilisé pour comparer le poids ou les piéces d’un échantillon contre les limites cibles.

Library . s e a Ny zig ' g )2
Appuyer sur le bouton =" jusqu’a ce que l'icone correspondant a Vérifier s’affiche sur I'écran.
Deux modes différentes pourraient étre sélectionnés dans le Mode Vérifier: Pesage, décompte.

Le réglage vérifie les limites conformément a la section 4.3.1 ou 4.3.2. Placer I'objet sur le plateau

pour vérifier si le poids est dans les limites.
4.3.1 Vérifier le poids (décompte)

S’assurer que le mode Vérifier est réglé pour
vérifier le pesage dans le menu de configuration.

Placer un objet sur le plateau. Le statut
Sous/Accepter/Sur est affiché dans la zone de la
barre de progression pendant que le poids actuel
de I'élément s’affiche dans la ligne d’affichage
principale.

Définition des limites sous/sur

Appuyer sur le bouton Modifier les Limites pour
définir la limite de pesage.

Sélectionner Sous ou Sur limite et appuyer sur le
bouton correspondant a 'icobne v pour modifier la
valeur.

O 2018/01-83 17:03 123/
<

. Q ( L\,.

luu [
4 £

Edit L|m|t 1237
0 3339 3
IJnder Limit 10 q

v | a [ [» | | v
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Vérifier les configurations est défini ci-dessous (défauts en Gras)

Configurer I'élément

Options (gras est par défaut)

Description

Mode vérifier

Veérifier le pesage/ Vérifier le
décompte

Vérifier le mode de pesage
Vérifier le mode de décompte

Auto Tare

Arrét/Marche/Accepter

Eteint/ Auto tare est désactivé.

Marche: Le premier poids stable (>=5d) sera taré comme
récipient automatiquement.

Accepter : si le poids de I'objet se situe dans la plage de la
limite supérieure et inférieure que vous avez définie, la tare
automatique sera effectuée.

Accumuler

Arrét/Manuel/Automatique

Eteint/ L'icone « 3 » ne s’affiche pas.

Manuel: L’icone « Y » s’affiche. L utilisateur pourrait
appuyer sur la touche pour accumuler le poids stable.
Automatique: L’icone « ¥ » s’affiche. Le poids sera
automatiquement accumulé.

Remarque:

La charge a accumuler doit étre >= 10d et I'accumulation
suivante pourrait uniquement démarrer lorsque le plateau
est libéré.

Lorsque LFT est MARCHE (il n’y a pas cette limite lorsque
LFT est ETEINTE ou lorsque le mode approuvé est OIML),
a. le poids brut et le poids net ne pourraient pas étre
accumulés;

b. la masse brute 0 doit étre atteinte avant 'accumulation
d’un nouvel échantillon.

Lorsque LFT est ETEINT.

a. le poids brut et le poids net pourraient étre accumulés;
b. un nouvel échantillon pourrait étre accumulé aprées avoir
atteint O brut ou 0 net.

Signal audible

Arrét/Sous et
sur/Accepter/Sous/Sur

Eteint: Pas de bip.
Sous et sur/Accepter/Sous/Sur: Bip lorsque le point de
vérification sélectionné est atteint.

4.3.2 Vérifier le décompte

Appuyer sur le bouton de configuration k4 et O - 123/
sélectionner le mode de vérification pour vérifier le < P
décompte. Placer un objet sur le plateau. Le statut * < |>
Sous/Accepter/Sur est affiché dans la zone de la C 1e1 Pos

> | k4 [ PCS | APW |

barre de progression pendant que le nombre de
piéces actuel de I'élément s’affiche dans la ligne

d’affichage principale.

Régler le poids moyen des pieces (APW)
Remarque : il est recommandé que la valeur APW (Poids Moyen d’une Piéce) soit supérieure a 1d.
Si 'APW est compris entre 0,05 d et 1 d, un message d’avertissement s’affichera et la ligne

d’'information indiquera « APW faible ! ». Si APW est inférieur a 0,05d, un message d’erreur s’affiche
et la valeur APW ne pourrait pas étre stockée.

Il'y’" a trois méthodes pour régler APW, consulter la section 4.2.2 pour les instructions.

Définition des limites sous/sur
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Appuyer sur le bouton Modifier les Limites pour

e X Edit Limit 123¢
définir la limite de décompte. Over Limit EEEE PCS
Under Limit 10 PCS

Remarque: Consulter la section 4.3.1 pour des
informations concernant les sous/sur limites.

v [ & | & | B

4.3.3 Réglage d’application
L’application pourrait étre personnalisée aux différentes préférences de I'utilisateur.

Appuyer sur la touche douce correspondant a l'icone

—_— | ) ) Configuration 1234
2= pour entrer le réglage de configuration, 1.Check Made Check Counting &
2.Auto Tare Off
3.Accumulate OFf hd
4, audible Signal Accept 4
v | A | [ | 4
Le menu de configuration s’affiche.

s . oy s Configuration 1234
Sélectionner la liste d’élément et appuyer sur la T.Check Mode Check Counting i
touche douce correspondante a l'icbne + pour 2.8uto Tare Off
changer le réglage comme souhaité. 3.Accumulate

4.audible Signal Accept [*]
v [ a ]| | X I v

Pour retourner a I'application de I'écran d’accueil,
appuyer sur la touche douce correspondante a

licone [=* .
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Vérifier les configurations est défini ci-dessous (défauts en Gras)

Configurer
I'élément

Options (gras est par
défaut)

Description

Mode vérifier

Pesage/décompte.

Pesage: Vérifier le mode de pesage
Décompte: Vérifier le mode de décompte

Auto Tare Arrét/Marche/Accepter Eteint: Auto tare est désactivé.
Marche: Le premier poids stable (>=5d) sera taré comme
récipient automatiquement.
Accepter : si le poids de l'objet se situe dans la plage de la
limite supérieure et inférieure que vous avez définie, la tare
automatique sera effectuée.

Accumuler Arrét/Manuel/Automatique | Eteint: La touche douce « Y »ne s’affiche pas.
Manuel: La touche douce « Y » s’affiche L'utilisateur pourrait
appuyer sur la touche pour accumuler le poids stable.
Automatique: La touche douce « Y » s’affiche Le poids sera
automatiquement accumulé.
Remarque:
La charge a accumuler doit étre >= 10d et I'accumulation
suivante pourrait uniquement démarrer lorsque le plateau est
libéré.
Lorsque LFT est MARCHE (il n’y a pas cette limite lorsque LFT
est ETEINTE ou lorsque le mode approuvé est OIML),
a. le poids brut et le poids net ne pourraient pas étre
accumulés;
b. la masse brute 0 doit étre atteinte avant 'accumulation d’'un
nouvel échantillon.
Lorsque LFT est ETEINT.
a. le poids brut et le poids net pourraient étre accumulés;
b. un nouvel échantillon pourrait étre accumulé aprés avoir
atteint O brut ou 0 net.

Signal audible Arrét/Sous et Eteint: Pas de bip.

sur/Accepter/Sous/Sur Sous et sur/Accepter/Sous/Sur: Bip lorsque le point de

vérification sélectionné est atteint.

Auto Opt. Arrét/Marche Eteint: Auto Opt éteint
Marche: APW sera automatiquement optimisé pendant le
décompte de pesage.

Opt. Bip Arrét/Marche Eteint: Opt. Bip est éteint.
Marche: Lorsqu’APW est optimisé, la sonnerie sonne une fois.

Sauvegarde auto Arrét/Marche Eteint: Sauvegarde auto APW éteint.

APW

Marche: Si APW est dérivé a partir de I'échantillon, et un
décompte de librairie est sélectionné, le nouveau APW sera
enregistré dans la librairie aprés I'optimisation.

4.3.4 Réglage d’entrée/de sortie (I/O)

Le réglage d’entrée et de sortie pourrait étre personnalisé aux différentes préférences de I'utilisateur.

Les réglages d’entrée et de sortie sont définis ci-dessous (défauts en Gras)

Elément

Réglages disponibles

Activer

Marche, Arrét

Entrée discréete 1

Arrét, Zéro, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Unité, Accumuler

Entrée discrete 2

Arrét, Zéro, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Unité, Accumuler

Sortie discréete 1

Arrét, Sous, Sur, Accepter, Sous, Sur, Zéro

Sortie discréte 2

Arrét, Sous, Sur, Accepter, Sous, Sur, Zéro

Sortie discréte 3

Arrét, Sous, Sur, Accepter, Sous, Sur, Zéro

Sortie discréte 4

Arrét, Sous, Sur, Accepter, Sous, Sur, Zéro
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Remarque: I/O fonctionne uniquement lorsque le tableau d’option I/O a été installé. Le tableau
d’option I/O fournit deux entrées isolées et quatre sorties de relais de contact sec normalement

ouverts capable d’étre utilisés comme pesage de processus simple.

User
Menu

Appuyer sur le bouton
Menu principal.

pour entrer dans le

Application Mode

Weighing Enable
A I'aide du bouton correspondant & 'icéne ¥, '”" gzi:g: mz;é
défiler a travers la liste et surligner le mode Piafcar Discrete Output 1
d’application. Entrer dans ce sous menu en v o ¥ | I
appuyant sur le bouton correspondant a I'icbne
v .
Dans le menu du mode d’application, entrer dans le — R
sous menu du Verifier. i N d
Discrete Input 1 0ff I
Discrete Input 2 off ™
Discrete Output 1 off |
v A | 3 | |
Le sous menu de Vérifier s’affiche. — =
Sélectionner la liste d’élément et appuyer sur la g ebcl
touche douce correspondante a 'icéne + pour i - BET =
changer le réglage comme souhaité. Aprées avoir Discrete Input 2 off &
terminé le réglage 1/O, appuyer sur la touche Discrete Qutput 1 off 4|
douce correspondant a l'icbne [= pour retourner b4 a | I X 1TV

a I'écran d’application principale.

4.4 Pesage en pourcentage

Utiliser le pesage en pourcentage pour mesurer le poids d’'un objet de test comme pourcentage de

référence pré établi.

brary
Mode

Appuyer sur le bouton jusqu’a ce que licbne
correspondant au pourcentage s’affiche au coin

%

2817-18-.27 13155

inférieur gauche de I'écran d’accueil. * 0 0 -
. . . L., , . *0¢ .
Etablir un poids de référence conformément a la Ref Wt.: 1809 g
section 4.4.1 et placer les objets sur le plateau pour = | oK | | o
afficher le nombre de piéces.
Le poids de référence par défaut (ou le dernier) est
affiché sur I'écran principal.
4.4.1 Etablir un poids de référence
Il'y a 3 méthodes pour établir un poids de référence:
Méthode 1:
Entrgr la valeur du poids de la piéce en utilisant le D/ (000 1237
clavier alphanumérique. 0

*

*0¢ 0 . 0 %

Ref Wt.: 588 g
b

S
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2817-10-27 14:84 1234

0.0-

Appuyer sur la touche douce correspondant a l'icone D/
B  pour confirmation. 0

Méthode 2:

Appuyer sur la touche douce correspondant a
licone B pour entrer dans le sous menu de
réglage du poids de référence.

Percent 12z
vef Wi, g

v | A | = | [ v
Entrer la valeur souhaitée en utilisant le clavier 1237
alphanumérique Percent '
' Ref W, | 1000l CHEEE
o X TV
Appuyer sur la touche douce correspondant a
,_DE) y . P D/ 2017-/18-27 14107 1234
licbne ~ pour enregistrer la valeur et appuyer (1]
\...’ .
<B<  pour quitter le sous menu. »0¢

Ref Wi.: 1868 g
= 1 & [ 1

ensuite sur la touche douce correspondant a l'icéne " 0
JUY %
I

Méthode 3:

Placez le poids de référence sur le plateau et appuyez sur le bouton correspondant a l'icéne >l

4.4.2 Réglage d’application
L’application pourrait étre personnalisée aux différentes préférences de I'utilisateur.

Appuyer sur la touche douce correspondant a

o —— : i Configuration 1234
icbne 2= pour entrer la Configuration. fi.AutoTare  [S0G I~
2.Accurmulate OFf [+]
v | a > |V
Sélectionner la liste d’élément et appuyer sur la
- F,)\p y Configuration 1234
touche douce correspondante a licbne ~ pour T Auto Tare
changer le réglage comme souhaité. 2 Accumulate OFF ) =
Pour retourner a l'application de I'écran d’accueil,
appuyer sur la touche douce correspondante a v | A& ] X T

licone [=* .
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Vérifier les configurations est défini ci-dessous (défauts en Gras)

Configurer Options (gras est par Description
I'élément défaut)
Auto Tare Arrét/Marche Eteint: Auto tare est désactivé.

Marche: Le premier poids stable (>=5d) sera taré
comme récipient automatiquement.

Accumuler Arrét/Manuel/Automatique | Eteint: La touche douce « ¥ »ne s’affiche pas.

Manuel: La touche douce « Y » s’affiche
L'utilisateur pourrait appuyer sur la touche pour
accumuler le poids stable.

Automatique: La touche douce « ) » s’affiche Le
poids sera automatiquement accumulé.

Remarque:

La charge a accumuler doit étre >= 10d et
I'accumulation suivante pourrait uniquement
démarrer lorsque le plateau est libéré.

Lorsque LFT est MARCHE (il n’y a pas cette limite
lorsque LFT est ETEINTE ou lorsque le modeéle
approuvé est OIML),

a. le poids brut et le poids net ne pourraient pas
étre accumulés;

b. la masse brute 0 doit étre atteinte avant
I'accumulation d’'un nouvel échantillon.

Lorsque LFT est ETEINT.

a. le poids brut et le poids net pourraient étre
accumulés;

b. un nouvel échantillon pourrait étre accumulé
aprés avoir atteint 0 brut ou 0 net.

4.4.3 Réglage d’entrée/de sortie (I1/0O)

Le réglage d’entrée et de sortie pourrait étre personnalisé aux différentes préférences de I'utilisateur.
Les réglages d’entrée et de sortie sont définis ci-dessous (défauts en Gras)

Elément Réglages disponibles

Activer Marche, Arrét

Remarque: 1/O fonctionne uniquement lorsque le tableau d’option 1/O a été installé. Consulter la
liste d’accessoire dans la section 9.2 pour information. Le tableau d’option 1/O fournit deux entrées
isolées et quatre sorties de relais de contact sec normalement ouverts capable d’étre utilisés comme

pesage de processus simple.

Appuyer sur le bouton S pour entrer dans le
Menu principal.

A l'aide de la touche douce correspondant a l'icbne
W défiler a travers la liste et surligner le mode
d’application. Entrer dans ce sous menu en
appuyant sur le bouton correspondant a I'icbne v

Main Menu 12374

1. Calibration
2.5etup

3.Read Out
4, Application Mode
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Dans le menu du mode d’application, entrer dans le o
sous menu du Pourcent. Application Mode —
1.Weighing Enable
2.Counting
3.Check

BTICTR—— <

Sélectionner la liste d’élément et appuyer sur la

A 1234
touche douce correspondante a l'icbne ~ pour %Dn
changer le réglage comme souhaité. Aprés avoir Dable hd

terminé le réglage 1/O, appuyer sur la touche

douce correspondant a I'icbne [=» pour retourner
a I'écran d’application principale. v | a =] IV

4.5 Pesage dynamique

Utiliser cette application pour peser un poids instable, notamment un animal mobile. Trois types
d’opération démarrer/réinitialiser pourraient étre sélectionnées: Manuel (démarrer et arréter via le
bouton), Semi-automatique (auto-démarrage avec ré initialisation manuelle), et Automatique
(démarrage et arrét automatique).

Library . s e A . . .
Appuyer sur le bouton = <" jusqu’a ce que l'icbne correspondant au Dynamique s’affiche au coin
inférieur gauche de I'écran d’accueil.

Appuyer sur la touche douce correspondant a

r ) (S e Begin ko start averaging.
licone [ » | pour démarrer la moyenne. —
Pour annuler la moyenne, appuyer sur la touche *
douce correspondante a l'icéne X . *e

Lorsque la moyenne est terminée, appuyer sur la

touche correspondante a [licone pour
réinitialiser.

4.5.1 Réglage d’application

L’application pourrait étre personnalisée aux différentes préférences de I'utilisateur.

._.
N
W
%

Appuyer sur le bouton correspondant a I'icbne

Configuration

2= pour entrer la Configuration du menu. 1.Dynamic Mode Count down [*]
2.0Operation Type Manual 2
3.Auto Tare Off [¥]
4, Accumulate OFf hd
v [ a [ =1 TV
Sélectionner la liste d’élément et appuyer sur la
touche douce correspondante a l'icbne ' pour
pe 7 - . o]
changer le réglage comme souhaité. Configuration 123/
p t .t licati de I'é d i 1.Dynamic Mode Count down v
our retourner a lapplication de l'ecran aCCUGI\, 2.0peration Type
appuyer sur la touche douce correspondante a 3.Auto Tare OFf >
licone E-:I 4.Accumulate Off v

v | A | [ X |
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Les configurations dynamiques sont définies ci-dessous (défauts en Gras)
Configurer Options (gras est par Description
I'élément défaut)
Mode dynamique | Décompte/Continu Décompte:
Il'y a un temps de décompte.
Continu:
Il'y a un temps de décompte.
Type d’opération | Manuel/ Manuel:
Semi automatique/ Placer une charge sur le plateau.
Automatique .
Appuyer sur la touche douce pour démarrer

le pesage dynamique et le décompte.

Lorsque le décompte est terminé, le poids moyen
s’affiche.

Avant d’effectuer le pesage suivant, appuyer sur la
touche douce « Réinitialiser ».

Semi automatique:

Avant le pesage, la lecture doit étre zéro (brut ou net).
Placer la charge (>=Démarrer le poids) sur le plateau,
le pesage dynamique et le décompte démarrent
automatiqguement.

Lorsque le décompte est terminé, le poids moyen
s’affiche.

Avant d’effectuer le pesage suivant, appuyer sur la
touche douce « Réinitialiser ».

Automatique:

Avant le pesage, la lecture doit étre zéro (brut ou net).
Placer la charge (>=Démarrer le poids) sur le plateau,
le pesage dynamique et le décompte démarrent
automatiqguement.

Lorsque le décompte est terminé, le poids moyen
s’affiche.

Une fois la charge retirée, le poids moyen s’affiche
toujours jusqu’a ce que la durée se termine.

Si la touche douce « Réinitialiser » est appuyée, le
poids moyen est immédiatement effacé.

Remarque:

Pendant le décompte de pesage, si une erreur de
poids (sous charge/sur charge) survient, le processus
de pesage s’arréte immédiatement.

Si « Auto Tare » est activé, un récipient (poids >=5d)
doit d’abord étre placé sur le plateau. Une fois que le
terminal termine la tare automatiquement, placer une
charge sur le plateau pour démarrer le pesage
dynamique.

Démarrer le 3.000 (avec l'unité Si le type d’opération est Semi-automatique/

pesage actuelle) Automatique, le menu s’affiche. Sila charge dépasse
le poids de démarrage, le pesage dynamique dématrre.

Auto Tare Arrét/Marche Eteint: Auto tare est désactivé.
Marche: Le premier poids stable (> = 5d) sera taré en
tant que poids du conteneur.

Accumuler Arrét/Manuel/Automatique | Eteint: La touche douce « 5 »ne s’affiche pas.

Manuel: La touche douce « Y » s’affiche L'utilisateur
pourrait appuyer sur la touche pour accumuler le poids
stable.
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Automatique: La touche douce « y » s’affiche Le
poids sera automatiquement accumulé.

Remarque:

1. Lacharge a accumuler doit étre >= 10d. Une
autre accumulation n’est pas possible tant que
le plateau n’est pas dégagé (< 5d).

2. Le poids brut et le poids net ne peuvent pas
étre accumulés ensemble lorsque LFT est
ACTIVE (il n’y a pas cette limite lorsque LFT
est DESCATIVE ou lorsque le modéle
approuvé est OIML). Lorsque la valeur
premiérement accumulée est le poids brut
(poids net), la balance entrera le poids brut
(poids net) pour accumuler le mode. Dans le
cas contraire, « Poids brut et poids net ne
pourraient pas étre accumulés ensemble ».

3. SiLFT esten MARCHE, le brut O doit étre
atteint avant 'accumulation d’un nouvel
échantillon. Si LFT est ETEINT, un nouvel
échantillon pourrait étre accumulé aprés avoir
atteint 0 brut ou 0 net.

Durée 1~10s C’est le temps pour I'affichage restant pour le résultat
de pesage dynamique apres I'enlévement de la
charge.

4.5.2 Réglage de I’heure moyenne
Il'y a deux méthodes pour régler 'heure moyenne.
La moyenne par défaut est 10 secondes.

Remarque: Lorsque le temps est réglé sur 0, le premier poids stable dépassant 5d s’affiche.
Le temps moyen pourrait étre réglé a une valeur comprise entre 0 et 20 secondes.

Méthode 1:

1. Appuyer sur le bouton correspondant a I'icbne

o . Dynamic 1234
2 ' pour entrer dans le sous menu Dynamique fveraqing Time r
pour le changement du temps moyen.

v | A | [= | |
2. Appuyer sur la touche douce correspondant a 1234

o L o Dynamic
l'icone v et entrer la valeur désirée en utilisant Averaqing Time T
le clavier alphanumérique.

3. Aprés avoir réglé la valeur moyenne désirée, ]
Dynamic

appuyer sur la touche douce correspondant a lveragina Time RIS 5
icbne ' pour confirmation.

4. Appuyer sur la touche douce correspondant a
I'icdne [=* pour entrer dans le sous menu.
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Méthode 2:
1. Utiliser le clavier alphanumérique pour entrer €N 15 123/
le temps moyen souhaité. il
+
*0¢
= [ X1 [ x10 |

2. Une fois que la valeur entrée s’affiche dans le
coin superieur gauche de I'écran, appuyer sur la

touche douce correspondant & l'icone < . *

HEn T Begin to start averaging.

4.5.3 Réglage d’entrée/de sortie (1/0)

Le réglage d’entrée et de sortie pourrait étre personnalisée aux différentes préférences de
I'utilisateur.
Les réglages d’entrée et de sortie sont définis ci-dessous (défauts en Gras)

Elément Réglages disponibles

Activer Marche, Arrét

Entrée discréte 1 Arrét, Zéro, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Démarrer, Réinitialiser

Entrée discrete 2 Arrét, Zéro, Tare, Nettoyer Tare, Imprimer, Démarrer, Réinitialiser

Sortie discrete 1 Arrét, Sous charge, Surcharge, Zéro

Sortie discréte 2 Arrét, Sous charge, Surcharge, Zéro

Sortie discréte 3 Arrét, Sous charge, Surcharge, Zéro

Sortie discrete 4

Arrét, Sous charge, Surcharge, Zéro

Remarque: Le réglage 1/0O fonctionne uniquement lorsque le tableau d'option I/O a été installé.
Consulter la liste d’accessoire dans la section 9.2 pour information. Le tableau d’option 1/0O fournit
deux entrées isolées et quatre sorties de relais de contact sec normalement ouverts capable d’étre

utilisés comme pesage de processus simple.

Menu

Appuyer sur le bouton pour entrer dans le

menu principal. Main Menu 1234
A l'aide du bouton correspondant a l'icbne ¥ , 1. Calibration
défiler a travers la liste et surligner le mode 2.5etup
d’application. Entrer dans ce sous menu en | paeadOut
appuyant sur le bouton correspondant a licéne Y2
v
Dans le menu du mode d’application, entrer dans le - 52,
sous menu du Dynamique. Application Mode —

Counting Enable

Check Discrete Input 1

Percent Discrete Input 2

Discrete Qutput 1
b ] - (=

Sélectionner la liste d’élément et appuyer sur la . 553
touche douce correspondante a 'icone v pour DV"T""C —
changer le réglage comme souhaité. Aprés avoir Eii?fte —— H
terminé le réglage 1/0, appuyer sur la touche Discrete Input 2 off [
douce correspondant a [licone [= pour Discrete Qutput 1 0ff ]
retourner a I'écran d’application principale. = Z S | X |
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4.6 Remplissage

Utilisez cette application pour remplir un récipient a un poids cible prédéterminé.

Library . -~
Appuyez sur le bouton = “me ™ jusqu'a ce que

A - N . . 8,112 6 1234
l'icone qui correspond & Remplissage s'affiche AT . pail °@ff 1461
dans la partie supérieure gauche de I'écran * | Ea £F3 I
d'accueil. 50¢ SF3 SFa
o ) ) 0.0000 kg
Définissez les quatre poids cibles SP1, SP2, > | R | [ ]
SP3 et SP4 conformément a la section 4.6.1.
Ensuite, placez un récipient sur le plateau,
effectuez la mesure de tare et remplissez le
récipient jusqu'a ce que les quatre poids cibles
soient atteints.
4.6.1 Etablir des poids cibles
Appuyez sur la touche de fonction correspondant .
R p'[_) y N 4 . P Edit Settings 1234
a licbne . Bs pour accéder au sous-menu de S 000 ka
4 ; ; Sp2 2.0000 kg
réglage du poids cible. s 3.0000 o
SP4 4.,0000 kg
v | a [ ix | X | V
Appuyez sur la touche de fonction correspondant ==
e A .. Edit Settings 1234
a licbne v pour saisir la valeur de SP1. P1 1, 0o00| e
Saisissez via le clavier numérique, puis appuyez SP2 g-gggg t!;
sur I'icbne v pour confirmer. 223 4.0000 };’3
[ I I X [ v
Répétez I'étape ci-dessus pour définir les valeurs
o Edit Settings 1234
de SP2, SP3 et SP4. Lorsque vous avez terminé, %P1 5000 i
appuyez sur la touche de fonction correspondant T - 0000 kg
o s ) . SP3 3.0000
a licone i-R pour confirmer et quitter le sous- P4 4.0000 E?,
menu. v [ a x| X[V

4.6.2 Configuration de I'application
L'application peut étre personnalisée selon les préférences de I'utilisateur.

Appuyez sur la touche de fonction correspondant a

o ) ] Configuration 1234
l'icbne 2== pour entrer dans la Configuration. i avtoTare S iEj
2. Accumulate OFf [*]
v | a | | v
Sélectionnez I'élément de la liste et appuyez sur
la touche de fonction correspondant a l'icone v Configuration _ aied
pour modifier les paramétres comme vous le 1.Auto Tare
. 2.Accumulate OFFf [
souhaitez.
Pour revenir a I'écran d'accueil de l'application,
v | a | [ X [ v

appuyez sur la touche de fonction correspondant
alicone [ .
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Les configurations de remplissage sont définies ci-dessous (valeurs par défaut en Gras).

Configurer
I'élément

Option (Gras est la
valeur par défaut)

Description

Tare automatique

Arrét / Marche

Arrét : La tare automatique est a l'arrét.
Marche : Le premier poids stable (> = 5d) sera
automatiguement taré en tant que récipient.

Accumuler

Arrét / Manuel /
Automatique

Arrét : La touche de fonction « Y » ne s'affiche
pas.

Manuel : La touche de fonction « } » s'affiche.
L'utilisateur peut appuyer sur la touche pour
accumuler le poids stable.

Automatique : La touche de fonction « ) »
s'affiche. Le poids sera accumulé
automatiquement.

Remarque :

La charge a accumuler doit étre > = 5d et la
prochaine accumulation ne peut commencer
gu'une fois que le plateau a été vidé.

Lorsque LFT est MARCHE (pas de limite lorsque
LFT est ARRET ou le modeéle approuvé est OIML),
a. Le poids brut et le poids net ne peuvent pas étre
cumulés ;

b. Le brut O doit étre atteint avant une nouvelle
accumulation d'échantillon.

Lorsque LFT est a l'arrét,

a. Le poids brut et le poids net peuvent étre
cumulés en méme temps ;

b. Un nouvel échantillon peut étre accumulé aprés
avoir atteint O brut ou 0 net.

Remarque : veuillez vous reporter & 4.1.3 Accumulation dans la section Pesage pour savoir
comment effectuer I'accumulation.

4.6.3 Configuration des entrées / sorties (E/ S)

La configuration des E / S peut étre personnalisée selon les préférences de l'utilisateur.
La configuration des E / S est définie ci-dessous (par défaut en Gras).

Elément

Parameétres disponibles

Activer

Oui, Non

Entrée discréete 1

Arrét , Zéro, Tare, Effacer la tare, Imprimer, Démarrer /
Arréter, Pause / Continuer

Entrée discréte 2

Arrét, Zéro, Tare, Effacer la tare, Imprimer, Démarrer /
Arréter, Pause / Continuer

Sortie discréte 1

Arrét, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarme, Zéro

Sortie discréete 2

Arrét, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarme, Zéro

Sortie discréte 3

Arrét, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarme, Zéro

Sortie discréte 4

Arrét, SP1, SP2, SP3, SP4, Alarme, Zéro

Remarque : La configuration des E / S ne fonctionnera que lorsque la carte d’option d’E / S aura été
installée. Consultez la liste des accessoires dans la section 9.2 pour plus d'informations. La carte




FR-54

Defender 5000 Indicateurs

d'E / S en option fournit deux entrées isolées et quatre sorties relais a contact sec normalement
ouvertes qui peuvent étre utilisées pour un pesage a processus simple.

User
Appuyez sur le bouton = ven
menu principal.
Avec le bouton correspondant a l'icbne ¥ , allez
dans la liste et mettez en surbrillance Mode
Application. Entrez dans ce sous-menu en
appuyant sur la touche de fonction
correspondant a l'icbne v .

pour accéder au

Dans le menu Mode Application, entrez dans le
sous-menu Remplissage.

Sélectionnez I'élément de la liste et appuyez
sur la touche de fonction correspondant a
l'icbne v pour modifier le paramétre comme
vous le souhaitez. Une fois la configuration des
E / S terminée, appuyez sur la touche de
fonction correspondant a licbne [= pour
revenir a I'écran principal de I'application.

Main Menu 1234
1. Calibration WWeighing
2.5etup Counting
3.Read Out Check
Percent
= | v
Application Mode 123¢
3.Check Enable
4.Percent Discrete Input 1
S.Dynarmic Discrete Input 2
Discrels Output 1
= | v
Filling 1237
On i
2.Discrete Input 1 Off (]
3.Discrete Input 2 Off hd
4.Discrete Output 1 OFf v
v [ a > v
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5. COMMUNICATION SERIE

5.1 Interface de commande

Les indicateurs T52P et T52XW comprennent une interface de communication de série RS232.
Les réglages des paramétres d’opération de RS232 sont entierement expliqués dans la section 3.10.
La connexion du matériel physique est expliquée dans la section 2.6.

L’interface active I'affichage et les données GMP est envoyée a I'ordinateur ou a I'imprimante. Un
ordinateur pourrait étre utilisé pour contréler certaines fonctions de l'indicateur en utilisant les
commandes listées dans le tableau 5-1.

L’indicateur supporte les commandes MT-SICS et OHAUS. Les commandes listées dans le tableau
suivant seront reconnues par l'indicateur. Pour utiliser les commandes MT-SICS, envoyer la
commande PSI. Pour retourner aux commandes OHAUS, envoyer la commande PSI.

Les commandes SICS pourraient également étre actives dans le réglage du menu, veuillez se
référer a la Section 3.9.2.7 pour les détails.

Commandes OHAUS

Commande | Fonction

IP Impression immédiate du poids affiché (stable ou instable).
P Impression du poids affiché (stable ou instable).
CP Impression continue
SP Imprimer en cas de stabilité
0S: Fermer I'élément du menu « Stabilité uniguement » et autoriser une impression
XS instable. 1S: Ouvrir I'élément du menu « Stabilité uniguement » et imprimer

uniguement lorsque stable.

Intervalle d’'impression x = Intervalle d'impression (1-50000 sec), OP éteint I'auto

xP impression a ARRET
Z Identique a la touche zéro.
T Identique a la touche tare.
Télécharger la valeur de tare en grammes (valeurs positives uniquement).
xT L’envoi de OT efface tare (si autorisé).
PU Imprimer I'unité actuelle: g, kg, Ib, oz, Ib:oz
xU Régler la balance a l'unité x: 1=kg, 2=Ib, 3=g, 4=0z, 5=Ib:0z
oy Régler la balance au mode x. 1=Pesage, 2=Décompte, 3=Vérification, 4=Pourcent,

5=Dynamique. M défilera au mode suivant activé.

PSN Imprime le numéro de série

Régler en dega de la limite (uniquement en mode vérifier) dont ‘xxx’ est la valeur de

CU xxx oS
l'unité actuelle.

CO xxx Régler au dessus de la limite (uniquement en mode vérifier) dont ‘xxx’ est la valeur de
l'unité actuelle.

it Régler le décompte APW (x) en grammes. (Uniqguement dans le mode de décompte

ou de vérification de la décompte, doit avoir APW enregistré).

P# Décompte d’impression ou mode de décompte de vérification APW

Regle le poids de référence du pourcentage de mode (x) en grammes. (Doit avoir un

x% . ez .
poids de référence stocké).

P% Imprime le poids de référence du mode de pourcentage.

PV Impression: imprimer le nom, la révision du logiciel et LFT activé (si LFT est réglé sur
Marche).

H x Entrer le contenu de la chaine, x = Numéro de chaine (1-10), « texte » = texte de

« texte » chaine pouvant atteindre jusqu’a 40 caractéres alphanumériques.

\EscR La ré initialisation globale pour réinitialiser tous les réglages de menu aux défauts

d’usine par défaut.
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5.2 Interface RS232

RS232 (DB9) Connexions de broche

Broche 2: Ligne de transmission de balance (TxD)

Broche 3: Ligne de réception de balance (TxD)

Broche 5: Signal de mise & la terre (GND)

Broche 7: Supprimer pour envoyer (matériel de salutation) (CTS)
Broche 8: Demande d’envoyer (matériel de salutation) (RTS)

GND RxD
—p TxD
|
0 0 0

O O»r
HONN®) Q 96
L 4qcTsS
L »RTS

Utiliser le port RS-232 intégré pour connecter a un ordinateur ou a une imprimante.

5.3 Connexion a un ordinateur

Connecter a un ordinateur avec un cable de série standard (droit).

Utiliser le logiciel Hyper Terminal ou un terminal pour tester la communication avec I'ordinateur.
Régler Hyper Terminal de la maniére suivante:

Choisir Nouvelle Connexion, “connecter en utilisant” COM1 (ou le port COM disponible).
Sélectionner Baud=9600; Parité=8 Aucun; Stop=1; Salutations=Aucun. Cliquer sur OK.

Choisir Propriétés/Réglages, ensuite le réglage ASCII. Vérifier les cases suivant l'illustration:
(Envoyer les extrémités de ligne...; Caracteres de type écho...; Lignes d’emballage...)

Vérifier la communication en appuyant sur le bouton d’'impression. Si Hyper Terminal est réglé
correctement, la valeur sur I'affichage sera affichée sur la fenétre.

5.4 Connexion a une imprimante en série

Connecter le cable fourni avec I'imprimante a un port de balance RS-232.

S’assurer que les réglages de l'indicateur et de I'imprimante correspondent.

Tester la communication avec I'imprimante en appuyant sur le bouton Imprimer. Si I'indicateur et
l'imprimante sont correctement réglés, la valeur sur I'affichage sera imprimée.

5.5 Impressions
Chaine d'impression pour les unités g, kg, Ib, oz:

Vérifier I'application de poids:

Champ |Poids Espace|Unité |Espace|Stabilité|Espace|T/N/G/PT Espace|Application Terme.
(Aligné a (Aligné ? (Aligné a Statut
droite) a droite) (Aligné a
droite) droite)
Longueur|11 1 5 1 1 1 2 1 6 2
Non vérification de I’application de poids:
Champ Poids Espace |Unité Espace |[Stabilité |Espace |T/N/G/PT Terme.
(Aligné a (Aligné a (?) (Aligné a droite)
droite) droite)
Longueur |11 1 5 1 1 1 2 2
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Chaque champ est suivi par un espace de délimitation unique (ASCII: 32)

Définitions:

Poids - Jusqu’a 11 caracteres, justifié a droite, - au caractére immédiat le plus important (si
négatif).

Unité - Jusqu’a 5 caractéres, justifiés a droit. Si 'unité est dans le menu du contenu Imprimer est
réglée sur Arrét, I'unité sera retirée dans la chaine du poids et remplacé par les espaces.

Stabilité - “?” le caractére est imprimé en cas d’instabilité. Sile poids est un espace, c’est imprimé.

TIN/G/PT - “T” est imprimé pour le poids de tare, “N” imprimé si le poids est le poids net, « G » ou
rien n’est imprimé si le poids est un poids brut, « PT » est imprimé si le poids tare est tare pré réglé.

Statut d’application (pour vérification) — Fixe pour 6 caractéres. Statut d’affichage comme
« Sous », « Accepter » et « Sur » pour verifier le pesage.

Fin des caractéres - Fin des caractéres imprimés en fonction du réglage du menu d’ALIMENTATION.

Impression de chaine pour les unités g, kg, Ib, 0z:

Champ | Poids | Espac | Unité | Espac | Poids | Espac | Unité | Espac | Stabilit | Espac | G/ | Espac | Messag | Terme.caractére
1 e 1 e 2 e 2 e é e N e e (s)

=
[N
[&)]

Longue | 4 1 2 1 7 1 2 1 1 1 2
ur

e La chaine d’'impression a une longueur fixe de 28 caractéres.

Chaque champ d’espace est un espace délimité utilisé pour séparer les autres champs.

Le poids 1 du champ est les caracteres justifiés droit 4. Si la valeur est négative, le caractére ‘—

‘est situé a la gauche immédiate du chiffre le plus significatif.

L’'unité 1 du champ est les caractéres justifiés gauche 2.

Le poids 2 du champ est les caractéres justifiés droit 7.

L’'unité 2 du champ est les caractéres justifiés gauche 2.

Le champ de stabilité est le caractére 1. Un espace est imprimé si la valeur du poids est stable.

Un "?" est imprimé si la valeur du poids est stable.

e Le champ G/N est le caractére 1. ‘G’ est imprimé pour le poids brut. ‘N’ est imprimé pour le poids
net.

e Le champ de message est les caractéres justifiés gauche 2.

Remarque: Le support des caractéres de fin retourne et la ligne d’alimentation sont joint a
limpression.

5.6 Exemples d’impression

Menu de réglage Impression
{Chaine 1} {Nouvelle ligne} OHAUS CORPORATION
{Chaine 2} {Nouvelle ligne} 7 Campus Drive
{Chaine 3} {Nouvelle ligne} Suite 310

{Nouvelle ligne}

{Temps} {3 espaces} {3 espaces} {Date} {Nouvelle ligne} 10:01  04/22/2016
{ID} {Nouvelle ligne} 50

{Résultat} {Nouvelle ligne} 500.0 g
{Nouvelle ligne}

{Chaine 4} {Nouvelle ligne} Signature

{Chaine 5} {Nouvelle ligne} Verifié par

{Fin de modele}

Appendix C
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6. CARTE MICRO SD /USB

Carte SD/ USB Options(en gras par défaut)
Bibliotheque Off, On
Activée Off / Alibi / Editable
. Impression automatique | Arrét, Marche
Mémoire .
Enregistrer sous SDCARD, USB

Liée a | RS232/2ndRS232/RS485/Ethernet/Wifi/ périphérique USB

Profils d'utilisateurs

Autorité de surveillance

Utilisateur

Régle de mot de passe

Remarque: La « carte SD » s’affiche uniquement lorsqu’elle est installée. Elle formate la carte SD
lors de I'entrée dans le sous menu pour la premiére fois.

6.1 Librairie

Chaque application prend en charge jusqu'a 50 000 enregistrements. Les applications (Pesage,

Comptage, Contrdle et Remplissage) disposent de bibliotheques.

La bibliothéque peut étre clonée a travers les méthodes ci-dessous:

1. Copiez tous les fichiers dans la carte micro SD actuelle et exportez-les vers une nouvelle carte.

2. Utilisez le logiciel ScaleMate (version 2.1.0 ou ultérieure) pour lire tous les fichiers de la
bibliothéque.

Nom du fichier et répertoire

Pesage D5000/Librairie

o Décompte D5000/Librairie

Librairie — —

Vérifier D5000/Librairie
Remplissage | D5000/Bibliothéque

Eléments de la librairie

Les bibliotheques ont plusieurs éléments PN, Nom, Dessous, Dessus, APW, SP1, SP2, SP3, SP4,
Poids de Tare.

PN: Numéro de partie du matériel (unique).
Nom: Le nom du matériel.

Sous: La limite en dessous de la vérification.
Sur: La limite de dépassement de vérification.
APW: APW de vérification.

Tare Wt.: Tare de poids du matériel.

SP1: le premier poids cible de Remplissage.

SP2 : le deuxieme poids cible de Remplissage.
SP3 : le troisieme poids cible du remplissage.

SP4 : le quatrieme poids cible du remplissage.
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Uniguement le pesage, le décompte et la vérification sont dotés de librairie et ils ont des éléments
différents. Consulter le tableau ci-dessous.

Mode Elément | oy | Nom | Sous | Sur | APW | SP1 | sP2 | sP3 | spa T\/?/;e
Pesage X X .
Décompte X X X X
Vérifier* X X X X X X
Remplissage X X X X X ~ ~

* Seule la bibliotheque CheckCounting a la valeur APW.

Affichage de la bibliotheque

Concernant le numéro de produit indiqué dans le coin inférieur droit de I'écran :

Si le numéro de produit comporte plus de 6 chiffres, les cinqg premiers chiffres suivis d’'un « . » seront
affichés.

Si le numéro de produit est égal ou inférieur & 6 chiffres, le numéro complet sera affiché.

T 12/.83-2018 11:14 1234

= =15.000-.

= T > A |

Entrer la librairie

Appuyer sur le bouton Librairie pour entrer dans I'écran de la librairie.

PN Name Tare W,
5465 nut 168
v [ a T 8T &5 1>

Créer une nouvelle librairie

Appuyer sur la touche douce correspondant a l'icbne “ia . La longueur de PN et de nom est jusqu'a
32 chiffres de caracteres alphanumériques.

P Mame Tare W,

15

54657 nut 168

v [ A [N [ & [ >
New Library Item 1234
Mame

Tare W, q

v | A [ =1 X 1T v
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Rechercher lalibrairie

Appuyer sur la touche douce correspondant a l'icbne Q .

v [ A& [ & | &z [ <

Entrer le code « PN » via la touche alphanumérique, appuyer ensuite sur la touche douce

correspondant a l'icbne \/ pour confirmer I'entrée.

Search 123¢
PN T
| [ [ X [

Le résultat de recherche s’affiche a I'écran.

PN Name Tare W,
12345 screws 15
v [ a [ Ix [ X |
Remarque : vous pouvez également effectuer une recherche en entrant le numéro de la piéce puis

. Librar ,
en appuyant directement sur le bouton e ¥ dans les modes de mesure. Le résultat de la

recherche sera affiché.

Si le nombre de résultat atteint 4, les résultats avec PN comprennent la chaine « 12345 » listée
dans le résultat. Sil'utilisateur appuie sur la touche douce correspondant a I'icbne ¥, une nouvelle
recherche démarre.

PN MName Tare WE,
12345 screws 15
123456 screwsz 15
123457 screws3 15
123458 screws4 15
v [ a | ix | X |

Rappeler la librairie

Appuyer sur la touche douce correspondant a l'icbne - pour rappeler la librairie.

Tare W,

1 o
54657 nut 188

123456 SCrews2 15
v [ a T N T &8T5

Quitter la bibliotheque

Lib . T
Appuyez sur le bouton i pour quitter la bibliothéque.
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6.2 Utilisateur

L'échelle a un profil d'utilisateur pour gérer I'utilisateur. |l existe trois types de réles utilisateur: Admin,
Superviseur, Opérateur. lls ont une autorité différente. L'administrateur peut ajouter, modifier et
supprimer tous les utilisateurs, sauf si un compte est connecté au moment de la suppression. Le
superviseur peut ajouter, éditer et supprimer des opérateurs. L'opérateur n'a pas le droit d'ajouter,

de modifier ou de supprimer un utilisateur, et ne peut que rappeler une bibliothéque.

Utilisateur en lignhe

S'il'y a un utilisateur dans le profil de I'utilisateur, il affichera un écran de connexion au démarrage
du terminal.

Vous devez entrer le bon mot de passe de I'utilisateur pour pouvoir vous connecter avec succes.

Vous pouvez appuyer sur la touche "Utilisateur" pour appeler I'écran de connexion.

Appuyez sur le bouton 'E pour lancer la connexion lorsque vous avez fini d'entrer votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe.

Login abcs
ser |l

Password

v [ a3 T TV

Profil de l'utilisateur

Jusqu'a un maximum de 1000 utilisateurs peuvent étre stockés dans la carte SD. L'ID utilisateur va
de «000» a «999» et le nom d'utilisateur contient entre 1 et 32 caractéres. L'identifiant de I'utilisateur
est unique.

Le nom de fichier et le répertoire sont listés ci-dessous:

Répertoire
Utilisateur | \D5000\LIBRARY\USERLIB

Sivous atteignez le nombre maximum d'utilisateurs, vous pouvez formater votre carte SD ou
supprimer le dossier du profil de l'utilisateur sur votre ordinateur.

Ajouter un nouvel utilisateur

Appuyez sur le sous-menu "Profil utilisateur" pour accéder a I'écran du profil utilisateur.

1D MNarne Role
Adnin
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Ajouter un nouvel utilisateur

Appuyer sur la touche programmable "*_—El pour entrer dans le nouvel écran de I'utilisateur. Le
premier utilisateur doit &tre un utilisateur admin.

1D Marne Role
bob Adrnin

v [ A [ 1T &8 15

Le nom d'utilisateur est unique.

New User 001 1234
Admin 4]

MNarne

Password

Confirm Password

Vv [ A T3 [ X T

New User 001 1234
Role Qperator

Mame

Password

Confirm Password

v [ & [ X T

Rechercher un utilisateur

Appuyer sur la touche douce correspondant

ID Narne Role
Bag bob Adrin
aal nartin Operator

v [ a T QO T v T <

alicone Q pour rechercher un utilisateur.

Entrer I' «<Nom d'utilisateur » a I'aide de la to

uche numérique.

Search abcs
User Name | bob NN
[ [ [ X T

Appuyez sur la touche programmable ~ pour confirmer le "Nom d'utilisateur” et lancer la

recherche.

Le résultat s’affiche une fois la recherche terminée.

1D Marne Rale
bob Adrin

v ATl ]

Modifier et supprimer un utilisateur

Appuyer sur la touche douce correspondant

alicébne E pour entrer dans I'écran de modification.

L'utilisateur admin peut modifier n'importe quel utilisateur, et le superviseur peut simplement modifier
l'opérateur. Le compte d’un utilisateur connecté ne peut étre ni modifié ni supprimé.
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ID Nare Role
Bae bob Adrin
aai nartin Operator

w [ A [ & [ &r T <

Edit User 001 abcs
Operator 4]

Mame rmiarkin

Password et

Confirm Password ol

v [ A T3 T @ [

Delete this record permanently?

[ [ [ X' T &«

Une fois l'utilisateur supprimé, I'ID utilisateur ne peut pas étre réutilisé. Lorsque I'ID utilisateur atteint

"1000", un "utilisateur complet!" message d'erreur s'affichera.

Autorité de surveillance

L'utilisateur admin peut définir l'autorité du superviseur comme suit.

Supervisor Authority 1237
1, Calibration OFf hd
2.Date[Time OFf [¥]
3.5etup OFf v
4,Communication Off hd
v [ a [ [» ]| v
Supervisor Authority 1237
4, Communication OFF ||
S5.Memary OFf
&, Library Off ]
OFF [+]
v A = [V
Mot de passe
Password rule 123/
1 .Password notification [ [v]
2.Min length 4 4|
3. Complexity Numeric [+
v | A [ [= | 4

Le mot de passe a une période de validité. Une notification de changement de mot de passe

s'affichera 15 jours avant la période de validité du mot de passe. Si la période de validité a expiré,

l'utilisateur doit changer le mot de passe immédiatement lors de la connexion.
La longueur du mot de passe doit étre supérieure a la "longueur minimale" et inférieure a 32.

Il'y a trois complexités du mot de passe.

Complexité Mot de passe
Numérigue Numérique
Alphanumérique Numérique et lettre

Cas de correspondance

Lettre numérique et minuscule et lettre majuscule
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6.3 Alibi

Une carte mémoire SD est nécessaire pour utiliser la mémoire Alibi, ou un message d’erreur
s’affiche (Carte SD non installée).

Si l'option Alibi est réglée sur Marche, I'élément de menu supplémentaire Impression et révision
automatiques s'affiche.

A chaque fois qu’'une demande d’impression est déclenchée ou qu’'une commande « P » est recue,
les champs de données spécifiques comprennent le numéro ID, une lecture stable, le poids de tare,
la date et I'heure a stocker dans la mémoire Alibi.

Si limpression automatique est réglée sur Marche, les champs de données d'impression a intervalle
spécifique comprennent I'ID, lecture stable, poids de tare. La date et I'heure seront également
stockés dans la mémoire Alibi.

L'utilisateur pourrait naviguer ou rechercher I'enregistrement Alibi et I'enregistrement Alibi contient
les informations suivantes:

o |ID:
e Poids net/brut, poids tare et unité du poids
e Date et heure
Un écran pourrait afficher 'enregistrement alibi et il présente premiérement le dernier alibi.

Alibi
Alibi Record: 123
Weight: 500g N
Tare: 1009 T
Data/Time: 12/21/2017 15:30
v A | > | ID |+

Appuyer sur 1D pour entrer ID et rechercher I'enregistrement alibi.

Alibi 123/

1D >

Alibi
Alibi Record: 123
Weight: 500g N
Tare: 100g T
Data/Time: 12/21/2017 15:30
v | A | > | 1D |+

Appuyer sur le bouton ID pour entrer la plage d’ID.

Alibi 1234
End ID
v | A [ = T wei ]
Alibi 123/
Start ID 10
End ID [ o
[ [ | 3¢ I &4

Appuyer sur =1 pour imprimer les enregistrement d’alibi sélectionnés au port de série.
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6.4 Modifiable

Si Modifiable est réglé sur Marche, le sous-menu Enregistrer sous et Lien vers s'affiche. «
Enregistrer sous » contient SDCARD, USB. La valeur par défaut est SDCARD. Le terminal
redémarrera lorsque le menu sera modifié. Le « Lien vers » contient RS232, 2™ RS232, RS485,
Ethernet, Wi-Fi et périphérique USB. La valeur par défaut est RS232.

La sortie imprimée sur l'interface ci-dessus sera enregistrée sous la forme d'un fichier .txt distingué
par mois dans une SDCARD ou un périphérique flash USB en fonction de la sélection du menu «
Enregistrer sous ». Par exemple, 201612.txt correspond aux données imprimées sur l'interface en
décembre.

Une carte mémoire SD est nécessaire pour utiliser la mémoire modifiable, ou un message d'erreur
s'affichera (carte SD non installée). Le client peut uniquement utiliser le format Alibi ou Editable pour
enregistrer le résultat de la pesée.

Le nom du fichier et le répertoire sont listés ci-dessous:

Nom de fichier Annuaire

SDCARD Data  |201612.txt \D5000\DATA\
Périphérique
flash USB Data  |201612.txt /

Lorsque le menu « Enregistrer sous » est réglé sur USB, il est recommandé d'utiliser un
périphérique flash inférieur ou égal a 32 G.

De plus, le lecteur de codes a barres est également pris en charge. Puisqu'il existe de nombreuses
marques de scanners de codes a barres sur le marché, OHAUS a testé et confirmé que les
scanners de codes-barres de Datalogic ci-dessous sont compatibles :

Série QuickScan
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/. CERTIFIE POUR USAGE COMMERCIAL

Lorsque l'indicateur est utilisé dans le commerce ou dans une application Iégalement contrblée, elle
doit étre configurée, vérifiée et scellée conformément aux réglements de mesure et poids locaux.
L’acheteur doit s’assurer que toutes les exigences Iégales pertinentes sont respectées.

7.1 Réglages

Avant la vérification et le scellement, effectuer les étapes suivantes :

1. \Vérifier que les réglages du menu respectent les réglements de mesure et poids locaux.
2. Effectuer le calibrage tel qu’expliqué dans la section 3

3. Eteignez l'indicateur.

TD52XW:

1. Déconnecter I'alimentation de l'indicateur et ouvrir le boitier tel qu’expliqué dans la section 2.3.1.

2. Régler la position du commutateur de sécurité SW1 a MARCHE tel qu’indiqué dans la figure 1-3
de I'élément 5.

3. Fermer le boitier.

4. Reconnecter I'alimentation et allumer I'indicateur.

TD52P:
1. Coupez l'alimentation de l'indicateur et retirez la vis de sécurité comme indiqué a la figure 1-1,
point 7.

2. Réglez la position du commutateur de sécurité SW1 sur ON.
3. Fermez le commutateur de sécurité.
4. Rebranchez l'alimentation et allumez l'indicateur.

7.2 Vérification

Un responsable de mesure et de poids ou un agent de service autorisé doit effectuer la procédure
de vérification.

7.3 Scellement

Les poids locaux et les mesures officiels ou I'agent de service autorisé doivent appliquer un joint de
sécurité pour empécher le trempage avec les réglages. Se référer aux illustrations ci-dessous pour
les méthodes de scellement.

(SEAL (/ i+ "//’ -\\
@ i %

)

\ P 3
Qi )

Voir la Figure 7-1. Joint de fil TD52P Figure 7-2. Joint de fil TD52XW

E'r-\
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Figure 7-3. Joint de papier TD52P

8. ENTRETIEN

ATTENTION: DECONNECTER LA BALANCE DE L’ALIMENTATION AVANT LE NETTOYAGE.

8.1 Nettoyage du modele T52P

e Le boitier pourrait étre nettoyé avec un tissu mouillé avec un détergent doux si nécessaire.
¢ Ne jamais utiliser les solvants, les produits chimiques, I'alcool, I'ammoniaque ou les produits
abrasifs pour nettoyer le boitier ou le panneau de contréle.

8.2 Nettoyage du modele TD52XW

e Utiliser les solutions de nettoyage appropriées pour le boitier de l'indicateur en acier

inoxydable et rincer avec de I'eau. Sécher correctement.

Figure 7-4. Joint de papier TD52XW

e Ne jamais utiliser les solvants, les produits chimiques, I'alcool, 'ammoniaque ou les produits
abrasifs pour nettoyer le panneau de contrdle.

8.3 Dépannage

TABLEAU 8-1 DEPANNAGE

SYMPTOME

CAUSES PROBABLES

SOLUTION

Erreur EEP

Erreur de vérification de la somme
EEPROM

Données EEPROM corrompues

L’'unité ne s’allume pas.

Le cordon d’alimentation n’est pas
connecté ou n’est pas correctement
connecteé.

La sortie d’alimentation ne fournit pas
I'électricité.

La batterie est déchargée (T52P).
Autre défaillance.

Vérifier les connexions du cordon
d’alimentation. S’assurer que le
cordon d’alimentation est correctement
branché dans la prise d’alimentation.
Vérifier la source d’alimentation.
Remplacer les batteries (T52P).
Service requis.

La balance ne rentre pas
zéro méme au
démarrage.

La charge sur la balance dépasse les
limites autorisées.

La charge de la balance n’est pas stable.

Cellule de charge endommagée.

Retirer la charge sur la balance.
Patienter que la charge devienne
stable.

Service requis.

Impossible de calibrer

Menu du verrouillage de calibrage réglé
sur Marche.

Le menu LFT est réglé sur Marche;
Valeur incorrecte pour la masse de
calibrage.

Régler le menu de verrouillage du
calibrage a Arrét.

Se référer a la section 3.12 du menu
de verrouillage.

Régler le menu LFT a Arrét.

Utiliser la masse de calibrage
approprié.

Impossible d’afficher le
poids dans l'unité de
poids désiré.

L’unité n’est pas réglé sur Marche.

Activer I'unité dans le menu des unités.
Se référer a la section 3.7 dans le
menu de 'unité.

Impossible de changer
les réglages du menu

Le menu a été verrouillé.

Régler le menu sélectionné a Arrét
dans le menu de verrouillage.
Le commutateur de déverrouillage sur
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SYMPTOME CAUSES PROBABLES SOLUTION
le tableau du circuit pourrait avoir
besoin d’étre réglé sur la position
Arrét.

Erreur 8.1 La lecture de poids dépasse la limite de Retirer la charge sur la balance.
zéro automatique. Calibrer la balance a nouveau.

Erreur 8.2 La lecture de poids est en dessous de la | Ajouter une charge sur la balance.
limite de zéro automatique. Calibrer la balance a nouveau.

Erreur 8.3 La lecture de poids dépasse la limite de Réduire la charge sur la balance.
surcharge.

Erreur 8.4 La lecture de poids est en dessous de la | Ajouter une charge sur la balance.
limite. Calibrer la balance a nouveau.

Erreur 8.6 Le poids dépasse six chiffres. Affichage Réduire la charge sur la balance.
du débordement

Erreur 8.8 Les données d'étalonnage d'usine dans Calibrer la balance.
le module de mémoire a I'extrémité du
cable de la cellule de pesée ne sont pas
valides sous I'état LFT ARRET

Erreur 8.9 L'échec de lecture du numéro de série du | Briser le joint ou remplacer la base /
module de mémoire ou le numéro de l'indicateur d'origine.
série ne correspond pas a I'état LFT
MARCHE de l'indicateur.

Erreur 9.5 Les données de calibrage ne sont pas Calibrer la balance.
présentes.

Le symbole de la batterie | Les batteries sont déchargées. Remplacer les batteries (T52P).

clignote

CALE La valeur de calibrage dépasse les Utiliser le poids de calibrage approprié.
limites autorisées.

NO.SW Essayer de quitter le menu avec le Se référer a la section 6.1. Régler le
réglage LFT sur MARCHE et le commutateur de fonction a la position
commutateur de sécurité sur ETEINT. MARCHE.

REF WT Err Le poids de référence est trés petit. Le Utiliser un poids supérieur pour
poids sur le plateforme est trés petit pour | I'échantillon.
définir un poids de référence valide.

8.4 Renseignement sur le service

Si La section de dépannage ne résout pas votre probléme; contacter votre agent de service autorisé
Ohaus Pour le service d’assistance ou le support technique aux Etats-Unis, appeler gratuitement le
1-800-526-0659 entre 8:00 et 17:00 H, heure normale de I'Est. Un spécialiste de produit Ohaus
sera disponible pour vous fournir une assistance. Hors des USA, veuillez visiter notre site web a
'adresse www.ohaus.com afin de localiser le bureau Ohaus le plus proche.

9. DONNEES TECHNIQUES

9.1 Spécifications

Matériels

Boitier TD52XW: acier inoxydable
Boitier TD52P: Plastic ABS
Fenétre d’affichage: polycarbonate
Clavier: Polyester

Conditions ambiantes

Les données techniques sont valides sous les conditions ambiantes suivantes:

Température ambiante: -10°C a 40°C / 14°F a 104°F

Humidité relative: Humidité: humidité relative maximale 80% pour les températures dépassant 31°C,
baissant de maniére linéaire de 50% a une humidité relative de 40°C

Altitude: jusqu’a 2000m

L’opérabilité est assurée a une température ambiante comprise entre -10°C et +40 °C.
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Tableau 9-1 SPECIFICATIONS
Modéle de l'indicateur TD52P TD52XW
Re_solytlon maximale 1:75.000
affichée
Resolutlgn maximale 1:10,000
approuvée
Résolution maximale de 1:1,500,000

décompte

Unités de pesage

Kilogramme, Gramme, Pound, Ounce, Pound: Ounce, Tonne (Metric
Tonne), (Short Ton), Custom

Modes de pesage

Pesage de base, pesage de pourcentage, décompte de piéce avec
APW optimisé, pesage d'animal/pesage dynamique, pesage de

vérification
Affichage Matrice a points LCD
Rétro éclairage Blanc
Controles Commutateur de membrane a 23 boutons
Indice de protection IP68
Tension d’excitation de 5\VDC

cellule de charge

Entrainement de cellule de
charge

jusqu’a 8 x 350 ohm cellules de charge

Sensibilité d’entrée de la
cellule de charge

Jusqu’a 3 mV/V

Temps de stabilisation

Au bout de 2 secondes

Mise a zéro automatique

Arrét,0,5d,1dou3d

Plage zéro

2% ou 100% de capacité

Calibrage de portée

1 kg ou 1 Ib a capacité

Dimensions du bottier
(Ix D x H) (mm)

320 X260 X80 mm
12,6 x 10,2 x 3,1 inch

' _ 1,5 kg 2 kg
Poids net: 3.31b 4.4 1b

. , o 2 kg 2,5 kg
Poids d’expédition 4.4 b 551b

Plage de température
d’opération

-10°Ca40-°C

14 °F 4104 °F

Alimentation principale

Alimentation interne 100-240 VAC / 50-60 Hz

Catégorie de surtension

Degrés de pollution

2

Alimentation de la batterie

Pack de batterie rechargeable (option)

Interfaces

RS232 (standard)
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9.2 Accessoires et Options

TABLEAU 9-2 OPTIONS

P/N Description

30412537 | Interface, Clé WiFi/BT, OHAUS

30424403 | Interface, sortie analogue

30424404 | Interface, RS232/RS485/USB

30424405 | Kit de batterie Li-ion rechargeable
30424406 | Interface, h6te USB

30424021 | Kit léger, 3 Couleurs, OHAUS

30424022 | Kit du couvercle d'utilisation interne, TD52P
30424023 | Kit du couvercle d'utilisation interne, TD52XW
30424026 | Kit de montage mural, SST

30424027 | Kit de montage mural, CS

30424409 | Cable d'extension, 9m, TD52

30379716 | Kit de glande du cable, M16

30303533 | Carte micro SD, 8G

30097591 | Kit I/O discret, 2-Entrées/4-Sorties
30429666 | Kit d’Ethernet

A Le kit de batterie rechargeable, le kit RS232, le kit RS422 / 485, le kit d'E / S discrétes et
le kit de sortie analogique doivent étre installés par un technicien qualifié.



Indicateurs Defender 5000

FR-71

9.3 Schémas et dimensions
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9.4 Tableau des valeurs Géo
TABLEAU 9-4 TABLEAU DES VALEURS GEO

Elevation in meters
0 325 650 975 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 2600 | 2925 | 3250
325 650 975 1300 | 1625 | 1950 | 2275 | 2600 [ 2925 | 3250 [ 3575
Elevation in feet
0 1060 | 2130 | 3200 | 4260 | 5330 | 6400 | 7460 | 8530 | 9600 | 10660
1060 | 2130 | 3200 | 4260 | 5330 [ 6400 | 7460 | 8530 | 9600 | 10660 | 11730

Latitude GEOvalue
0°00' | 5°46' 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0
5°46' 9°52' 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0
9°52' | 12°44' 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
12°44' | 15°06' 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1
15°06' | 17°10' 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2
17°10' | 19°02' 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2
19°02' | 20°45' 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3
20°45' | 22°22' 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3
22°22' | 23°54' 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4
23°54' | 25°21' 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4
25°21' | 26°45' 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5
26°45' | 28°06' 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5
28°06' | 29°25' 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6
29°25' | 30°41' 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6
30°41' | 31°56' 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7
31°56' | 33°09' 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7
33°09' | 34°21' 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8
34°21' | 35°31' 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8
35°31' | 36°41' 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9
36°41' | 37°50' 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9

37°50' | 38°58'
38°58' | 40°05'
40°05' | 41°12'
41°12' | 42°19'
42°19' | 43°26'
43°26' | 44°32'
44°32' | 45°38'
45°38' | 46°45'
46°45' | 47°51"
47°51' | 48°58'
48°58' | 50°06'
50°06' | 51°13'
51°13' | 52°22'
52°22' | 53°31"
53°31' | 54°41'
54°41' | 55°52'
55°52' | 57°04'
57°04' | 58°17"
58°17' | 59°32'
59°32' | 60°49'
60°49' | 62°90'
62°90' | 63°30°
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63°30' | 64°55' 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21
64°55' | 66°24' 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21
66°24' | 67°57" 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22
67°57" | 69°35' 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22
69°35' | 71°21" 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23
71°21' | 73°16' 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23
73°16' | 75°24' 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24
75°24' | 77°52' 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24
77°52' | 80°56' 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25
80°56' | 85°45' 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25
85°45' | 90°00' 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26




Indicateurs Defender 5000 FR-73

10. CONFORMITE

La conformité aux normes et reglement suivants est indiquée par la marque correspondante sur le
produit.

Marque Norme

Ce produit est conforme avec les hormes harmonisées applicables des

c € directives2011/65/EU (RoHS), UE 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) and
2014/31/UE (NAWI). La déclaration de conformité est disponible a I'adresse

www.ohaus.com/ce

@ EN 61326-1, AS/NZS 61010-1

@@ UL Std. No. 61010-1

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

MC173467

Remarque importante pour les instruments de pesage vérifiés dans I'UE

Lorsque I'indicateur est utilisé dans le commerce ou dans une application légalement contrblée,
elle doit étre configurée, vérifiée et scellée conformément aux réglements de mesure et poids
locaux. L’acheteur doit s’assurer que toutes les exigences légales pertinentes sont respectées.

Les instruments de pesage Vérifiés au lieu de fabrication portent le marquage de métrologie
supplémentaire suivant sur la plaque descriptive.

C € [MxX]1259

Les instruments de pesage a vérifier en deux étapes ne portent pas le marquage de métrologie
supplémentaire sur la plaque descriptive. Le deuxiéme niveau d’évaluation de conformité doit étre
effectué par les autorités en charge des mesures et des poids applicables.

Si les régulations nationales limitent la période de validité de la vérification, I'utilisateur de

l'instrument de pesage doit scrupuleusement respecter la période de nouvelle vérification et
informer les autorités M+V respectives.

Etant donné que les exigences de vérification varient en fonction des juridictions, I'acheteur doit
contacter le bureau local des poids et mesures s’ils ne maitrisent pas ces exigences.

Note FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe
A, selon la section 15 des reglements de la FCC. Ces limites sont concues afin de fournir une
protection raisonnable contre l'interférence dangereuse lorsque I'équipement est opéré dans un
environnement commercial. Cet équipement, géneére, utilise et pourrait radier I'énergie de fréquence
radio, et si installé et utilisé en violation des instructions, pourrait causer une interférence
dangereuse aux communications radio. L’'opération de cet équipement dans une zone résidentielle
pourrait causer des interférences dangereuses que I'utilisateur devrait réparer a ses propres frais.

Note industrielle concernant le Canada
Cet appareil numérique de classe A est conforme avec la norme canadienne ICES-003.

Enregistrement 1SO 9001
Le systeme de gestion régissant la fabrication de ce produit est certifié ISO 9001.
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Mise au

rebut  conforme avec la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas étre mis
au rebut avec les déchets ménagers. Cette consigne s’applique également aux pays
hors de I'UE suivant leurs exigences spécifiques.

La directive 2006/66/EC relative aux batteries présente de nouvelles exigences a compter de
septembre 2008 concernant I'enlévement des batteries dans les déchets ménagers au seins
des Etats membres de 'UE. Pour se conformer & cette directive, cet appareil est congu pour
une récupération facile des batteries a la fin du cycle de vie par une installation de traitement

Veuillez éliminer ce produit conformément aux réglements locaux dans le point de collecte
spécifié pour les équipements électriques et électroniques.

Si vous avez des questions, veuillez contacter 'autorité responsable ou le distributeur aupres
duquel vous avez acheté cet appareil.

Si cet appareil est remis & un tiers (pour une utilisation privée ou professionnelle), le contenu de
cette régulation doit également étre mis a sa disposition.

Les instructions de mise au rebut en Europe sont disponibles en ligne sur le site
www.ohaus.com/weee.

Nous vous remercions pour votre contribution a la protection environnementale.
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11. ANNEXES
11.1 Annexe A

Sortie en continu standard

Un caractere de somme de contrble peut étre activé ou désactivé avec une sortie en continu. Les
données comprennent 17 ou 18 octets comme sur le Tableau 5-1.

Les données de poids non significatifs et les chiffres de données de tare seront transmis sous forme
d'espace. Le mode de sortie en continu est compatible avec les produits OHAUS nécessitant des
données de pesée en temps réel. Le Tableau 5-1 indique le format d'une sortie en continu standard.

Tableau 5-1 : Format standard de sortie en continu

Etat? Poids indiqué3 Poids de la tare?
Caractere| 1 2 3 4 5 16|7(|8|9 10 11 |12(13|14 |15 16 17|18
LSD (chiffre LSD (chiffre
Données|S™!| SB-A | SB-B|SB-C|MSD|-|-|-| - | lemoins |[MSD| - | - | - | - le moins  |CR5|CHK6
significatif) significatif)

Remarques sur les formats de sortie en continu :

1. Caractére ASCII de début de texte (02 hex) toujours transmis.

2. Octets d'état A, B et C. Reportez-vous aux Tableaux Tableau 5-2, Tableau 5-3, et Tableau 5-4
pour des détails sur la structure.

3. Poids affiché. Le poids brut ou le poids net. Six chiffres sans symbole décimal. Les zéros a
gauche non significatifs sont remplacés par des espaces.

4. Poids de la tare. Six chiffres pour les données de pesée de la tare. Pas de décimale dans le
champ.

5. Caractére de retour de chariot ASCIl <CR> (Hex 0D).

La somme de contrdle n'est transmise que si elle est activée dans la configuration. La somme de
contrdle permet de détecter des erreurs de transmission de données. La somme de contrdle
représente le 2e complément aux 7 bits de droite de la somme binaire de tous les caractéres
précédant le caractere de la somme de contrble, y compris les caractéres <STX> et <CR>.

Les Tableaux Tableau 5-2, Tableau 5-3 et Tableau 5-4 détaillent les octets d'état pour une sortie en
continu standard.

Tableau 5-2: Définitions du bit de I'octet d'état A

Bits 2, 1 et0
2 1 0 Emplacement du symbole
décimal
0 0 0 XXXXX00
0 0 1 XXXXXO0
0 1 0 XXXXXX
0 1 1 XXXXX. X
1 0 0 XXXX. XX
1 0 1 XXX XXX
1 1 0 XX XXXX
1 1 1 X XXXXX
Bits 3 et 4
4 3 Code de version
0 1 X1
1 0 X2
1 1 X5
Bit 5 Toujours = 1
Bit 6 Toujours = 0
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Tableau 5-3: Définitions du bit de l'octet d'état B

Bits d'état Fonction
Bit 0 Brut=0, Net=1
Bit 1 Signe, Positif = 0, Négatif = 1
Bit 2 Hors plage = 1 (surcapacité ou sous zéro)
Bit 3 Déplacement = 1, stable =0
Bit 4 Ib = 0, kg = 1 (reportez-vous aussi a I'octet d'état C, bits 0, 1,
2)
Bit 5 Toujours =1
Bit 6 Zéro non capturé aprés mise en marche =1

Tableau 5-4: Définitions du bit de l'octet d'état C

> Bits 2’11 eto 0 Description des poids
0 0 0 Ib ou kg, sélectionné par I'octet d’état B, bit 4
0 0 1 grammes (g)
0 1 0 tonnes métriques (1)
0 1 1 onces (0z)
1 0 0 non utilisé
1 0 1 non utilisé
1 1 1 tonnes
1 1 1 pas d'unité
Bit 3 Demande d’impression = 1
Bit 4 Extension des données x 10 = 1, Normal = 0
Bit 5 Toujours = 1
Bit 6 Toujours =0
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11.2 Annexe B

Commandes MT-SICS

Commande | Fonction
NIVEAUO | @ Réinitialiser la balance
10 Demande de toutes les commandes SICS disponibles.
11 Demande du niveau de SICS et des versions SICS
12 Demande des données de la balance
13 Demande de la version du logiciel de la balance
14 Demande du numéro de série
S Envoyer une valeur de poids stable
Sl Envoyer la valeur de poids immédiatement
SIR Envoyer la valeur de poids de maniére répétée
Y4 Mettre la balance & zéro
Zl Mise a zéro immédiatement
NIVEAU1 |D Ecrire le texte dans I'affichage
DW Affichage du poids
SR Envoyer et répéter une valeur de poids stable
T Tare
TA Valeur de tare
TAC Effacer tare
TI Tare immédiatement
NIVEAU 2 | C2 Calibrer avec un poids de calibrage externe
C3 Calibrer avec un poids de calibrage interne
110 Demande ou définition de I'ID de la balance
111 Demande du type de balance
P100 Imprimer sur 'i